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Ismerkedes a keszulekkel 



A HP LaserJet 3020 all-in-one, illetve HP LaserJet 3030 all-in-one keszulek hasznalatat a 
kovetkezo temakorok ismertetik: 

• A hp LaserJet 3020 all-in-one es a hp LaserJet 3030 all-in-one 

• A hp LaserJet 3020 all-in-one es a hp LaserJet 3030 all-in-one 

• A hardverosszetevok azonositasa 

• A hp LaserJet 3020 all-in-one kezelopanel-bsszetevoinek azonositasa 

• A hp LaserJet 3030 all-in-one kezelopanel-bsszetevoinek azonositasa 

• A szoftverbsszetevok azonositasa 



Nyomtatott mediara vonatkozo eloirasok 



A hp LaserJet 3020 all-in-one es a hp LaserJet 3030 all-in-one 



A kovetkezo abrak alapjan ellenorizze a csomag tartalmat. 



A ahp LaserJet 3020 all-in-one csomag tartalma 




1 Nyomtatopatron 

2 Tapkabel 

3 Alapveto tudnivalok kezikonyve es termektamogatasi tajekoztato 

4 150 lapos mediaadagolo talca 

5 A keszulek szoftveret es az elektronikus kezikonyvet tartalmazo CD-ROM lemezek 

6 Automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcaja 

7 A kimeneti talca tartoeleme 

8 A kezelopanel fedolapja 

9 HP LaserJet 3020 all-in-one 



Megjegyzes A keszulekhez mellekelt tapkabelt hasznalja. Mas tapkabel hasznalata hatranyosan 
befolyasolhatja a keszulek teljesitmenyet. 
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Fejezet 1 Ismerkedes a keszulekkel 
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A hp LaserJet 3030 all-in-one csomag tartalma 




1 Nyomtatopatron 

2 Tapkabel 

3 Alapveto tudnivalok kezikonyve es termektamogatasi tajekoztato 

4 150 lapos mediaadagolo talca 

5 A keszulek szoftveret es az elektronikus kezikonyvet tartalmazo CD-ROM lemezek 

6 Automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcaja 

7 Faxkezelesi utmutato 

8 Telefonkabel 

9 A kimeneti talca tartoeleme 

10 A kezelopanel fedolapja 

1 1 HP LaserJet 3020 all-in-one 

A keszulekkel egyiitt szallitott telefonkabelt es tapkabelt hasznalja. Mas telefonkabel 
hasznalata hatranyosan befolyasolhatja a keszulek teljesitmenyet. 



A hp LaserJet 3020 all-in-one es a hp LaserJet 3030 all-in-one 



A hp LaserJet 3020 all-in-one es a hp LaserJet 3030 all-in-one 



Sebesseg 


• Maximum 15 oldal percenkent (ppm) nyomtataskor es masolaskor 


Papirkezeles 


• Sikagyas nyomtato, 50 oldalas automatikus lapadagolo (ADF), 
egy 150 lapos mediabemeneti talca es egy 10 lapos elsodleges 
adagolonyflas 


Memoria 


• 32 megabajt (MB) veletlen hozzaferesu memoria (RAM) (ebbol 9 
MB-ot a rendszer foglal le, es 23 MB RAM all a felhasznalo 
rendelkezesere) 


Csatlakoztathatosag 


• Egy (2.0 eloirasoknak megfelelo) USB-port es egy IEEE 1284-B 
parhuzamos port 


Fax (csak HP LaserJet 
3030 all-in-one 
kesziileknel) 


• V.34 protokollt hasznalo faxkeszulekkel elerheto teljes kom 
faxszolgaltatasok (telefonkonyv, faxlekerdezes es kesleltetett 
faxfunkciok) 
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Fejezet 1 Ismerkedes a keszulekkel 
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A hardverosszetevok azonositasa 



Az alabbi abrak segitsegevel azonosfthatja a kesztilek hardverosszetevoit: 



A HP LaserJet 3020 all-in-one hardverosszetevoi 




1 Automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcaja 

2 A sikagyas lapolvaso fedele es az ADF kimeneti talca 

3 A kesztilek kezelopanelje 

4 A nyomtatopatron-tarto ajto kioldoja 

5 Kimeneti talca 

6 Elsodleges adagolotalca 

7 Mediaadagolo talca 

8 Parhuzamos port 

9 USB-port 

10 Aramellatas gomb 

1 1 Aramellatas csatlakozoaljzata 



A HP LaserJet 3030 all-in-one hardverosszetevoi 




1 Automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcaja 

2 A sikagyas lapolvaso fedele es az ADF kimeneti talca 

3 A kesztilek kezelopanelje 

4 A nyomtatopatron-tarto ajto kioldoja 

5 Kimeneti talca 

6 Elsodleges adagolotalca 

7 Mediaadagolo talca 

8 Parhuzamos port 

9 USB-port 

10 Fax interfeszportok 

11 Aramellatas gomb 

12 Aramellatas csatlakozoaljzata 
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A hardverosszetevok azonositasa 5 



A hp LaserJet 3020 all-in-one kezelopanel-osszetevoinek 
azonositasa 



Az alabbi abra segitsegevel azonosithatja a kezelopanel osszetevoit. 




o o o 
o o o 
o o o 
o o o 



a O a 
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o 
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1 Lapolvasas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal e-mailbe vagy mappaba olvashatja a 
dokumentumokat. Lapolvasassal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat itttalal: Lapolvasas . 

2 Alfanumerikus gombok. A kezelopanel kijelzojen megjeleno szoveget az alfanumerikus gombok 
segitsegevel irhatja be. 

3 Menu es torles vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal valaszthat a menu lehetosegei 
kozul, beallithatja a keszulek allapotat, es torblheti az aktualis feladatot. 

4 Masolas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal a gyakrabban hasznalt alapertelmezett 
beallitasokat modosithatja, es a masolast indithatja el. Masolassal kapcsolatos tovabbi 
tudnivalokat itt talal: Masolas . 
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Fejezet 1 Ismerkedes a keszulekkel 



HUWW 



A hp LaserJet 3030 all-in-one kezelopanel-osszetevoinek 
azonositasa 

Az alabbi abra segitsegevel azonosithatja a kezelopanel osszetevoit. 




Fax vezerlogombjai. A gyakrabban hasznalt faxbeallitasokat a fax vezerlogombjaival 
modosithatja. A fax vezerlogombjainak hasznalatat a faxkezelesi kezikonyv mutatja be. 
Alfanumerikus gombok. Az alfanumerikus gombokkal a kezelopanel kijelzojen megjeleno 
adatokat irhat be, vagy faxkuldes eseten tarcsazhatja a kivant telefonszamot. Az alfanumerikus 
gombok hasznalatarol a fax kezikonyveben talal tovabbi informaciot. 

Menii es torles vezerlogombok. Ezekkel a vezerlogombokkal valaszthat a menu lehetosegei 
kozul, beallithatja a kesziilek allapotat, es torolheti az aktualis feladatot. 

Masolas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal a gyakrabban hasznalt alapertelmezett 
beallitasokat modosithatja, es a masolast indithatja el. Masolassal kapcsolatos tovabbi 
tudnivalokat itt talal: Masolas . 

Lapolvasas vezerlogombjai. Ezekkel a vezerlogombokkal e-mailbe vagy mappaba olvashatja a 
dokumentumokat. Lapolvasassal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat itt talal: Lapolvasas . 
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A szoftverosszetevok azonositasa 



Megjegyzes A telepitendo szoftverosszetevok az operacios rendszertol (OS) es a telepites tipusatol 
fiiggnek. Tovabbi informaciok az Alapveto tudnivalok c. kezikbnyvben olvashatok. 

A keszulek csomagja a kbvetkezo szoftverelemeket tartalmazza: 

• HP eszkbzkeszlet 

• A HP LaserJet lapolvaso szoftvere 

• TWAIN vagy WIA lapolvaso-illesztoprogram (a WIA csak Windows XP rendszeren 
erheto el) 

• HP LaserJet Fax (csak HP LaserJet 3030 all-in-one keszuleken) 

• Readiris OCR (mas szoftver nem telepiti ezt a karakterfelismero programot; kulbn 
telepitendo) 

• Telepito/eltavolito 

• Nyomtatoillesztok (PCL 6, PCL 5e, PostScript Level 2 emulacio) 

• HP Director (Macintosh) 

• HP All-in-One Setup Assistant (Macintosh) 

Megjegyzes Alapertelmezes szerint a PCL 6 nyomtatoilleszto program kerul telepitesre. A PCL 5e 
nyomtatoilleszto a nyomtatovarazsloval erheto el. A PostScript illesztoprogram egyedi 
telepitessel erheto el. 



Tamogatott operacios rendszerek 

A HP LaserJet 3020 all-in-one es a HP LaserJet 3030 all-in-one a kbvetkezo operacios 
rendszereket tamogatja. 

Megjegyzes Nem minden funkcio es szolgaltatas erheto el minden operacios rendszeren. 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP es Windows NT 4.0 

• Macintosh OS 10.2.x, Macintosh 9.1 es Macintosh 9.2.x 
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Nyomtatott mediara vonatkozo eloirasok 



A legjobb eredmeny eleresehez hasznaljon hagyomanyos 75-90 g/m 2 (20-24 font) sulyu 
masolopapirt. Gyozodjon meg arrol, hogy a papfr jo minosegu, es nincsenek rajta 
bevagasok, szakadasok, foltok, por, gyurodesek, hullamos vagy behajtott reszek. 



Megjegyzes A nyomtato a nyomtatasi media szabvanyos es egyedi meretu papirjainak szeles skalajat 

tamogatja. A talcak es rekeszek befogadokepessege a media sulyanak, vastagsaganak es 
kbrnyezeti kbrulmenyeinek megfeleloen valtozik. Simasag - 100 es 250 (Sheffield) kozbtt. 

Csak a HP LaserJet nyomtatok szamara gyartott foliakat hasznalja. 



Tamogatott papirsulyok es -meretek 



Mediaadagolo talcahoz kapcsolodo papirmeretek 



Mediaadagolo talca 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Befogadokepesseg 


Legkisebb papfrmeret 


76 x 127 mm 


60- 163 g/m 2 


150 lap 

(60 g/m 2 ) 


Legnagyobb 
papirmeret 


216 x 356 mm 


60- 163 g/m 2 


150 lap 

(60 g/m 2 ) 


Legkisebb fenyes 
papirmeret 


76 x 127 mm 


75- 120 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 18 mm 


Legnagyobb fenyes 
papirmeret 


216 x 356 mm 


75- 120 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 18 mm 


Legkisebb foliameret 


76 x 127 mm 


0,10 -0,13 mm vastag 


75 lap 


Legnagyobb foliameret 


216 x 356 mm 


0,10 -0,13 mm vastag 


75 lap 


Legkisebb 
boritekmeret 


90 x 160 mm 


75- 105 g/m 2 


15 boritek 


Legnagyobb 
boritekmeret 


178 x 254 mm 


75- 105 g/m 2 


15 boritek 


Legkisebb cimkemeret 


76 x 127 mm 


60 -216 g/m 2 


60 lap 


Legnagyobb 
cimkemeret 


216 x 356 mm 


60 -216 g/m 2 


60 lap 


Legkisebb 
kartyakotegmeret 


76 x 127 mm 


135- 157 g/m 2 


60 lap 


Legnagyobb 
kartyakotegmeret 


216 x 356 mm 


135- 157 g/m 2 


60 lap 
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Elsodleges adagolonyilas papirmeretei 



Elsoclleges bemeneti 
nyilas 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Befogadokepesseg 


Legkisebb papirmeret 


to x mm 


cn -icq n/m2 

bu — loo g/m 


1 u lap 

(75 g/m 2 ) 


Legnagyobb 
papirmeret 


z 1 0 x 000 mm 


bO — 1b3 g/m 2 


1 u lap 

(75 g/m 2 ) 


Legkisebb fenyes 
papirmeret 


7b x 127 mm 


75- 120 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 1,5 mm 


Legnagyobb fenyes 
papirmeret 


216 x 356 mm 


75- 120 g/m 2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 1,5 mm 


Legkisebb foliameret 


76 x 127 mm 


0,10 -0,13 mm vastag 


5 lap 


Legnagyobb foliameret 


216 x 356 mm 


0,10 -0,13 mm vastag 


5 lap 


Legkisebb 
bontekmeret 


10 x \Zi mm 


60 - 90 g/m 2 


Individual boritek 


Legnagyobb 
boritekmeret 


216 x 356 mm 


60 - 90 g/m 2 


Individual boritek 


Legkisebb cimkemeret 


76 x 127 mm 


60 -216 g/m 2 


4 lap 


Legnagyobb 
cimkemeret 


21b x 00b mm 


60 - 216 g/m 2 


A Inn 

4 lap 


Legkisebb 
kartyakotegmeret 


76 x 127 mm 


135- 163 g/m 2 


4 lap 


Legnagyobb 
kartyakotegmeret 


216 x 356 mm 


135- 163 g/m 2 


4 lap 


Automatikus lapadagolo (ADF) papirmeretei 


ADF 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Befogadokepesseg 


Legkisebb papirmeret 


127 x 127 mm 


60 - 90 g/m 2 


50 lap 

(75 g/m 2 ) 


Legnagyobb 
papirmeret 


216 x 381 mm 


60 - 90 g/m 2 


50 lap 

(75 g/m 2 ) 
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A beallltasok modositasa a 
hp eszkoztar vagy a keszulek 
kezelopanelje segftsegevel 



A HP eszkozkeszletre vonatkozo informacio csak Windows operacios rendszeren ervenyes. 
Macintosh rendszeren mukbdo HP eszkbzkeszlet eseten olvassa el a HP eszkbzkeszlet 
Macintosh rendszerre vonatkozo on-line sugojat. 

A keszulek beallitasait a HP eszkoztar vagy a keszulek kezelopanelje segftsegevel 
mbdosithatja. A keszulek beallitasai altalaban a HP eszkbztarral mbdosithatbk 
legkbnnyebben. 

A kbvetkezo tablazat bemutatja, hogy mely beallltasok modosithatok a HP eszkoztar, illetve 
a keszulek kezelopanelje segftsegevel. A HP eszkoztar sugoja reszletesen leirja, hogy 
mikent modosithatok a beallitasok az eszkoztar segftsegevel. A HP eszkoztar sugojat a HP 
eszkoztar ablak bal oldalan megjeleno Hogyan lehet...? kezdetu elemre kattintva nyithatja 
meg. (Tudnivalok az eszkoztar elereserbl: A hp eszkoztar hasznalata (Windows) .) Arrol, 
hogy mikent valtoztathatja meg a keszulek beallitasait a kezelopanel segftsegevel, ebben a 
fejezetben olvashat bbvebben. 

A szoftverben letrehozott beallltasok elonyt elveznek a nyomtatoilleszto beallitasaival 
szemben. A nyomtatoilleszto beallitasai pedig felulirjak a HP eszkoztar es a keszulek 
kezelopaneljenek beallitasait. 



Beallitas vagy funkcio 


HP eszkbzkeszlet 


A keszulek 
kezelopanelje 


Gyari alapertelmezesek visszaallitasa. 


X 


X 


Informacios oldalak (konfiguracios oldal, 
kezelopanel menuterkepe es hasznalat- 
nyilvantarto lap) nyomtatasa. 


X 


X 


A kezelopanel megjelenitesi nyelvenek modositasa. 


X 


X 


A HP eszkoztar altal hasznalt nyelv 
megvaltoztatasa. 


X 




Allapotriasztasok beallitasa. 


X 




Afaxkuldesi es faxfogadasi beallitasok 
konfiguralasa. 1 


X 


X 


A szamitogep altal fogadott faxok megtekintese es 
tovabbitasa. 1 


X 




E-mailbe vagy mappaba torteno beolvasas 
beallitasainak megadasa. 


X 




Masolasi beallitasok modositasa 


X 


X 



Beallitas vagy funkcio 


HP eszkozkeszlet 


A keszulek 
kezelopanelje 


A faxtelefonkonyvben szereplo celhelyek 
hozzaadasa, torlese es modositasa. 1 


X 


X 


Hozzaferes az on-line felhasznaloi kezikonyvhoz. 


X 




A keszulek allapotanak tavoli ellenorzese. 


X 





1 A faxszolgaltatasok csak a HP LaserJet 3030 all-in-one keszuleken allnak rendelkezesre. 
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A hp eszkoztar hasznalata (Windows) 



A HP eszkoztar web alapu alkalmazas, amelyet a kovetkezo feladatok elvegzesere 
hasznalhat. 

Megjegyzes A HP LaserJet 3020 all-in-one keszuleknek nincsenek faxszolgaltatasai. 

• A keszulek allapotanak figyelese. 

• A keszulek beallftasainak megtekintese es konfiguralasa nyomtatashoz, faxolashoz, 
masolashoz es lapolvasashoz. 

• Hibaelharitasi es "Hogyan lehet...?"-tfpusu informacio megtekintese. 

• On-line dokumentacio megtekintese. 

• A fax es a lapolvaso szoftver funkcioinak elerese. 

• Adott esemenyhez vagy keszulekallapothoz kapcsolodo riasztasok megtekintese. 

A HP eszkoztar akkor lathato, ha a keszulek kozvetlenul szamitogephez vagy halozathoz 
kapcsolodik. A HP eszkoztar megjelenesenek masik elengedhetetlen feltetele a teljesen 
telepitett szoftver. 

Megjegyzes A HP eszkoztar megnyitasahoz es hasznalatahoz nem szukseges internet-hozzaferessel 

rendelkeznie. Ha azonban a Tovabbi hivatkozasok teruleten levo cimek valamelyikere 
kattint, a hivatkozott webhely megtekintesehez internet-hozzaferes szukseges. Tovabbi 
informacio a kovetkezo cim alatt olvashato: Tovabbi hivatkozasok . 



Tamogatott operacios rendszerek 

A HP eszkoztarat a kovetkezo operacios rendszerek tamogatjak: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) es Windows XP 

Megjegyzes A HP eszkoztar mukodesehez a TCP/IP protokollt is telepiteni kell az operacios rendszerre. 

Tamogatott bongeszok 

A HP eszkoztar hasznalatahoz az alabbi bongeszok valamelyikevel kell rendelkeznie: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy ujabb 

• Netscape Navigator 6.2 vagy ujabb 

• Opera 7.0 

A bongeszobol valamennyi oldal nyomtathato. 

A hp eszkoztar megjelenitese 

A HP eszkoztarat az alabbi modok egyikevel nyithatja meg: 

• Az asztalon kattintson duplan a HP eszkoztar ikonjara 

• A Start menu Hewlett-Packard soran valassza a hp LaserJet 3020 vagy a hp 
LaserJet 3030 elemet, majd kattintson a hp Eszkoztar sorra. 

A HP eszkoztar a webbongeszoben nyflik meg. 
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Megjegyzes A weblap megnyitasat kovetoen az URL-cfmet kbnyvjelzovel megjelolheti, fgy a weblap 
kesobb is kdnnyen elerheto lesz. 



A hp eszkoztar reszei 

A HP eszkoztar a kovetkezo reszekbol all: 

• Allapot lap 

• Fax lap (csak a HP LaserJet 3030 all-in-one keszuleken erheto el) 

• Beolvasas... lap 

• Hibaelharitas lap 

• Dokumentacio lap 

Tovabbi hivatkozasok 

A HP eszkoztar minden lapjan talalhatok a HP webhelyere mutato termekregisztracios es - 
tamogatasi hivatkozasok, valamint kellekrendelesi cimekre mutato hivatkozasok. Ezek 
eleresehez internet-hozzaferessel kell rendelkeznie. Ha telefonos kapcsolattal rendelkezik, 
es a HP eszkoztar elso megnyitasakor nem letesitett kapcsolatot, a webhelyek 
megtekintesehez kapcsolodnia kell az internethez. 

Allapot lap 

Az Allapot lap hivatkozasai a kovetkezo fo lapokra mutatnak: 

• Eszkozallapot. Eszkozallapot adatainak megtekintese. Ez a lap eszkbzallapotokat jelol, 
peldaul elakadas vagy tires papfradagolo talca. A problema megoldasat kovetoen 
kattintson a Frissites elemre az eszkozallapot frissitesehez. 

• Allapotriasztasok beallitasa. A riasztasokkal beallithatja, hogy az eszkbz szukseg 
eseten automatikusan ertesitest kuldjon az aktualis allapotrol. Ezen a lapon ki- es 
bekapcsolhatja a riasztasokat, megadhatja, hogy a kesztilek mikor kuldjon riasztast, es 
kivalaszthatja, hogy milyen tipusu riasztast (megjeleno uzenetet vagy talcaikont) 
szeretne kapni. Az allapotriasztas beallitasainak aktivalasahoz kattintson az Alkalmaz 
gombra. 

• Konfiguracio megjelenitese. A kesztilekhez rendelkezesre alio beallitasok 
megtekintese. A lap a mar telepitett kiegeszitoket is megjelemti (peldaul a DIMM 
memoriakat). A Konfiguracio megtekintese oldal ugyanazt a tajekoztatast nyujtja, 
mint a konfiguracios oldal. 

• Informacios oldalak nyomtatasa. A konfiguracios oldal es a keszulek mas informacios 
lapjainak nyomtatasa. 

Fax lap 



Megjegyzes A HP LaserJet 3020 all-in-one keszuleknek nincsenek faxszolgaltatasai. 

A Fax lap hivatkozasai a kovetkezo fo lapokra mutatnak: 

• Faxfeladatok 

• Faxtelefonkonyv 

• Faxkuldesi naplo 
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• Faxadat tulajdonsagai 

• Faxjelentesek 

• Reszletes faxbeallitasok 

A faxszolgaltatasokrol bovebb informacio a faxkezelesi kezikonyvben talalhato. 
Beolvasas... lap 

A Beolvasas... lap hivatkozasai a kovetkezo fo lapokra mutatnak: 

• Lapolvasas e-mailbe vagy mappaba 

• Lapolvasasi beallitasok 

A lapolvasasi beallitasok csak a Beolvasas e-mailbe vagy mappaba parancsra 
vonatkoznak. 

Hibaelharitas lap 

A Hibaelharitas lap keszulekek hibaelharltasaval kapcsolatos hivatkozasokat tartalmaz 
(peldaul mediaelakadas megszuntetese, a nyomtatasi minoseg javltasa, faxkezelesi, 
masolasi es lapolvasasi problemak megoldasa). 

Dokumentacio lap 

A Dokumentacio lap a kovetkezo informacioforrasokra tartalmaz hivatkozasokat: 

• Felhasznaloi kezikonyv. A felhasznaloi kezikdnyv a kesziilek felhasznalasarol, a 
garanciarol, muszaki adatokrol es a tamogatasrol tartalmaz informaciot. A felhasznaloi 
kezikonyv HTML es PDF formatumban is rendelkezesere all. 

• Legfrissebb tudnivalok. A dokumentum a keszulekkel kapcsolatos legfrissebb 
tudnivalokat tartalmazza. Csak angolul olvashato. 
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A keszulek kezelopaneljenek hasznalata 



A beallitasok a keszulek kezelopaneljen is megadhatok. Ez a resz a kbvetkezo muveletek 
elvegzesehez nyujt tajekoztatast: 

• Konfiguracios oldal nyomtatasa 

• A kezelopanel menuterkepenek nyomtatasa 

• Gyari alapertelmezesek visszaallitasa 

• A kezelopanel megjelenitesi nyelvenek modositasa 

• Az alapertelmezett mediameret modositasa 

• A hangero-szabalyozok hasznalata 

Konfiguracios oldal nyomtatasa 

A konfiguracios oldal nyomtatasaval megtekintheti az aktualis eszkozbeallitasokat. 

Konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a JELENTESEK parancsot, majd nyomja 
meg a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a KONFIG. JELENTES parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

Ekkor a keszulek kilep a menubeallitasokbol, es kinyomtatja a jelentest. 

A kezelopanel menuterkepenek nyomtatasa 

A kezelopanel menuterkepenek nyomtatasaval megtekintheti a kezelopanel valamennyi 
menuparancsat. 

A kezelopanel menuterkepenek nyomtatasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a JELENTESEK parancsot, majd nyomja 
meg a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a MENUSZERKEZET parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

A keszulek kinyomtatja a kezelopanel osszes menuparancsat tartalmazo menuterkepet. 
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Gyari alapertelmezesek visszaallitasa 



A gyari alapertelmezesek visszaallitasaval valamennyi beallitas a gyarilag megadott 
ertekekre all vissza. A HP LaserJet 3030 all-in-one keszuleken a muvelet a faxfejlecet es a 
telefonszamot is tdrli. (A sajat adatok faxfejlecen torteno megjeleniteserol a faxkezelesi 
kezikonyvben talal tajekoztatast.) Az eljaras nyoman a kozvetlen tarcsazasi 
nyomogombokhoz es gyorstarcsazasi kodokhoz kapcsolodo valamennyi faxszamot es 
nevet, valamint a memoriaban tarolt oldalakat is torli a program. Ezt kovetoen a kesztilek 
automatikusan ujraindul. 

Gyari alapertelmezesek visszaallitasa 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a SZOLGALTATAS parancsot, majd nyomja 
meg a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza az ALAPBEALL VISSZA parancsot, nyomja 
meg a menu/beirAs gombot, majd a menu/beIrAs gomb ismetelt lenyomasaval hagyja jova 
a valasztott parancsot. 

Ekkor a kesztilek automatikusan ujraindul. 



A kezelopanel megjelenitesi nyelvenek modositasa 

Ezzel az eljarassal erheto el, hogy a jelentesek es a kezelopanelen megjeleno uzenetek az 
adott orszaghoz alapertelmezettkent beallitott nyelv helyett mas nyelven jelenjenek meg. 

A keszulek csak angol nyelvu demooldalt nyomtat. 

A kezelopanel megjelenitesi nyelvenek modositasa 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza az ALT. BEALLITASOK parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a Nyelv parancsot, majd nyomja meg a menu/ 
beirAs gombot. 

4. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza ki a keresett nyelvet. 

5. A menu/beirAs gombbal mentheti a kivant erteket. 
Ekkor a keszulek automatikusan ujraindul. 



Az alapertelmezett mediameret modositasa 

A media meretekent a mediaadagolo talcaba leggyakrabban toltott media meretet celszeru 
megadni. A masolas, a jelentesek es faxok nyomtatasa, valamint a beerkezo faxok 
optimalis meretenek meghatarozasa e beallitas alapjan tortenik. 
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Az alapertelmezett mediameret modositasa 

1. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza az ALT. BEALLITASOK parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza az ALAPERT. PAPIRM. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

4. A < vagy a > gomb tobbszori megnyomasaval valassza ki a behelyezett papir meretet. 
A valaszthato meretek: Letter, Legal es A4. 

5. A menu/beirAs gombbal mentheti a kivant erteket. 

A hangero-szabalyozok hasznalata 

A kbvetkezo hangok erossege allithato: 

• Figyelmezteto hang annak jelzesere, hogy felhasznaloi beavatkozas szukseges 
(peldaul a kesziilek ajtaja nyitva van). 

• A kezelopanel gombjainak lenyomasakor hallhato rbvid, eles hangok. 

• A kimeno faxok telefonvonalhangjai (csak HP LaserJet 3030 all-in-one keszuleken). 

• A beerkezo faxokat jelzo csengetes hangereje (csak HP LaserJet 3030 all-in-one 
keszuleken). 

A figyelmezteto hangjelzes erejenek modositasa 

A kesziilek riasztas vagy sulyos hibauzenet eseten ad ki figyelmezteto hangjelzest. A 
figyelmezteto hangjelzes hossza a hibatipustol fuggoen 1 vagy 3 masodperc. 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza az ALT. BEALLITASOK parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a HANGEROBEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

4. A menu/beirAs gomb lenyomasaval valassza a RIASZT. HANGERO parancsot. 

5. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a Ki, Letoltheto, Kozepes vagy a Hangos 
lehetoseget. 

6. A menu/beirAs gombbal mentheti a kivant erteket. 
Megjegyzes A figyelmezteto jelzes gyari beallitasa: Letoltheto. 
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A fax hangerejenek modositasa (csak hp LaserJet 3030 all-in-one 
kesziileken) 

Ez a beallitas hatarozza meg a faxkuldest es -fogadast kisero jelzesek hangerejet. 

1. Nyomja meg a hangero gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a Ki, Letoltheto, Kdzepes vagy a Hangos 
lehetoseget. 

3. A menu/beirAs gombbal mentheti a kivant erteket. 
A gyari alapertelmezett beallitas: Letoltheto. 

A fax csengetesi hangerejenek modositasa (csakhp LaserJet 3030 all- 
in-one kesziileken) 

Faxcsengetes a fax vagy hivas kiildesenek vagy fogadasanak megkezdesekor hallhato. A 
csengetes hossza a helyi telefonszolgaltato altal biztositott csengetestipus hosszatol fugg. 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza az ALT. BEALLITASOK parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a HANGEROBEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a CSENG. HANGERO parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

5. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a Ki, Letoltheto, Kdzepes vagy a Hangos 
lehetoseget. 

6. A menu/beirAs gombbal mentheti a kivant erteket. 
A gyari alapertelmezett beallitas: Letoltheto. 

A kezelopanelgombok hangerejenek modositasa 

A gombnyomas hangereje hatarozza meg a kezelopanel gombjainak lenyomasakor 
hallhato hangot. 

1 . Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza az ALT. BEALLITASOK parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a HANGEROBEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

4. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a BILL. HANGEREJE parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

5. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a Ki, Letoltheto, Kdzepes vagy a Hangos 
lehetoseget. 

6. A menu/beirAs gombbal mentheti a kivant erteket. 

A kezelopanel gombnyomasanak gyari hangero-beallitasa: Letoltheto. 
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Nyomtatas 



A kovetkezo utmutato ismerteti a keszulek segitsegevel vegezheto nyomtatasi feladatokat. 

• Nyomtatas kezi lapadagolas segitsegevel 

• Nyomtatasi feladat leallitasa vagy torlese 

• Nyomtatoillesztok 

• A nyomtatasiminoseg-beallitasok ismertetese 

• A nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes mediatipusokra 

• A kesziilekre vonatkozo media-eloirasok 

• Mediahasznalati iranyelvek 

• Media kivalasztasa az automatikus lapadagolohoz (ADF) 

• Nyomtatas boritekra 

• Nyomtatas foliara es cimkere 

• Nyomtatas fejleces es elonyomott urlapra 

• Nyomtatas egyedi meretu mediara vagy kartyakotegre 

• Nyomtatas mindket oldalra (kezi ketoldalas nyomtatas) 

• TQbb oldal nyomtatasa egyetlen medialapra 

• Fiizetek nyomtatasa 

• Vizjel nyomtatasa 
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Nyomtatas kezi lapadagolas segitsegevel 



Ha vegyes mediara (pi. boritekra, majd levelpapirra, majd ismet boritekra es fgy tovabb) 
nyomtat, hasznalja a kezi lapadagolast. Helyezzen egy boritekot az elsodleges 
adagolotalcara, majd toltse be a fejleces papfrt az adagolotalcaba. 



Nyomtatas kezi lapadagolas segitsegevel 

1. A szoftveralkalmazasbol nyissa meg a keszulek tulajdonsagai vagy a nyomtato 
beallitasa (nyomtatoilleszto program) parbeszedpanelt. 

2. A Papir vagy a Papir/Minoseg fulon valassza a Kezi adagolas (1. talca) lehetoseget a 
Forras: opciok kozul vagy a legordulo menubol valassza a Papirforras elemet. (A 
nyomtatoilleszto szamitogeprol torteno megnyitasaval kapcsolatban itttalal bovebb 
informaciot: A nyomtatasiminoseq-beallftasok ismertetese .) 

3. Nyomtatasi feladat elkuldese. 

4. Miutan modositotta a beallitast, varjon, mig a kezelopanelen megjelenik a Kezi 
adagolas uzenet, majd nyomja meg a menu/beirAs gombot a nyomtatasi feladatok 
vegrehajtasahoz. 
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Nyomtatasi feladat leallitasa vagy torlese 



Ha a nyomtatasi feladat eppen folyamatban van, a kezelopanelen talalhato megszakItAs 
gomb megnyomasaval torolheti azt. 

VIGYAZAT A folyamatban levo nyomtatasi feladat a megszakItAs gomb megnyomasaval torolheto. Ha a 
keszulek egyidejuleg tdbb feladatot is vegrehajt (peldaul egyszerre nyomtat es fogad faxot), 
a megszakitas gomb csak a kezelopanelen aktualisan megjeleno folyamatot torli. 

Nyomtatasi feladatot szoftveralkalmazasbol vagy nyomtatasi sorbol is torolhet. 

A nyomtatasi feladat azonnali leallitasahoz tavolftsa el a maradek mediat a keszulekbol. 
Miutan a nyomtatas leallt, hajtsa vegre az alabbiak egyiket: 

• A keszulek kezelopaneljen: A nyomtatasi feladat tbrlesehez nyomja meg, majd 
engedje fel a kezelopanelen talalhato megszakitas gombot. 

• Szoftveralkalmazasban: Rendszerint megjelenik a kepernyon egy parbeszedpanel, 
melyben lehetosege nyilik tdrdlni a nyomtatasi feladatot. 

• Windows nyomtatasi sor eseten: Ha a nyomtatasi feladat nyomtatasi sorban (a 
szamitogep memoriajaban) vagy hatternyomtatasi eszkbzdn varakozik, ott is torolheti. 
Windows 98, Windows Me, Windows 2000, valamint Windows XP rendszerek eseten 
lepjen a Nyomtato sorra. Kattintson a Start menure, a BealMtasok menupontra, majd a 
Nyomtatok sorra. A megnyitott ablakban kattintson duplan a kesziileket jelzo ikonra, 
valassza ki a nyomtatasi feladatot, majd kattintson a Tories gombra. 

• Munkaasztali nyomtatasi sor eseten (Macintosh): A Finder (Kereso) elemben 
duplan a keszulek ikonjara kattintva nyissa meg a nyomtatasi sort. Ezutan jelolje ki a 
kivant nyomtatasi feladatot, majd kattintson a Trash (Lomtar) lehetosegre. 
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Nyomtatoillesztok 



A keszulekhez tartozo szoftver telepitesekor az alabbi nyomtatoillesztok egyiket valasztotta: 

PCL 6 illeszto (alapertelmezett illeszto): A PCL 6 illesztovel a keszulek minden jellemzoje 
rendelkezesere all. Hacsak nem szukseges az elozo nyomtato vezerlonyelvvel (PCL) 
visszamenoleg kompatibilis illesztot vagy regebbi illesztot hasznalni, a PCL 6 illeszto 
hasznalatat javasoljuk. 

PCL 5e illeszto: Hasznalja a PCL 5e illesztot, ha szeretne, hogy uj nyomatai a regebbi HP 
LaserJet nyomtaton keszitettekkel azonos kiviteluek legyenek. Bizonyos jellemzok (FastRes 
1200 es 300 dpi) nem elerhetok ezzel az illesztovel. (Ne hasznalja az ehhez a keszulekhez 
mellekelt PCL 5e illesztot regebbi nyomtatokkal.) 

PS illeszto: Akkor hasznalja a PostScript® (PS) illesztot, ha PS igenyekkel kompatibilis 
illesztore van szukseg. Bizonyos jellemzok (kezi ketoldalas nyomtatas, fuzetek nyomtatasa, 
vizjelek, es tdbb mint negy oldal nyomtatasa egy lapra) nem elerhetok ezzel az illesztovel. 



Megjegyzes A valasztott illesztotol fuggoen a kesztilek automatikusan valt a PS emulacio es a PCL 

nyomtatonyelvek kozott. A PS emulacio emulalja az Adobe® PostScript Level 2 funkciot. A 
nyomtatoillesztovel kapcsolatos tovabbi informaciokat itt olvashat: Nyomtatasi beallitasok 
modositasa . 



Nyomtatasi beallitasok modositasa 

A telepitest kovetoen mind a keszulek kezelopaneljerol, mind mas szoftverrol megadhatja a 
nyomtatasi beallitasokat. Ezek a beallitasok nem befolyasoljak a halozat tobbi 
felhasznalojanak nyomtatasi beallitasait. 

Valassza ki, hogy hogyan szeretne megvaltoztatni a nyomtatasi beallitasokat. 



Megjegyzes Egyes nyomtatasi beallitasokat a HP eszkoztar segitsegevel is modosithat. Bovebb 
informacio a HP eszkbztarrol: A hp eszkoztar hasznalata (Windows) . 



A nyomtatasi beallitasok valamennyi programra kiterjedo 
megvaltoztatasa (Windows operacios rendszer eseten) 

Windows 98, Windows Me es Windows XP Home rendszeren: Mutasson a Start menu 
Beallitasok elemere, majd kattintson a Nyomtatok lehetosegre. Jobb egergombbal 
kattintson a keszuleket abrazolo ikonra, majd a Tulajdonsagok lehetosegre. Hajtsa vegre a 
megfelelo modositasokat, majd kattintson az OK gombra. 

Windows NT 4.0, Windows 2000 es Windows XP Professional rendszeren: Mutasson a 
Start menu Beallitasok elemere, majd kattintson a Nyomtatok lehetosegre. Windows 
2000 rendszeren kattintson jobb egergombbal a keszulek ikonjara, majd a Nyomtatasi 
beallitasok elemre. Windows 4.0 rendszeren kattintson jobb egergombbal a keszulek 
ikonjara, majd a Nyomtatasi beallitasok elemre. Hajtsa vegre a megfelelo modositasokat, 
majd kattintson az OK gombra. 



Megjegyzes Ezek a leggyakoribb modszerek; a valosagban egyes lepesek ettol elterhetnek. 



A nyomtatasi beallitasok valamennyi programra kiterjedo 
megvaltoztatasa (Macintosh operacios rendszer eseten) 

Macintosh OS X rendszeren: 
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A tamogatott Macintosh operacios rendszerek listaja: Tamogatott operacios rendszerek . 

1 . Nyisson meg egy dokumentumot szovegszerkeszto alkalmazasban. 

2. Valassza a File (Fajl) menu Print (Nyomtatas) parancsat. 

3. Szukseg eseten valtoztassa meg az alapertelmezett beallitasokat. 

4. A beallitasoknal kattintson a Save Custom Setting (Egyedi beallitasok mentese) 

parancsra. 

5. Ha a dokumentum nyomtatasakor szeretne megjeleniteni a beallitasokat, valassza a 
Saved Settings (Mentett beallitasok) szakasz Custom (Egyedi) beallitasat. 

A Macintosh Classic rendszeren vegzendo lepesek ettol elterhetnek. 

Nyomtatasi feladat beallitasainak modositasa (Windows) 

Kattintson a Fajl menu Nyomtatas elemere. Valassza a Nyomtatas parbeszedpanel 
Tulajdonsagok elemet. Modositsa az aktualis nyomtatasi feladatra vonatkozo 
beallitasokat, majd kattintson az OK gombra. 

Nyomtatasi feladat beallitasainak modositasa (Macintosh) 

Kattintson a File (Fajl) menu Print (Nyomtatas) parancsara. A Print (Nyomtatas) 

parbeszedpanelen allitsa be a nyomtatasi beallitasokat. 

Ezek a leggyakoribb modszerek; a valosagban egyes lepesek ettol elterhetnek. 
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A nyomtatasiminoseg-beallitasok ismertetese 



A nyomtatasiminoseg-beallitasok hatarozzak meg, hogy mennyire lesz sotet vagy vilagos 
az elkeszult nyomat, illetve milyen stilusban kerulnek kinyomtatasra a grafikak. A 
nyomtatasiminoseg-beallitasok segitsegevel optimalizalhatja az adott mediatipushoz 
megfelelo nyomtatasi minoseget. Tovabbi informacio: A nyomtatasi minoseg optimalizalasa 
az eqyes mediatipusokra 

Modosithatja a keszulek tulajdonsagbeallitasait, hogy az adott nyomtatasi feladatnak 
leginkabb megfeleljenek. Attol fiiggoen, hogy milyen nyomtatoillesztot hasznal, az alabbi 
beallitasok allnak rendelkezesre: 

• Legjobb minoseg (FastRes 1200): Ennel a lehetosegnel a felbontas modja elter az 
elozotol, es igy a nyomtatas gyorsabb. Ez az alapertelmezett beallitas. 

• 600 dpi 

• 300 dpi 

• Egyeni: Ez a beallitas ugyanolyan felbontasban nyomtat, mint a Gyorsabb nyomtatas, 
de a meretezest egyedileg adhatja meg. 

• EconoMode (festektakarekos): A szoveg kevesebb festek felhasznalasaval kerul 
kinyomtatasra. Ez a beallitas vazlatok nyomtatasa eseten hasznos. Ezt a lehetoseget a 
nyomtatasi minoseg mas beallitasaitol fuggetlenul alkalmazhatja. 



Megjegyzes A felbontas modositasaval a szoveg formazasa is megvaltozhat. 



A nyomtatasiminoseg-beallitasok ideiglenes modositasa 

Amennyiben csak az adott szoftveralkalmazashoz szeretne modositani a nyomtatasi 
minoseg beallitasait, nyissa meg az alkalmazas Nyomtatasi beallitasok menujet. Tovabbi 
informacio: Nyomtatasi beallitasok modositasa 

A nyomtatasi minoseg beallitasainak modositasa az osszes 
tovabbi feladathoz 

Megjegyzes Macintosh-felhasznalok tovabbi informaciokat itt olvashatnak: Nyomtatasi beallitasok 

modositasa . 



Windows 98, Windows 2000 es Windows Me rendszerek: 

1. A Windows rendszertalcajan kattintson a Start menure, valassza ki a Beallitasok 
lehetoseget, majd kattintson a Nyomtatok sorra. 

2. Kattintson a jobb egergombbal a keszulek ikonjara. 

3. Kattintson a Tulajdonsagok elemre (Windows 2000 eseten a Nyomtatasi beallitasok 
elemre is kattinthat). 

4. Hajtsa vegre a kfvant modositasokat, majd kattintson az OK gombra. 
Windows XP: 

1. A Windows rendszertalcajan kattintson a Start menure, valassza ki a Beallitasok 
lehetoseget, majd kattintson a Nyomtatok es faxok sorra. 

2. Kattintson a jobb egergombbal a keszulek ikonjara. 
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3. Kattintson a Tulajdonsagok vagy a Nyomtatasi beallitasok sorra. 

4. Hajtsa vegre a kivant modositasokat, majd kattintson az OK gombra. 



Az EconoMode hasznalata (festektakarekos) 

Az EconoMode uzemmod lehetove teszi, hogy kevesebb festek felhasznalasaval 
nyomtasson. Ezzel a beallitassal a festek elettartamat is noveli, illetve csbkkenti az oldal 
nyomtatasi kbltsegeit. Az EconoMode azonban rontja a nyomtatasi minoseget. A nyomtatott 
kep vilagosabb ebben a modban, de vazlatok es tesztoldalak nyomtatasahoz idealis. 

A Hewlett-Packard nem javasolja, hogy folyamatosan az Economode uzemmodot 
hasznalja. Ha folyamatosan az EconoMode uzemmodot hasznalja, es az atlagos 
festekfedes 5%-nal joval kevesebb, elofordulhat, hogy a festek mennyisege tovabb kitart, 
mint a nyomtatopatron mechanikus alkatreszeinek elettartama. Ha ilyen esetben a 
nyomtatasi minoseg csokkeneset tapasztalja, uj nyomtatopatront kell telepitenie akkor is, 
ha a regi meg tartalmaz festeket. 

Nem minden funkcio erheto el az bsszes nyomtatotfpuson es operacios rendszeren. Az 
illesztoprogramhoz elerheto funkciokkal kapcsolatban a termek on-line sugojaban olvashat 
bovebben. 

1 . Az EconoMode engedelyezesehez nyissa meg a keszulek tulajdonsagok 
parbeszedpanelt (illetve a nyomtatasi beallitasok ablakot Windows 2000 es Windows 
XP rendszeren). Tovabbi informacio: Nyomtatasi beallitasok modosftasa 

2. A Kivitelezes fulon vagy a Papir/Minoseg fulbn [bizonyos Macintosh meghajtok eseten 
Paper Type/Quality (Papirtipus/Minoseg) fulbn] jelolje be az Economode 

jelblonegyzetet. 

A tovabbi nyomtatasi feladatokhoz tbrteno EconoMode-beallitas hasznalataval kapcsolatos 
utasftasokhoz lasd: A nyomtatasi minoseg beallitasainak modositasa az bsszes tovabbi 
feladathoz . 
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A nyomtatasi mindseg optimalizalasa az egyes mediatipusokra 



A keszulek beegetesi homerseklete a mediatipusok beallitasaitol fugg. A nyomtatasi 
minoseg optimalizalasa erdekeben megvaltoztathatja a hasznalt media beallitasait. A 
kovetkezo mediatipusokat allithatja be: 

• sima papir 

• elonyomott papir 

• elolyukasztott papir 

• fejleces papir 

• folia 

• cimkek 

• bankpostapapfr 

• ujrahasznositott papfr 

• szines papir 

• konnyu papir (kevesebb mint 75 g/m 2 vagy 20 font) 

• nehez papir (90-1 05 g/m 2 vagy 24-28 font) 

• kartyakbteg (1 05-1 76 g/m 2 vagy 24-47 font) 

• boritek 

• erdes papir 



Az optimalizalasi szolgaltatas elerese 

Az optimalizalasi szolgaltatast a keszulek tulajdonsagai (nyomtatoilleszto) menupontban, a 
Papir vagy az Oldalbeallitas lapon erheti el. Tovabbi informacio a kovetkezo cim alatt 
olvashato: A nyomtatasiminoseg-beallitasok ismertetese . 



Megjegyzes A nyomtatasi sebesseg a hasznalt media tipusatol es meretetol fuggoen valtozhat. 

Elofordulhat, hogy modositania kell a beallitast annak erdekeben, hogy ismet optimalisan 
nyomtathasson a leggyakrabban hasznalt mediara. 
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A keszulekre vonatkozo media-eloirasok 



A HP LaserJet termekekkel kivalo minosegben nyomtathat. A termekkel szamos 
mediatipusra, peldaul meretezett papirra (beleertve az ujrahasznositott papfrt is), 
boritekokra, cimkekre, foliakra es egyedi meretu mediara is nyomtathat. A media jellemzoi 
(peldaul suly, szemcsesseg es nedvessegtartalom) fontos tenyezok, melyek befolyasoljak a 
termek teljesitmenyet es a kesz nyomatok minoseget. 

A termek szamos papirt es egyeb nyomtatasi mediat kezel az ebben az utmutatoban 
meghatarozott iranyelveknek megfeleloen. Az itt talalhato iranyelveknek nem megfelelo 
media az alabbi problemakat okozhatja: 

• gyenge nyomtatasi minoseg 

• ismetlodo mediaelakadas 

• a termek korai eloregedese, es az ebbol eredo javitas 

A legjobb eredmeny erdekeben csak HP markaju papirokat es nyomtatasi mediat 
hasznaljon. A Hewlett-Packard egyeb markaju termekek hasznalatat nem javasolja, mivel 
nem befolyasolhatja vagy ellenorizheti ezek minoseget. 

Elofordulhat azonban, hogy bar egy adott mediatfpus megfelel az itt megadott 
iranyelveknek, megsem produkal kielegfto nyomtatasi eredmenyt. Ez helytelen kezelesnek, 
nem megfelelo homersekletnek es nedvessegtartalomnak, vagy egyeb valtozoknak tudhato 
be, melyeket a Hewlett-Packard nem ellenorizhet. 

Mielott nagyobb mennyisegu mediat vasarolna, gyozodjon meg arrol, hogy az megfelel az 
ebben az utmutatoban es a HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi media utmutatoban 
eloirt kovetelmenyeknek. (Az iranyelvek megrendelesevel kapcsolatos tovabbi 
informaciokat lasd: hp alkatreszek es tartozekok rendelese .) Mindig probalja ki a mediat, 
mielott nagyobb mennyiseget vasarolna belole. 

VIGYAZAT A Hewlett-Packard eloirasainak nem megfelelo media hasznalata karosithatja a keszuleket, 
es ezert a keszulek javitasara lehet szukseg. Ezt a javitast a Hewlett-Packard garancia- es 
szervizegyezmenyei nem fedezik. 



Megjegyzes A tamogatott mediatipusokkal, -sulyokkal es egyeb jellemzokkel kapcsolatos tovabbi 
informaciokat lasd: Nyomtatott mediara vonatkozo elotrasok . 
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Mediahasznalati iranyelvek 



Media kivalasztasakor az itt szereplo iranyelveknek megfeleloen jarjon el. 



Papir 

A legjobb eredmeny erdekeben hagyomanyos papfrt hasznaljon. Gyozodjon meg arrol, 
hogy a papir jo minosegu, es nincsenek rajta bevagasok, szakadasok, foltok, por, 
gyurodesek vagy hasznalhatatlan, illetve hullamos vagy behajtott reszek. 

Ha nem tudja biztosan, milyen papirtipust tolt be (pi. bankposta- vagy ujrahasznosftott 
papfrt), ellenorizze a papir csomagolasan talalhato cimket. 

Nemely papfrfajtak hatranyosan befolyasoljak a nyomtatasi minoseget, papirelakadast 
okoznak, vagy mas modon karositjak a termeket. 



Megjegyzes Ne hasznaljon olyan papfrt, melynek fejlece alacsony homersekletu tintaval keszult, mint pi. 

nemely termografiaban hasznalatos papir. 

Ne hasznaljon dombornyomott fejleces papirt. 

A termek hot es nyomast alkalmazva egeti a festeket a papfrra. Gyozodjon meg arrol, hogy 
minden szines media vagy elonyomott papir olyan tintaval keszult, mely megfelel a termek 
altal alkalmazott homersekletnek (200 °C ill. 392 °F 0,1 mp-ig). 



Gyakori mediaproblemak tablazata 



Hibajelenseg 


Problema a mediaval 


Megoldas 


Gyenge nyomtatasi minoseg 
vagy festekbeszivodas, vagy 
papiradagolasi problemak. 


Tul nedves, tul erdes, till sima 
vagy domboru. 

Hibas anyagosszetetel. 


Probalkozzon ismet 100 es 
250 Sheffield es 4-6% kozotti 
nedvessegertekkel rendelkezo 
mediaval. 


Ores foltok, elakado vagy 
hullamosodo media. 


Nem megfelelo mediatarolas. 


A mediat nedvessegtol vedve, 
kisimitva tarolja a dobozaban. 


Tulsagosan szurke arnyalatu 
hatter. 


A media tul nehez. 


Hasznaljon konnyebb mediat. 


Tulzott hullamosodas vagy 
adagolasi problemak. 


A media tul nedves, a papirt a 
szemcsesseg iranyanak nem 
megfeleloen tette be, vagy a 
papir nem elegge szemcses. 


Hasznaljon szemcsesebb 
mediat. 


Papirelakadas vagy a termek 
serulese. 


Levagott reszek vagy 
perforaciok a papiron. 


Ne hasznaljon kivagott vagy 
perforalt mediat. 


Adagolasi problemak. 


Kirojtosodott papirszelek. 


Hasznaljon jo minosegu 
mediat. 
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Cimkek 

A legjobb eredmeny erdekeben csak HP markaju cimkeket hasznaljon. HP tartozekok 
rendelesehez keresse fel ezt a cimet: http://www.hp.com. 

A cimkek kivalasztasakor az alabbi tenyezoket vegye figyelembe: 

• Ontapado felu let: A cimke ontapado anyaganak 200 °C fokon, a termek legmagasabb 
homersekleten szilardnak kell lennie. 

• Elrendezes: Csak olyan cimkeket hasznaljon, melyek kozott nincsen tulsagosan nagy 
hely. Az ilyen cimkek ugyanis levalhatnak a hordozofeluletrol, es komoly papirelakadast 
okozhatnak az eszkbzben. 

• Hullamosodas: Nyomtatas elott a cimkek sima feluletre helyezve nem lehetnek 13 mm- 
nel hullamosabbak egyik iranyban sem. 

• Allapot: Ne hasznaljon gyurott, felholyagosodott vagy barmely mas modon serult 
cimkeket. Ne hasznalja fel ketszer ugyanazt a cimket. 

Foliak 

Afoliaknak hoalloknak kell lenniuk 200 °C fokig, a termek legmagasabb homersekleteig. 

Boritekok 

A boritekok kivalasztasakor az alabbi tenyezoket vegye figyelembe: 
A boritek felepitese 

A boritek felepitese rendkivuli fontossagu. A kulonbozo boritekok hajtott elei nagyban 
elterhetnek, nem csak gyartoktol fuggoen, de azonos gyartotol szarmazo dobozon belul is. 
A boritekok sikeres nyomtatasa azok minosegetol fugg, az alabbi tenyezok 
figyelembevetelevel: 

• Suly: A boritekpapir sulya nem haladhatja meg a 105 g/m 2 -t , maskulonben elakad a 
keszulekben. 

• Felepites: Nyomtatas elott a boritekok sima feluletre helyezve nem lehetnek 6 mm-nel 
hullamosabbak, es nem tartalmazhatnak levegot. A levegovel teli boritekok 
problemakat okozhatnak. 

• Allapot: Gyozodjon meg rola, hogy a boritekok nem gyurottek, csonkitottak vagy mas 
modon serultek. 

• Meretek: A tamogatott boritekmeretek 90 x 160 mm es 178 x 254 mm kozott vannak. 
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Boritekok ketoldali szegellyel 



A ketoldalas szegellyel rendelkezo boritekok szegelyei nem atlosan talalkoznak a boritek 
kbzepen, hanem ket, kulbnallo, fuggoleges szegely talalhato a boritek ket szelen. Ez a 
tipusu boritek nagyobb esellyel gyurodik nyomtatas kozben. Ellenorizze, hogy a szegely a 
boritek sarkaig erjen, mint azt az alabbi abra is mutatja: 




N 




i — 






Ragasztocsikkal vagy fulekkel ellatott boritekok 

A lehuzhato ontapados csikkal ellatott vagy egynel tbbb, egymasra hajthato fulet tartalmazo 
boritekok eseteben olyan termeket kell valasztani, amely a kesztilek ho- es 
nyomasertekeinek megfelel (200 °C fok vagy 392 °F). Az egynel tbbb ful es a csikok 
gyurodest, rancosodast vagy papirelakadast okoznak. 



A boritekok tarolasa 

A boritekok megfelelo tarolasa elbsegiti a jb minbsegu nyomtatast. A boritekokat kisimitva 
tarolja. Ha levegb szorult a boritekba, ez a boritek gyurbdeset okozhatja nyomtatas kozben. 



Kartyakoteg es nehez media 

Tbbbfele tipusu kartyakbtegre is nyomtathat a bemeneti talcarbl, tbbbek kbzbtt 
kartotekkartonokra es kepeslapokra. Bizonyos kartyakbtegek bsszeteteluk miatt 
lezertermekkel tbrtenb nyomtatasra jobban megfelelnek, ezert ilyen kartyakbtegekre 
eredmenyesebben nyomtathat. 

A termek optimalis teljesitmenyenek elerese erdekeben ne hasznaljon nehezebb mediat, 
mint 157 g/m 2 (42 font). A tul nehez media hibas adagolast, kbtegelesi problemakat, 
mediaelakadast, nem megfelelo festekadagolast, gyenge nyomtatasi minbseget okozhat, 
illetve tulterheli a nyomtatbt. 



Megjegyzes Ha nem tblti tele a bemeneti talcakat, valamint 100 es 180 Sheffield kbzbtti simasagu 
mediat hasznal, akkor nehezebb mediat is nyomtathat. 
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Kartyakoteg jellemzoi 

• Simasag: A 135 es 157 g/m 2 kozotti sulyu kartyakoteg simasaganak 100 es 180 
Sheffield kbzbtt kell lennie. A 60-135 g/m 2 (16-36 font) kozotti sulyu kartyakoteg 
simasaganak 100 es 250 Sheffield kbzbtt kell lennie. 

• Felepites: A sima feluletre helyezett kartyakoteg hullamossaga nem haladhatja meg az 
5 mm-t. 

• Allapot: Gybzbdjbn meg rbla, hogy a kartyakoteg nem gyurbtt, csonkitott vagy mas 
mbdon serult. 

• Meretek: Csak az alabbi merettartomanyokon belul elhelyezkedo kartyakbtegeket 
hasznalja: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maximum: 216 x 356 mm 

Kartyakotegekre vonatkozo iranyelvek 

Allitsa be a margokat legalabb 2 mm tavolsagra a szelektbl. 
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Media kivalasztasa az automatikus lapadagolohoz (ADF) 



Az ADF-hez torteno mediakivalasztaskor az alabbi iranyelveket kovesse. 



Az automatikus lapadagolo (ADF) jellemzoi 

• Bemeneti kapacitas: Az ADF legfeljebb 50, 60 es 90 g/m 2 (16-24 font) kozotti sulyu, 
sima feluletu, nyomtatasi besorolasu papirt kepes befogadni. 

• Mediameret: Csak az alabb megadott merettartomanyokon beluli, nyomtatasi 
besorolasu papirt hasznaljon: 

• Minimum: 127 x 127 mm (5 x 5 huvelyk) 

• Maximum: 215,9 x 381 mm (8,5 x 15 huvelyk) 



Megjegyzes Ha a media kenyes, tul vekony vagy tul vastag, faxkuldeshez (csak HP LaserJet 3030 all-in- 

one keszuleken), masolashoz es beolvasashoz hasznalja a sikagyas lapolvasot. A sikagyas 
lapolvaso kinalja a legjobb faxolasi, masolasi es beolvasasi minoseget. Az ADF hasznalata 

papir faxolasahoz, masolasahoz es beolvasasahoz ajanlott. 
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Nyomtatas 



boritekra 



Boritekra a kovetkezo modszerek valamelyikevel nyomtathat. 

• Nyomtatas egyetlen boritekra 

• Nyomtatas tobb boritekra 



Nyomtatas egyetlen boritekra 

Csak olyan boritekot hasznaljon, amelyet lezernyomtatokhoz is ajanlanak. Tovabbi 
informacio: A keszulekre vonatkozo media-eloirasok 



Megjegyzes Egyetlen boritek nyomtatasahoz az elsodleges adagolotalcat hasznalja. Ha tbbb boritekra is 
szeretne nyomtatni, a mediaadagolot vegye igenybe. 

1 . Mielott a boritekot behelyezne, a vezetoket huzza szet annyira, hogy azok kicsit 
szelesebbek legyenek a boriteknal. 




2. Ha a boritek fule hosszu el menten hajthato be, a boritekot ugy helyezze be, hogy a 
fulet tartalmazo ele bal oldalon legyen, a nyomtatando oldal pedig felfele nezzen. Ha a 
boritek behajthato fule rbvid, eloszor a fulet tartalmazo elet helyezze a keszulekbe, a 
nyomtatando oldal pedig felfele nezzen. 




3. Allitsa be a mediavezetoket a boritek szelessegenek megfeleloen. 
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4. Windows alapu nyomtatoillesztok eseten a Papir vagy a Papir/Minoseg lapon valassza 
a Boritek lehetoseget az A tipus: legbrdulo listarol. 

Macintosh rendszerrel hasznalatos nyomtatoilleszto eseten a Paper/Quality (Papir/ 
Minoseg) lapon vagy a Paper (Papir) lapon [egyes Macintosh illesztoknel a Paper 
Type/Quality (Papirtipus/Minoseg) lapon] valassza a Boritek lehetoseget. 



Megjegyzes Nem minden funkcio erheto el az bsszes nyomtatotfpuson es operacios rendszeren. Az 

illesztoprogramhoz elerheto funkciokkal kapcsolatban lasd a termek tulajdonsagainak on- 
line sugojat. 

5. Nyomtasson a boritekra. 



Nyomtatas tobb boritekra 

Csak olyan boritekot hasznaljon, amelyet lezernyomtatokhoz is ajanlanak. Tovabbi 
informacio: A keszulekre vonatkozo media-elofrasok 



Megjegyzes Egyetlen boritek nyomtatasahoz az elsodleges adagolotalcat hasznalja. Ha tbbb boritekra is 
szeretne nyomtatni, a mediaadagolot vegye igenybe. 

1 . Nyissa ki a mediaadagolo talcat, es tavolitsa el a mediakat. 




2. Mielott a boritekokat behelyezne, a vezetoket huzza szet annyira, hogy azok kicsit 
szelesebbek legyenek a bontekoknal. 




3. Ha a boritekok fule hosszu el menten hajthato be, a boritekot ugy helyezze be, hogy a 
fulet tartalmazo ele bal oldalon legyen, a nyomtatando oldalak pedig felfele nezzenek. 
Ha a boritekok behajthato fule rbvid, eloszbr a fulet tartalmazo elet helyezze a 
keszulekbe, a nyomtatando oldalak pedig felfele nezzenek. 
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4. Allitsa be a mediavezetoket a boritek szelessegenek es hosszusaganak megfeleloen. 




5. Windows alapu nyomtatoillesztok eseten a Papir vagy a Papir/Minoseg lapon valassza 
az A tipus: legbrdulo lista Boritek elemet. 

Macintosh rendszerrel hasznalatos nyomtatoilleszto eseten a Paper/Quality (Papir/ 
Minoseg) lapon vagy a Paper (Papir) lapon [egyes Macintosh illesztoknel a Paper 
Type/Quality (Papirtipus/Minoseg) lapon] mediatipuskent valassza a Boritek 
lehetoseget. 



Megjegyzes Nem minden funkcio erheto el az bsszes nyomtatotfpuson es operacios rendszeren. Az 

illesztoprogramhoz elerheto funkciokkal kapcsolatban lasd a termek tulajdonsagainak on- 
line sugojat. 

6. Nyomtasson a bontekokra. 
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Nyomtatas foliara es cimkere 



Csak lezernyomtatokhoz ajanlott foliakat es cimkeket hasznaljon (peldaul HP folia vagy HP 
lezerminosegu cimkek). Tovabbi informacio: A keszulekre vonatkozo media-eloirasok 

VIGYAZAT Gyozodjbn meg arrol, hogy a media nem gyurott vagy hullamos, esetleg nem szakadt-e be 

a szele vagy hianyoznak cimkek rola. Ne hasznalja fel ketszer ugyanazt a cimket. 
Ellenkezo esetben a cimke bntapado felulete kart okozhat a keszulekben. 



Nyomtatas foliara es cimkere 

VIGYAZAT A megfelelo mediatipust adja meg az eszkbzbeallitasoknal (a nyomtatoillesztoben), az 

alabbiaknak megfeleloen. A kesztilek a mediatipus beallitasahoz igazitja a beegetesi 
homersekletet. Specialis mediara (foliara vagy cimkere) torteno nyomtataskor igy 

akadalyozhato meg, hogy a beegeto nyomtatas kbzben kart tegyen a mediaban. 

1. Egyetlen lap nyomtatasahoz az elsodleges adagolotalcaba, tbbb lap nyomtatasahoz a 
mediaadagolo talcaba helyezze a lapokat. A media felso reszenek elore, a 
nyomtatando oldalnak (a foliak erdesebb oldala) pedig felfele kell neznie. 




2. Igazitsa be pontosan a mediavezetoket. 
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3. Windows alapu nyomtatoillesztok eseten a Papir vagy az Papir/Minoseg lapon 
valassza ki a megfelelo mediatfpust az A tipus: legbrdulo listarol. 

Macintosh rendszerrel hasznalatos nyomtatoilleszto eseten a Paper/Quality (Papir/ 
Minoseg) lapon vagy a Paper (Papir) lapon (egyes Macintosh illesztoknel a Paper 
Type/Quality (Papirtipus/Minoseg) lapon) adja meg a megfelelo mediatipust. 

Nem minden funkcio erheto el az bsszes nyomtatotipuson es operacios rendszeren. Az 
illesztoprogramhoz elerheto funkciokkal kapcsolatban lasd a termek tulajdonsagainak on- 
line sugbjat. 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot. Ha az elkeszult lapokat idbben eltavolitja a kimeneti 
talcarbl, megelbzheti a media bsszeragadasat. A nyomtatott oldalakat helyezze sima 
feliiletre. 
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Nyomtatas fejleces es elonyomott urlapra 



Csak lezernyomtatbkhoz ajanlott fejleces es elonyomott urlapot (peldaul HP lezerminosegu 
fejleces es elonyomott urlapot) hasznaljon. Tovabbi informacio: A kesziilekre vonatkozo 
media-eloirasok 

Az alabbi utasitasok alapjan nyomtasson fejleces es elonyomott urlapra. 



Nyomtatas fejleces es elonyomott urlapra 

1 . Helyezze be a nyomtathato mediat a fejlecevel a keszulek fele es a nyomtatando 
oldalaval felfele. 

2. Allitsa be a mediavezetoket a nyomtathato media szelessegenek megfeleloen. 

3. Nyomtassa ki a dokumentumot. 



Megjegyzes Ha egyoldalas kfserolevelet kivan nyomtatni fejleces papirra, majd egy tbbboldalas 

dokumentumot szabvanyos mediara, eloszbr helyezze a szabvanyos mediat a 
mediaadagolo talcara, majd a fejleces mediat az elsodleges adagolotalcara. A keszulek 

automatikusan az elsodleges lapadagolo talcarol nyomtat eloszbr. 
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Nyomtatas egyedi meretu mediara vagy kartyakotegre 



A keszulek a kovetkezo egyedi meretu mediara es kartyakotegre tud nyomtatni: 76 x 127 
mm es 216 x 356 mm . Az elsodleges adagolotalcarol a mediatol fuggoen akar 10 lapot is 
nyomtathat. 10-nel tobb lap nyomtatasakor hasznalja a mediaadagolot. 



Megjegyzes A lapok behelyezese elott ellenorizze, hogy azok nincsenek-e osszeragadva. 



Nyomtatas egyedi meretu mediara vagy kartyakotegre 

1 . Helyezze a mediat az adagoloba a keskenyebb oldalaval a keszulek fele es a 

nyomtatando oldalaval felfele. Az oldalso es hatso mediavezetoket igazitsa a media 
meretehez. 




2. Windows nyomtatoilleszto hasznalatakor a Papir vagy az Oldalbeallitas lapon 
kattintson az Egyedi lehetosegre. Adja meg az egyedi meretu media adatait. 

Macintosh rendszerrel hasznalatos nyomtatoilleszto eseten a Paper/Quality (Papir/ 
Mindseg) lapon vagy a Paper (Papir) lapon, [egyes Macintosh illesztoknel a Paper 
Type/Quality (Papirtipus/Minoseg) lapon] adja meg a megfelelo egyedi meretet. Adja 
meg az egyedi meretu media adatait. 



Megjegyzes Nem minden funkcio erheto el az bsszes nyomtatotfpuson es operacios rendszeren. Az 

illesztoprogramhoz elerheto funkciokkal kapcsolatban lasd a termek tulajdonsagainak on- 
line sugojat. 

3. Kartyakoteg nyomtatasakor hajtsa vegre a kovetkezo lepesek egyiket: 

Windows alapu nyomtatoillesztok eseten a Papir vagy a Oldalbeallitas lapon valassza 
a Kartyakoteg lehetoseget az A tipus: legbrdulo listarol. 

Macintosh rendszerrel hasznalatos nyomtatoilleszto eseten a Paper/Quality (Papir/ 
Mindseg) lapon vagy a Paper (Papir) lapon (egyes Macintosh illesztoknel a Paper 
Type/Quality (Papirtipus/Minoseg) lapon) valassza a Cardstock (Kartyakoteg) 

lehetoseget. 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 
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Nyomtatas mindket oldalra (kezi ketoldalas nyomtatas) 



Kezi ketoldalas nyomtataskor a mediat ketszer kell a keszulekbe tbltenie. 

A kezi ketoldalas nyomtatas kovetkezteben a keszulek szennyezodhet, ami ronthatja a 
nyomtatas minoseget. Ebben az esetben olvassa el a tennivalokat itt: Tisztitas es 
karbantartas . 



Megjegyzes A kezi ketoldalas nyomtatas Macintosh rendszeren nem tamogatott. 



Kezi ketoldalas nyomtatas 



Megjegyzes A nyomtatoillesztoben utmutato es abra is talalhato a kezi ketoldalas nyomtatashoz. 

1. A szoftveralkalmazasban nyissa meg a keszulek tulajdonsagai parbeszedablakot 
(illesztoprogram). Tovabbi utasitasokat itt olvashat: Nyomtatasi feladat beallitasainak 
modositasa (Windows) . 

2. A Befejezes lapon valassza a Ketoldalas nyomtatas lehetoseget. 



Megjegyzes Ha a Ketoldalas nyomtatas beallitas szurkitve jelenik meg, vagy nem elerheto, nyissa 

meg az eszkbz tulajdonsagait. Tovabbi utasitasokat itt olvashat: A nyomtatasi beallitasok 
valamennvi programra kiterjedo megvaltoztatasa (Windows operacios rendszer eseten) . Az 
Eszkozbeallitasok lapon vagy a Beallitas lapon valassza a Kezi ketoldalas nyomtatas 
engedelyezese lehetoseget, majd kattintson az OK gombra. Ismetelje meg az 1. es a 2. 

lepest. 

3. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

4. Az elso oldal elkeszuleset kbvetoen a fennmarado mediat vegye ki az adagolotalcabol 
es tegye felre, mig a kezi ketoldalas nyomtatas be nem fejezodik. 




5. Az elkeszult oldalakat nyomtatott felukkel lefele gyujtse ossze, es egyenesitse ki a 
mediakoteget. 
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6. 



A mediakdteget helyezze ismet a bemeneti talcara. A nyomtatando oldalaval lefele, a 
felso szelevel kezdve adagolja a media elso oldalat a keszulekbe. 




7. A szamftogep kepernyojen kattintson az OK gombra, majd varja meg, mig a masodik 
oldal is elkeszul. 
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Tobb oldal nyomtatasa egyetlen medialapra 



Kivalaszthatja, hogy hany oldalt kivan nyomtatni a media egy lapjara. Ha azt valasztja, hogy 
egynel tobb oldalt nyomtasson laponkent, az oldalak kisebbek lesznek, es abban a 
sorrendben helyezkednek el a lapon, ahogyan ki lennenek nyomtatva. Macintosh eseten 
akar 9 oldalt, Windows eseten pedig akar 16 oldalt is megadhat laponkent. 













- 



Tobb oldal nyomtatasa egy lapra (Windows) 

1. A szoftveralkalmazasban nyissa meg a keszulek tulajdonsagai parbeszedablakot 
(illesztoprogram). Tovabbi utmutatasert lasd: Nyomtatasi beallitasok modosftasa . 

2. Az Oldalak laponkent alatti Befejezes lapon adja meg a laponkent kinyomtatni kivant 
oldalak szamat. Laponkent osszesen 16 oldalt valaszthat. 

3. Ha a nyomtatott oldalakhoz oldalszegelyt is szeretne rendelni, jelolje be a megfelelo 
jelolonegyzetet. A legordulo listan valassza ki, milyen sorrendben szeretne az oldalakat 
a lapra nyomtatni. 



Tobb oldal nyomtatasa egy lapra (Macintosh) 

1 . Valassza az General (Altalanos) legordulo lista Layout (Elrendezes) elemet. 

2. A Pages per sheet (Oldal per lap) legordulo listabol valassza ki a laponkent 
kinyomtatando oldalak szamat. Laponkent osszesen 9 oldalt valaszthat. 
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Fuzetek nyomtatasa 



Megjegyzes Macintosh rendszeren nem lehet fuzeteket nyomtatni. 



Fuzeteket letter, legal es A4-es mediara nyomtathat. 

Fuzetek nyomtatasa 

1 . Helyezze a nyomtathato mediat a mediaadagolo talcaba. 




2. A szoftveralkalmazasban nyissa meg a kesziilek tulajdonsagai parbeszedablakot 
(illesztoprogram). Reszletesebb utmutato: Nyomtatasi feladat beallitasainak modositasa 
(Windows) vagy Nyomtatasi feladat beallitasainak modositasa (Macintosh) . 

3. A Kivitelezes lapon,(egyes Macintosh illesztok eseten a Papirtipus/Mindseg lapon) 
valassza a Ketoldalas nyomtatas lehetoseget. 



Megjegyzes Ha a Ketoldalas nyomtatas beallitas szurkitve jelenik meg, vagy nem elerheto, nyissa 

meg az eszkbz tulajdonsagait. Reszletesebb utmutato: A nyomtatasi beallitasok valamennyi 
proqramra kiterjedo meqvaltoztatasa (Windows operacios rendszer eseten) vagy A 
nyomtatasi beallitasok valamennyi programra kiterjedo megvaltoztatasa (Macintosh 
operacios rendszer eseten) . Az Eszkozbeallitasok lapon vagy a Beallitas lapon valassza a 
kezi ketoldalas nyomtatast engedelyezo lehetoseget, majd kattintson az OK gombra. 
Ismetelje meg a 2. es a 3. lepest. 

Nem minden funkcio erheto el az bsszes nyomtatotfpuson es operacios rendszeren. Az 
illesztoprogramhoz elerheto funkciokkal kapcsolatban lasd a termek tulajdonsagainak on- 
line sugojat. 

4. A laponkent nyomtatando lapok szamat allitsa 2-re. Valasszon kotesi modot, majd 
kattintson az OK gombra. 

5. Nyomtassa ki a fuzetet. 

6. Az elso oldal elkeszuleset kbvetoen a fennmarado papirt vegye ki az adagolotalcabol 
es tegye felre, mig a fuzet nyomtatasa be nem fejezodik. 
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7. Az elkeszult oldalakat nyomtatott oldalukkal lefele gyujtse ossze, es egyenesitse ki a 
papirkoteget. 




8. Helyezze vissza a talcaba a lapokat, az elso oldallal kezdodoen. A nyomtatando 
oldalaval lefele, a felso szelevel kezdve adagolja a media elso oldalat a keszulekbe. 




9. A szamftogep kepernyojen kattintson az OK gombra, es varja meg, nrng a masodik 
oldal is elkeszul. 

10. Hajtsa es tuzze ossze a lapokat. 
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Vizjel nyomtatasa 



Megjegyzes A vizjelek nyomtatasat a Macintosh OS X nem tamogatja. 

A vizjel funkcioval a meglevo dokumentum "ala" (a hatterbe) nyomtathat szoveget. Peldaul 
atlosan, szurke betukkel ranyomtathatja a dokumentum elso vagy minden oldalara a 
"Tervezet" vagy "Bizalmas" szavakat. 



A vizjel funkcio hasznalata 

1. A szoftveralkalmazasban nyissa meg a kesztilek tulajdonsagai parbeszedablakot 
(illesztoprogram). Tovabbi utmutatasert lasd: Nyomtatasi beallitasok modositasa . 

2. Valassza ki a dokumentumra nyomtatni kivant vizjelet a Hatasok fulon (Windows alapu 
rendszer eseten) vagy a Vizjel/Lapfedes beallitasnal (Macintosh alapu rendszer 
eseten). Ha a vizjelet csak a dokumentum elso oldalara szeretne nyomtatni, jelolje be a 
Csak az elso oldalon jeldlonegyzetet. 
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Masolas 



A keszulek masolasi funkcioihoz az alabbi utmutato nyujt segitseget: 

• Eredeti peldanyok betoltese masolashoz 

• Masolasi feladat inditasa 

• Masolasi feladat torlese 

• Masolasi minoseg beallftasa 

• A vilaqos/sotet (kontraszt) modositasa 

• Masolatok kicsinyitese vagy nagyitasa 

• A masolatlevalogatasi beallitasok modositasa 

• Peldanyszam modositasa 

• Fenykepek, ketoldalas eredeti peldanyok vagy konyvek masolasa 

Megjegyzes Az itt leirt muveletek kbzul sok a HP eszkdzkeszlet segitsegevel is vegrehajthato. A HP 

eszkozkeszlet hasznalatarol a Macintosh HP eszkozkeszletenek on-line sugojaban vagy a 
kbvetkezo temakorben olvashat: A hp eszkdztar hasznalata (Windows) . 
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Eredeti peldanyok betoltese masolashoz 



Az eredeti peldanyok masolas celjara torteno behelyezesehez kbvesse az alabbi lepeseket: 
A legjobb minosegu lapolvasas es masolas erdekeben hasznalja a sikagyas lapolvasot. Az 
eredeti dokumentumok masolas celjara torteno kivalasztasarol lasd: Media kivalasztasa az 
automatikus lapadaqolohoz (ADF) . 



Eredeti peldanyok betoltese sikagyas lapolvasoba 

1 . Ellenbrizze, hogy az automatikus lapadagolo (ADF) ures-e. 

2. Emelje fel a sikagyas lapolvaso tetejet. 

3. Helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalaval lefele a sikagyas lapolvasoba 
ugy, hogy a dokumentum bal felso sarkat az uveg jobb also sarkahoz igazitja. 

4. Ovatosan csukja le a fedelet. 

5. Az eszkoz keszen all a dokumentum masolasara. 




VIGYAZAT A kesztilek karosodasanak elkerulese erdekeben vigyazzon arra, hogy a fedel ne 

csapodjon ra a lapolvaso uvegere. Ha a keszuleket nem hasznalja, mindig csukja le a 
fedelet. 

Eredeti lapok betoltese az automatikus lapadagolo (ADF) 
bemeneti talcajara 

Megjegyzes Az automatikus lapadagoloba legfeljebb 50 lap 75 g/m 2 () media fer. 

Az automatikus lapadagoloba toltheto media minimalis merete 127 x 127 mm. Kisebb 
mereteknel hasznalja a sikagyas lapolvasot. Az automatikus lapadagoloba toltheto media 
maximalis merete 216 x 381 mm. 



1. Ellenorizze, hogy a sikagyas lapolvasoban nincs-e media. 

2. Csukja be a sikagyas lapolvaso tetejet, majd helyezze az eredeti mediakbteg felso 
veget nyomtatott oldallal felfele az automatikus lapadagolo talcara ugy, hogy az elso 
masolni kivant oldal a kbteg tetejen legyen. 
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3. Csusztassa a koteget utkozesig az automatikus lapadagoloba. 

4. A mediavezetoket igazftsa pontosan a mediahoz. 




5. A kesziilek keszen all a dokumentum masolasara. 

A keszulek karosodasanak elkerulese erdekeben ne hasznaljon hibajavfto szalaggal vagy 
festekkel bevont, illetve iratkapoccsal osszefuzott eredeti lapokat. 



Eredeti peldanyok betoltese masolashoz 
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Masolasi feladat inditasa 



Masolatok keszitesehez kovesse az alabbi utasitasokat: 

1 . Helyezze az eredeti peldanyt a sikagyas lapolvasoba masolni kivant oldalaval lefele 
ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkahoz legyen igazitva. 

VAGY 

Helyezze az eredeti peldanyt az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara 
masolni kivant felevel felfele. 

2. A HP LaserJet 3020 all-in-one keszulek hasznalatakor a papirmeret gomb lenyomasaval 
kivalaszthatja, hogy letter, legal vagy A4 meretben kivan-e masolatot kesziteni. 

3. A nyomtatas megkezdesehez nyomja meg az inditas/mAsolAs gombot a keszulek 
kezelopaneljen. 

4. Ismetelje meg a muveletet minden egyes masolat eseteben. 

Az eredeti peldanyok betolteserol a sikagyas lapolvasoba vagy az ADF adagolotalcajaba az 
Eredeti peldanyok betoltese masolashoz cimu reszben olvashat tovabbi informaciokat: 
Eredeti peldanyok betoltese masolashoz . 



Megjegyzes Ha az ADF adagolotalcajara es a sikagyas lapolvasoba is helyezett eredeti peldanyokat, a 

keszulek automatikusan az ADF-bol olvas be, es figyelmen kivtil hagyja a sikagyas 
lapolvasoban talalhato eredetit. 



Masolasi feladat torlese 



Adott nyomtatasi feladat tbrlesehez nyomja meg a kezelopanelen a megszakitas gombot. 
Amennyiben tbbb feladat is fut a gepen, a kezelopanelen talalhato megszakitas gomb 
megnyomasa csak az aktualisan folyo nyomtatasi feladatot tbrli. 



Megjegyzes Ha masolasi feladatot torol, tavolitsa el a feladat eredetijet a sikagyas lapolvasobol vagy az 
automatikus lapadagolobol (ADF). 
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Masolasi minoseg beallitasa 



A masolasi minoseg gyari beallitasa: Szoveg. Ez a beallitas akkor a legjobb, ha fokent 
szbveget tartalmazo dokumentumot kivan nyomtatni. 

Ha fenykeprol vagy abrarol kivan masolatot kesziteni, valaszthatja a Foto beallitast, mellyel 
javit a masolat minosegen, illetve a Legjobb foto beallitassal a legjobb fotominosegben 
nyomtathat. 

Amennyiben takarekoskodni szeretne a festekkel, es a nyomtatasi minoseg nem annyira 
fontos, valassza a Vazlat beallitast. 



A nyomtatasi minoseg modositasa az adott feladathoz 

1 . A kezelopanel minoseg gombjanak megnyomasaval jelenitheti meg az aktualis masolas 
minosegi beallitasait. 

2. A < es > gombokkal leptessen a minosegbeallitasi lehetosegek kozott. 

3. Valasszon felbontasbeallitast, majd a kivalasztott ertek mentesehez es a masolas 
azonnali megkezdesehez nyomja meg az inditas/masolAs gombot. A menu/beirAs gombra 
kattintva csak a kivalasztott erteket menti, nyomtatas nelkul. 



Megjegyzes A masolasi feladat utan meg kortilbelul 2 percig marad aktiv a beallitas modositasa. E ket 

perc alatt a kezelopanel kijelzojen a BEALL.=EGYENI uzenet lathato. 



Az alapertelmezett nyomtatasi minoseg modositasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a MASOLAS BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

3. A menu/beirAs gomb lenyomasaval valassza az ALAPERT. MINOSEG parancsot. 

4. A < vagy > gombokkal leptessen a lehetosegek kozott. 

5. A menu/beirAs gombbal mentheti a kivant erteket. 
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A vilagos/sotet (kontraszt) modositasa 



A vilagos/sotet beallitas hatarozza meg a masolat vilagossagat vagy sbtetseget 
(kontrasztjat). Ha csak az aktualis nyomtatasi feladat erejeig kivanja modositani a 
kontrasztot, kbvesse az alabbi lepeseket. 



A vilagos/sotet beallitas modositasa az adott feladathoz 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a vilAgositas/sotetites gombot az aktualis 
kontrasztbeallitas megjelenitesehez. 

2. A < vagy > gombokkal modositsa a beallitasokat. Ha az eredetinel vilagosabb 
masolatot szeretne, balra mozgassa a csuszkat, ha sotetebbet, akkor jobbra. 

3. A kivalasztas mentesehez es a masolas azonnali megkezdesehez nyomja meg az 
inditAs/masolas gombot, vagy a kivalasztas mentesehez a nyomtatas megkezdese 
nelkul nyomja meg a menu/beirAs gombot. 



Megjegyzes A masolasi feladat utan meg korulbelul 2 percig marad aktiv a beallitas modositasa. E ket 
perc alatt a kezelopanel kijelzojen a BEALL.=EGYENI uzenet lathato. 



Az alapertelmezett vilagos/sotet beallitas modositasa 



Megjegyzes Az alapertelmezett vilagos/sotet beallitas valamennyi masolasi munkara kihat. 

1. A kezelopanelen nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a MASOLAS BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza az ALAP. VIL/SOT parancsot, majd nyomja 
meg a menu/beirAs gombot. 

4. A < vagy > gombokkal modositsa a beallitasokat. Ha azt szeretne, hogy az osszes 
masolat vilagosabb legyen az eredetinel, balra mozgassa a csuszkat, ha azt, hogy 
sbtetebb, akkor jobbra. 

5. A beallitas mentesehez nyomja meg a menu/beirAs gombot. 
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Masolatok kicsinyitese vagy nagyitasa 



A kesztilek az eredeti meret 25%-ara kepes kicsinyiteni, illetve 400%-ara tud nagyitani. 
Automatikusan el tudja vegezni az alabbi kicsinyiteseket es nagyitasokat is: 

• EREDETI=100% 

• LGL > ltr=78% 

• LGL > A4=83% 

• A4 > LTR=94% 

• LTR > A4=97% 

• TELJES LAP=91% 

• OLDALHOZ IGAZIT 

• 2 OLDAL / LAP 

• 4 OLDAL / LAP 

• Egyeni: 25-400% 

Megjegyzes Amikor az OLDALHOZ IGAZIT beallitast hasznalja, csak a sfkagyas lapolvasobol 

nyomtathat. 

A 2 OLDAL / LAP es a 4 OLDAL / LAP beallftas hasznalatakor csak az automatikus 
lapadagolobol (ADF) szarmazo anyagra masoljon. Ha valasztott a 2 OLDAL / LAP vagy 
OLDAL / LAP lehetoseg kozul, jelolje ki a papfrtajolast (alio vagy fekvo). 
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Masolatok kicsinyitese vagy nagyitasa 



Masolatok kicsinyitese es nagyitasa az adott feladathoz 

Masolatok adott feladathoz torteno kicsinyitesehez es nagyitasahoz az alabbi lepeseket 
kovesse: 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a KicsiNYiTEs/NAGYiTAs gombot. 

2. Valassza ki a meretet, melyre kicsinyiteni vagy nagyitani kivanja a masolatokat az adott 
feladathoz. A valaszthato meretek: 

• EREDETI=100% 

• LGL > ltr=78% 

• LGL > A4=83% 

• A4 > LTR=94% 

• LTR > A4=97% 

• TELJES LAP=91% 

• OLDALHOZ IGAZIT 

• 2 OLDAL / LAP 

• 4 OLDAL / LAP 

• Egyeni: 25-400% 

Ha az Egyeni: 25-400% lehetoseget valasztja, adja meg a kivant szazalekerteket az 
alfanumerikus gombok segitsegevel. 

Ha a 2 OLDAL / LAP vagy 4 OLDAL / LAP lehetosegek egyiket valasztja, adja meg az 
oldaltajolast is (alio vagy fekvo). 

3. A kivalasztas mentesehez es a masolas azonnali megkezdesehez nyomja meg az 
inditAs/masolas gombot, vagy a kivalasztas mentesehez a nyomtatas megkezdese 
nelkul nyomja meg a menu/beirAs gombot. 



Megjegyzes A masolasi feladat utan meg kortilbelul 2 percig marad aktiv a beallitas modositasa. E ket 

perc alatt a kezelopanel kijelzojen a BEALL.=EGYENI uzenet lathato. 

A mediaadagolo talca alapertelmezett mediameretet a kimeneti merethez kell igazitania, 
maskulonben elofordulhat, hogy a masolat egy resze nem szerepel majd a kesz nyomaton. 
Tovabbi utasitasokat itt olvashat: Az alapertelmezett mediameret modositasa . 



Az alapertelmezett masolasi meret modositasa 



Megjegyzes Az alapertelmezett masolasi meret az a meret, melyre a kesziilek altalaban kicsinyiti vagy 

nagyitja a masolatokat. Ha meghagyja az alapertelmezett gyari beallitast 
(EREDETI=100%), valamennyi peldany merete az eredetivel azonos lesz. 

1 . Nyomja meg a menu/beIrAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a MASOLAS BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza az ALAP KICS/NAGY parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 
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4. A < vagy > gombokkal valassza ki a meretet, amekkorara kicsinyiteni vagy nagyftani 
szeretne. A valaszthato lehetosegek: 

• EREDETI=100% 

• LGL > ltr=78% 

• LGL > A4=83% 

• A4 > LTR=94% 

• LTR > A4=97% 

• TELJES LAP=91% 

• OLDALHOZ IGAZIT 

• 2 OLDAL / LAP 

• 4 OLDAL / LAP 

• Egyeni: 25-400% 

Ha az Egyeni: 25-400% lehetoseget valasztja, adja meg azt az eredetihez viszonyitott 
szazalekerteket, melyre a masolatokat kicsinyiteni vagy nagyftani szeretne. 

Ha a 2 OLDAL / LAP vagy 4 OLDAL / LAP lehetosegek egyiket valasztja, adja meg az 
oldaltajolast is (alio vagy fekvo). 

5. A menu/beirAs gombbal mentheti a kivant erteket. 
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A masolatlevalogatasi beallitasok modositasa 



A keszulek a tobboldalas masolatokat automatikusan bsszevalogatva is tudja nyomtatni. 
Peldaul ha harom oldalrol ket masolatot is kivan kesziteni, es az automatikus levalogatas 
funkcio be van kapcsolva, az oldalak az alabbi sorrendben kerulnek kinyomtatasra: 
1,2,3,1,2,3. Ha az automatikus levalogatas nines bekapcsolva, az oldalak ebben a 
sorrendben kerulnek kinyomtatasra: 1,1,2,2,3,3. 

Az automatikus levalogatas hasznalatahoz szukseges, hogy az eredeti dokumentum 
elferjen a memoriaban. Ellenkezo esetben a keszulek csak egy peldanyt keszit, es a 
valtozasrol uzenetben tajekoztatja a felhasznalot. Ebben az esetben az alabbi modszerek 
valamelyikevel hajthatja vegre a feladatot: 

• Valassza szet a feladatot kevesebb oldalt tartalmazo reszekre. 

• Egyszerre csak egy masolatot keszitsen a dokumentumrol. 

• Kapcsolja ki az automatikus levalogatast. 

• Ha a Legjobb foto minosegbeallitast hasznalja, probalja e helyett a Foto beallitast 
hasznalni. 

A kivalasztott levalogatasi beallitas addig marad bekapcsolva, mig a felhasznalo nem 
modositja. 

A levalogatasi beallitas modositasat a keszulek szoftverebol vezerelve is vegrehajthatja. A 
keszulek szoftverebol torteno beallitasmodositasokkal kapcsolatosan tovabbi utasitasokat 
itt olvashat: Nyomtatasi beallitasok modositasa . 



A levalogatasi beallitas modositasa az adott feladathoz 

A HP LaserJet 3020 all-in-one hasznalata kozben a szetvalogatAs gomb lenyomasaval a 
levalogatasi beallitast Be vagy Ki kapcsolhatja egy adott feladat elvegzesehez. 



Megjegyzes A masolasi feladat utan meg korulbelul 2 percig marad aktiv a beallitas modositasa. E ket 
perc alatt a kezelopanel kijelzojen a BEALL.=EGYENI uzenet lathato. 



Az alapertelmezett masolatlevalogatasi beallitasok 
modositasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a MASOLAS BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

3. A menu/beirAs gomb lenyomasaval valassza az ALAPERT. VALOG. parancsot. 

4. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a Be vagy a Ki lehetoseget. 

5. A menu/beirAs gombbal mentheti a kivant erteket. 



Megjegyzes Az automatikus masolasi levalogatas gyari beallitasa a Be beallitas. 
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Peldanyszam modositasa 



A peldanyszam alapertelmezett mennyisegekent 1 es 99 kdzdtti szamot adhat meg. 

A levalogatasi beallitas modositasa az adott feladathoz 

1 . A kezelopanelen nyomja meg a peldanyszam gombot, majd a < es > gombok 
segitsegevel ndvelje vagy csokkentse a kijelzdn lathato mennyiseget. 

VAGY 

Az alfanumerikus gombok segitsegevel adja meg az adott feladathoz hozzarendelni 
kivant peldanyszamot (1 es 99 kozdtt). 

2. A nyomtatasi feladat megkezdesehez nyomja meg az inditas/mAsolAs gombot. 

Megjegyzes A masolasi feladat utan meg korulbeliil 2 percig marad aktfv a beallitas modositasa. E ket 
perc alatt a kezelopanel kijelzojen a BEALL.=EGYENI uzenet lathato. 



Az alapertelmezett peldanyszam modositasa 

1. A kezelopanelen nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a MASOLAS BEALL. parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza az ALAP PELDANYSZAM parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

4. Az alfanumerikus gombok segitsegevel adja meg az adott feladathoz hozzarendelni 
kivant peldanyszamot (1 es 99 kozdtt). 

5. A menu/beirAs gombbal mentheti a kivant erteket. 
Megjegyzes A peldanyszam gyari, alapertelmezett beallitasa 1. 
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Fenykepek, ketoldalas eredeti peldanyok vagy konyvek masolasa 



Fenykep masolasa 

1 . Helyezze a fenykepet a sfkagyas lapolvasoba keppel lefele oly modon, hogy a fenykep 
bal felso sarka az uveg jobb also sarkahoz illeszkedjen. 




2. Ovatosan csukja le a fedelet. 

3. A keszulek keszen all a fenykep masolasara a beolvasasi modszerek egyikenek 
segitsegevel. Tovabbi informacio: Lapolvasasi modszerek ismertetese 

A ketoldalas eredeti peldanyok tobboldalas kotegenek 
masolasa 

1 . Helyezze az eredeti peldanykoteget az automatikus lapadagoloba (ADF) ugy, hogy a 
koteg elso oldala nezzen felfele, az oldal teteje pedig az ADF fele nezzen. 




2. Nyomja meg az indItAs/mAsolAs gombot. A keszulek lemasolja es kinyomtatja a paratlan 
oldalakat. 

3. Tavolftsa el a koteget az ADF kimeneti talcajarol, es helyezze be ujra ugy, hogy az 
utolso oldal nezzen felfele, es az oldal teteje az ADF fele alljon. 
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4. Nyomja meg az indItAs/mAsolAs gombot. A keszulek lemasolja es kinyomtatja a paros 
oldalakat. 

5. Valogassa ossze a paratlan es paros oldalakat. 





1 






2 




3 



Konyv masolasa 

1 . Emelje fel a fedelet, es helyezze a konyvet a sikagyas lapolvasoba, ugy, hogy a 
masolni kivant oldalt az uveg jobb also sarkahoz igazitja. 




2. Ovatosan csukja le a fedelet. 




3. Ovatosan nyomja le a fedelet, hogy a konyvet a beolvaso felulethez nyomja. 




4. Nyomja meg az inditAs/mAsolAs gombot, vagy valasszon egy masik beolvasasi modot a 
konyv masolasahoz. Tovabbi informacio: Lapolvasasi modszerek ismertetese 
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Lapolvasas 



Utmutato lapolvasasi muveletek vegzesehez: 

• Eredeti peldanyok behelyezese lapolvasashoz 

• Lapolvasasi modszerek ismertetese 

• Lapolvasas a kesziilek kezelopaneljerol Windows rendszeren 

• Lapolvasasi feladat torlese 

• Beolvasas hp LaserJet lapolvaso szoftverrel (Windows) 

• Lapolvasas keszulekbol es a HP Directorbol (Macintosh) 

• Lapolvasas TWAIN- es WIA-kompatibilis proqrammal 

• Fenykep vagy konyv beolvasasa 

• Lapolvasas az OCR hasznalataval 

• Lapolvaso: felbontas es szin 



Eredeti peldanyok behelyezese lapolvasashoz 



Az eredeti peldanyok lapolvasas celjara torteno behelyezesehez kbvesse az alabbi 
lepeseket: A legjobb minosegu lapolvasas erdekeben sikagyas lapolvasot hasznaljon. Az 
eredeti dokumentumok lapolvasas celjara torteno kivalasztasarol lasd: Media kivalasztasa 
az automatikus lapadagolohoz (ADF) . 



Eredeti lapok betdltese sikagyas lapolvasoba 

1. Gyozodjon meg rola, hogy az automatikus lapadagolo (ADF) tires. 

2. Emelje fel a sikagyas lapolvaso fedelet. 

3. Helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalaval lefele a sikagyas lapolvasoba 
ugy, hogy a dokumentum bal felso sarkat az uveg jobb also sarkahoz igazitja. 

4. Ovatosan csukja le a fedelet. 

5. A kesztilek keszen all a dokumentum beolvasasara. 




VIGYAZAT A kesztilek karosodasanak elkerulese erdekeben vigyazzon arra, hogy a fedel ne 

csapodjon ra a lapolvaso uvegere. Ha a keszuleket nem hasznalja, mindig csukja le a 
fedelet. 

Eredeti lapok behelyezese az automatikus lapadagolo (ADF) 
bemeneti talcajara 

Megjegyzes A lapadagolo kapacitasa maximum 50 oldal 75 g/m 2 media (a media vastagsagatol 

fuggoen) vagy - ha a koteg megtblti az automatikus lapadagolot - ennel kevesebb. 

Az automatikus lapadagoloba toltheto media minimalis merete 127 x 127 mm. Kisebb 
mereteknel hasznalja a sikagyas lapolvasot. Az automatikus lapadagoloba toltheto media 
maximalis merete 215,9 x 381 mm. 

1 . Ellenorizze, hogy a sikagyas lapolvasoban nincs-e media. 

2. Csukja be a sikagyas lapolvaso tetejet, majd helyezze az eredeti mediakbteg felso 
veget nyomtatott oldallal felfele az automatikus lapadagolo talcara ugy, hogy az elso 
masolni kivant oldal a kbteg tetejen legyen. 
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3. Csusztassa a koteget utkozesig az automatikus lapadagoloba. 

4. Igazitsa be pontosan a mediavezetoket. 




5. A kesziilek ekkor keszen all a dokumentum beolvasasara. 

A keszulek karosodasanak elkerulese erdekeben ne hasznaljon hibajavfto szalaggal vagy 
hibajavito festekkel bevont, illetve iratkapoccsal osszefuzott eredeti lapokat. 



Eredeti peldanyok behelyezese lapolvasashoz 



Lapolvasasi modszerek ismertetese 



Dokumentumot az alabbi modszerek valamelyikevel olvashat be. 

• Beolvasas a kesziilekrol: A kezelopanel lapolvaso gombjainak segftsegevel 
kozvetlenul a keszulekrol indithatja a lapolvasasi feladatot. A beolvasAsi cel gomb 
programozhato ugy, hogy a lapolvasas mappaba (csak Windows alapu rendszer 
eseten) vagy e-mailbe tbrtenjen. Tovabbi informacio a kovetkezo cim alatt olvashato: 

Lapolvasas a keszulek kezelopaneljerol Windows rendszeren . 

• Lapolvasas a hp LaserJet lapolvaso szoftverbol (Windows): Nyomja meg a 
keszulek kezelopaneljen a beolvasas inditasa gombot a HP LaserJet lapolvaso szoftver 
indPtasahoz. Ha a kesziilek halozathoz csatlakozik, a HP LaserJet lapolvaso szoftvert 
nem tudja a beolvasas inditAsa gomb megnyomasaval inditani. (Csak kozvetlen 
csatlakozas eseten.) A HP LaserJet lapolvaso szoftvert kozvetlenul a szamitogeprol is 
indithatja. Lasd: Beolvasas hp LaserJet lapolvaso szoftverrel (Windows) . 

• Lapolvasas a hp Directorbol (Macintosh): A HP Director ablak megnyitasahoz 
helyezze be az eredeti peldanyt az automatikus lapadagolo bemeneti talcajara. A HP 
Directort a Dock aliasra (csak Macintosh OS X rendszeren) vagy a Desktop aliasra 
kattintva is indithatja. Lasd: Lapolvasas keszulekbol es a HP Directorbol (Macintosh) . 

• Beolvasas TWAIN- vagy WIA-kompatibilis szoftverbol: A keszulek TWAIN- es WIA- 
kompatibilis; ezenkivul TWAIN- es WIA-kompatibilis lapolvasokat tamogato, Windows 
es Macintosh alapu programokkal is egyiittmukodik. A keszulek lapolvaso szoftvere is 
TWAIN- es WIA-kompatibilis. Tovabbi informacio a kovetkezo cim alatt olvashato: 
Lapolvasas TWAIN- es WIA-kompatibilis programmal . 



Megjegyzes Ha tobbet szeretne megtudni az optikai karakterfelismero (OCR) szoftverrol, illetve 
hasznalni szeretne azt, telepitse a Readiris programot a szoftver CD-lemezerol. 
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Lapolvasas a keszulek kezelopaneljerol Windows rendszeren 



Megjegyzes Macintosh-felhasznalok: Tudnivalok a lapolvasas kezelopanelgombokkal tbrteno 
indftasarol: Lapolvasas kesziilekbol es a HP Directorbol (Macintosh) . 

A kovetkezo utmutato alapjan kozvetlenul a kezelopanelrol vegezhet beolvasast. 



Megjegyzes A legjobb minosegu beolvasas erdekeben az eredeti peldanyokat a sikagyas lapolvasora 

(es ne az automatikus lapadagoloba) helyezze. 

A keszulekhez csatlakozo szamitogepet be kell kapcsolni. 



A kesziilek Beolvasas ide gombjanak programozasa 

A keszulek beolvasasi cel gombjanak programozasat az eszkbz beallftasainal vegezheti. 
Nyissa meg a HP eszkoztarat, es kattintson a Beolvasas ide lapra. Bovebb informacio a 
HP eszkbztaranak sugojaban talalhato. 



Lapolvasas e-mailbe 

A kovetkezo utmutato alapjan olvashatja a dokumentumot e-mailbe a keszulek beolvasasi 
cel gombja segftsegevel. 



Megjegyzes Windows alapu rendszer eseten ehhez a szolgaltatashoz e-mail cimzettet is be kell allitani 

a Beolvasas ide... lapon. Lasd: A keszulek Beolvasas ide gombjanak programozasa . 
Macintosh rendszer eseten ezt a szolgaltatast a Kesziilekfigyelo lapon allithatja be. 

Bovebb informacio a HP Director on-line sugojaban olvashato. 

1 . A beolvasni kivant eredeti peldanyokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A mediavezetoket igazitsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

VAGY 

Emelje fel a sikagyas lapolvaso tetejet, helyezze az eredeti peldanyt a sikagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. Nyomja meg a beolvasasi cel gombot a keszulek kezelopaneljen. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza ki az e-mail cimzettjet. 

4. Nyomja meg a beolvasas indItasa vagy a menu/beiras gombot. A beolvasott 
dokumentumot a program egy e-mailhez csatolja, amelyet automatikusan a 3. lepesben 
kivalasztott e-mail cimzettnek kiild. 



Lapolvasas mappaba 

A kovetkezo modszerrel vegezheto beolvasas mappaba a keszulek beolvasasi cel gombja 
segitsegevel. 
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Megjegyzes Windows rendszer eseten a lapolvasas megkezdese elott a Beolvasas ide... lapon letre 
kell hoznia egy mappat. Lasd: A keszulek Beolvasas ide gombjanak proqramozasa . 

1 . Helyezze be a beolvasni kivant eredeti peldanyokat az automatikus lapadagolo (ADF) 
talcajaba a dokumentum felso reszevel a keszulek fele, majd igazitsa hozza a 
mediavezetoket. 

VAGY 

Emelje fel a sikagyas lapolvaso tetejet, helyezze az eredeti peldanyt a sikagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. Nyomja meg a beolvasasi cel gombot a keszulek kezelopaneljen. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valasszon mappat. 

4. Nyomja meg a beolvasas inditasa vagy a menu/beiras gombot. A dokumentumot a 
program egy fajlba olvassa, majd a 3. lepesben valasztott mappaba menti azt. 
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Lapolvasasi feladat torlese 



Adott lapolvasasi feladat torlesehez az alabbiak egyike szerint jarjon el: 

• Nyomja meg a megszakitAs gombot a keszulek kezelopaneljen. 

• A kepernyon megjeleno parbeszedpanelben kattintson a Tories gombra. 

Ha torol egy lapolvasasi feladatot, tavolitsa el a feladat eredetijet a sikagyas lapolvasobol 
vagy az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajarol. 

Megjegyzes E folyamatok Macintosh rendszer hasznalata eseten elteroek lehetnek. 
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Beolvasas hp LaserJet lapolvaso szoftverrel (Windows) 



A HP LaserJet lapolvaso programmal a kovetkezo helyekre lehet lapolvasast vegezni: 

• e-mail 

• mappa 

• a felhasznalo altal megadott szoftver 

• a Readiris optikai karakterfelismero program (ha telepitve van) 

Reszletesebb tajekoztatas az eredeti dokumentumok automatikus lapadagolo bemeneti 
talcajara helyezeserol: Eredeti peldanyok behelvezese lapolvasashoz . 



Lapolvasas e-mailbe 

1. A beolvasni kivant eredeti peldanyokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A mediavezetoket igazitsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

VAGY 

Emelje fel a sikagyas lapolvaso tetejet, helyezze az eredeti peldanyt a sikagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. A szamitogepen valassza a Start menu Hewlett-Packard soranak hp LaserJet 3030 
vagy hp LaserJet 3020 elemet, majd kattintson a Beolvasas gombra. 

VAGY 

Nyomja meg a kesziileken a beolvasas indItasa gombot. Ekkor a szamitogepen 
megnyilik a HP LaserJet lapolvaso szoftver ablaka. Ha a kesztilek halozathoz 
csatlakozik, a HP LaserJet lapolvaso szoftvert nem tudja a beolvasas indItAsa gomb 
megnyomasaval inditani. (Csak kozvetlen csatlakozas eseten.) 

3. A HP LaserJet Beolvasas parbeszedpanelen valassza a Kuldes e-mailben lehetoseget. 

4. Kattintson a Beallitasok gombra. 

5. Adja meg a kivant lapolvasasi beallitasokat, majd kattintson az OK gombra a HP 
LaserJet lapolvaso parbeszedpanelre valo visszatereshez. 

Megjegyzes A beallitasokat az Altalanos lap Gyorsbeallitasok beallitasaival mentheti. Ha a 

gyorsbeallftas menteset kovetoen bejeloli a jelolonegyzetet, a mentett beallitasok lesznek 
az alapertelmezettek a legkozelebbi e-mailbe olvasaskor. 

6. Kattintson a Beolvasas gombra. A program ekkor beolvassa az eredeti peldanyt, uj e- 
mail uzenethez csatolja azt, majd automatikusan elkuldi. 



Megjegyzes Ha nem adja meg az e-mail cimzettjet az E-mail lapon, a program az eredeti peldanyt 

beolvassa es az uj e-mail uzenethez fuzi, de nem kiildi el. Ebben az esetben megadhatja 
az e-mail cimzettjet, szoveget vagy mas mellekletet fuzhet hozza, majd elkuldheti az 
uzenetet. 

Ha gyorsbeallitaskent nem menti azokat, az 5. lepesben megadott beallitasok csak az 
aktualis munkara vonatkoznak. 
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Lapolvasas fajlba 

1. A beolvasni kivant eredeti peldanyokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A mediavezetoket igazitsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

VAGY 

Emelje fel a sikagyas lapolvaso tetejet, helyezze az eredeti peldanyt a sikagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. A szamitogepen valassza a Start menu Hewlett-Packard soranak hp LaserJet 3030 
vagy hp LaserJet 3020 elemet, majd kattintson a Beolvasas gombra. 

VAGY 

Nyomja meg a kesztileken a beolvasas inditAsa gombot. Ekkor a szamitogepen 
megnyilik a HP LaserJet lapolvaso szoftver ablaka. Ha a keszulek halozathoz 
csatlakozik, a HP LaserJet lapolvaso szoftvert nem tudja a beolvasas inditAsa gomb 
megnyomasaval inditani. (Csak kozvetlen csatlakozas eseten.) 

3. A HP LaserJet lapolvasas parbeszedpanelben valassza a Kuldes fajlba lehetoseget. 

4. Kattintson a Beallitasok gombra. 

5. Adja meg a kivant lapolvasasi beallitasokat, majd kattintson az OK gombra a HP 
LaserJet lapolvaso parbeszedpanelre valo visszatereshez. 

A beallitasokat az Altalanos lap Gyorsbeallitasok beallitasaival mentheti. Ha a 
gyorsbeallitas menteset kovetoen bejeloli a jelblonegyzetet, a mentett beallitasok lesznek 
az alapertelmezettek a legkozelebbi e-mailbe olvasaskor. 

6. Kattintson a Beolvasas gombra. Ha a rendszer keri, adja meg a fajlnevet. 

Ha gyorsbeallitaskent nem menti azokat, az 5. lepesben megadott beallitasok csak az 
aktualis munkara vonatkoznak. 



Beolvasas mas programba 

Ezzel a szolgaltatassal nem TWAIN-kompatibilis es nem WIA-kompatibilis programba is 
beolvashatja a dokumentumot. 

1 . A beolvasni kivant eredeti peldanyokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A mediavezetoket igazitsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

VAGY 

Emelje fel a sikagyas lapolvaso tetejet, helyezze az eredeti peldanyt a sikagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. A szamitogepen valassza a Start menu Hewlett-Packard soranak hp LaserJet 3030 
vagy hp LaserJet 3020 elemet, majd kattintson a Beolvasas gombra. 

VAGY 

Nyomja meg a kesztileken a beolvasas inditAsa gombot. Ekkor a szamitogepen 
megnyilik a HP LaserJet lapolvaso szoftver ablaka. Ha a keszulek halozathoz 
csatlakozik, a HP LaserJet lapolvaso szoftvert nem tudja a beolvasas indItAsa gomb 
megnyomasaval inditani. (Csak kozvetlen csatlakozas eseten.) 
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3. A HP LaserJet lapolvasas parbeszedpanelen valassza a Kiildes mas alkalmazasba 
lehetoseget. 

4. Kattintson a Beallitasok gombra. 

5. Adja meg a kivant beallftasokat. A Mas alkalmazasok lapon a Tallozas gombra 
kattintva keresse meg a program (.exe kiterjesztesu) parancsfajljat. A vegrehajthato fajl 
helyet be is gepelheti. 

Megjegyzes A beallftasokat az Altalanos lap Gyorsbeallitasok beallitasaival mentheti. Ha a 

gyorsbeallitas menteset kovetoen bejeloli a jelblonegyzetet, legkbzelebb a mentett 
beallitasok lesznek az alapertelmezettek mas programba olvasaskor. 

6. Valassza ki a program altal tamogatott fajltipust. 

7. Az OK gombra kattintva terhet vissza a HP LaserJet lapolvaso parbeszedpanelhez. 

8. Kattintson a Beolvasas gombra. 



Megjegyzes Ha gyorsbeallitaskent nem menti azokat, az 5. lepesben megadott beallitasok csak az 

aktualis munkara vonatkoznak. 



Beolvasas a Readiris optikai karakterfelismero programba 

1. A beolvasni kivant eredeti peldanyokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A mediavezetoket igazitsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

VAGY 

Emelje fel a sikagyas lapolvaso tetejet, helyezze az eredeti peldanyt a sikagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. A szamitogepen valassza a Start menu Hewlett-Packard soranak hp LaserJet 3030 
vagy hp LaserJet 3020 elemet, majd kattintson a Beolvasas gombra. 

VAGY 

Nyomja meg a kesziileken a beolvasas inditasa gombot. Ekkor a szamitogepen 
megnyilik a HP LaserJet lapolvaso szoftver ablaka. Ha a kesziilek halozathoz 
csatlakozik, a HP LaserJet lapolvaso szoftvert nem tudja a beolvasas indItAsa gomb 
megnyomasaval inditani. (Csak kozvetlen csatlakozas eseten.) 

3. A HP LaserJet lapolvasas parbeszedpanelen valassza a Kiildes a Readiris OCR 
alkalmazasba lehetoseget. 

4. Kattintson a Beolvasas gombra. 



Megjegyzes A kesziilek csak akkor tudja a Readiris programba beolvasni a dokumentumot, ha a 

program telepitve van. A Readiris karakterfelismero program a keszulekhez tartozo CD- 
ROM resze. 
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Lapolvasas keszulekbol es a HP Directorbol (Macintosh) 



Ajelen szakaszban talalhato leiras Macintosh OS X rendszerre vonatkozik. A Macintosh OS 
Classic eljarasa ettol elterhet. 

Az itt ismertetett feladatokrol es beallitasokrol bovebb tajekoztatas a HP Director on-line 
sugojaban talalhato. 

Tovabbi informaciokat azzal kapcsolatosan, hogyan toltse az eredeti peldanyokat a 
sikagyas lapolvasoba vagy az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajara, itt 
olvashat: Eredeti peldanyok behelyezese lapolvasashoz . 



Lapolvasas e-mailbe 

1. A beolvasni kivant eredeti peldanyokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A mediavezetoket igazitsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

VAGY 

Emelje fel a sikagyas lapolvaso tetejet, helyezze az eredeti peldanyt a sikagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. Nyomja meg a beolvasasi cel gombot a kesztilek kezelopaneljen. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valasszon levelezoprogramot (peldaul Apple Mail). 

4. Nyomja meg a beolvasAs inditasa gombot a kesztilek kezelopaneljen. A program ekkor 
beolvassa az eredeti peldanyt. A 3. lepesben valasztott levelezoprogram megnyNik a 
szamftogepen. A beolvasott dokumentum egy Ores e-mail mellekletekent lathato. 



Megjegyzes Ha a HP Director Beolvasas e-mailbe gombjara kattintva inditja a lapolvasast, a HP 
Director az alapertelmezett levelezoprogramba olvassa a dokumentumot. 

5. Irja be az e-mail cimzettjet, adjon hozza szoveget vagy mas mellekletet, majd kuldje el 
az uzenetet. 



Lapolvasas fajlba 

1 . A beolvasni kivant eredeti peldanyokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A mediavezetoket igazitsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

VAGY 

Emelje fel a sikagyas lapolvaso tetejet, helyezze az eredeti peldanyt a sikagyas 
lapolvasora ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkaban 
legyen. Ovatosan csukja le a fedelet. 

2. Ha a keszulek kozvetlenul a felhasznalo szamftogepehez kapcsolodik, es a felhasznalo 
az automatikus lapadagoloba dokumentumot helyez, a HP Director megnyilik. 

VAGY 

Ha sikagyas lapolvasobol vegzi a beolvasast (vagy ha a HP Director nem indul el 
automatikusan), kattintson duplan a HP Director desktop alias elemere. 

3. A HP Directorban kattintson a HP lapolvasas elemre. A kepernyon ekkor megjelenik a 
beolvasni kivant dokumentum elokepe. 
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4. Kattintson a Mentes maskent ikonra. 

5. Adja meg a fajl nevet es tipusat. 

6. Kattintson a Mentes gombra. A program beolvassa es menti az eredeti peldanyt. 

7. A Kesz gombra kattintva zarhatja be a HP lapolvaso programot. 



Lapolvasas mas programba 

Szoftveralkalmazasba valo beolvasashoz magat a programot is hasznalhatja. Lapolvasasra 
minden TWAIN-kompatibilis program kepes. Ha programja nem TWAIN-kompatibilis, a 
beolvasott es mentett kepfajlt mas programba helyezheti, importalhatja es ott megnyithatja. 
Tovabbi informacio a kbvetkezo dm alatt olvashato: Lapolvasas TWAIN- es WIA- 
kompatibilis proqrammal . 



Laponkenti lapolvasas 



Megjegyzes A leheto legjobb eredmeny erdekeben az eredeti peldanyokat az automatikus lapadagolo 
(ADF) talcajaba helyezze (azaz ne a sikagyas lapolvasoba). 

1 . A beolvasni kivant dokumentumokat masolando oldalukkal felfele helyezze az 
automatikus lapadagoloba (ADF). A mediavezetoket igazitsa ugy, hogy szorosan 
illeszkedjenek az eredeti peldanyokhoz. 

2. Ha a keszulek kbzvetlenul a felhasznalo szamitogepehez kapcsolodik, es a felhasznalo 
az automatikus lapadagolo talcajaba dokumentumot helyez, a HP Director elindul. Ha a 
HP Director nem indul el automatikusan, kattintson duplan a HP Director desktop alias 
elemere. 

3. A HP lapolvasas parbeszedpanel megnyitasahoz kattintson a HP Director HP 
lapolvasas gombjara. 

4. Adja meg a kep tipusat. 

5. Kattintson a Beolvasas gombra. 

6. Ha a beolvasas befejezodbtt, kattintson a Kovetkezo lap beolvasasa elemre. 

7. Minden egyes beolvasashoz vegezze el a 6. lepesben leirtakat. 

8. Ha minden oldalt beolvasott, kattintson a Kuldes most gombra. 
VAGY 

Kattintson a Mentes maskent ikonra a lapok fajlba mentesehez. 
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Lapolvasas TWAIN- es WIA-kompatibilis programmal 



A keszulek TWAIN- es Windows Imaging Application (WIA-) kompatibilis. A keszulek olyan 
Windows alapu es Macintosh alapu programokkal mukodik, amelyek a TWAIN-kompatibilis 
es WIA-kompatibilis lapolvasokat tamogatnak. 



Megjegyzes Tudnivalok a nem TWAIN- es nem WIA-kompatibilis szoftverekkel kapcsolatban: Beolvasas 
mas programba . 



TWAIN-kompatibilis es WIA-kompatibilis szoftver hasznalata 

A lapolvasasi szolgaltatas TWAIN-kompatibilis vagy WIA-kompatibilis programbol is 
elerheto; ebben az esetben a kepet kozvetlenul a megnyitott programbol is beolvashatja. 
Bovebb informacio a TWAIN-kompatibilis vagy WIA-kompatibilis szoftver dokumentacioja 
sugofajljaban olvashato. 

Lapolvasas TWAIN-kompatibilis programbol 



Megjegyzes A Macintosh szoftver a TWAIN 1.9 kbvetelmenyeinek felel meg. 

Altalaban azok a programok TWAIN-kompatibilisek, amelyek ehhez hasonlo lehetosegeket 
tartalmaznak: Beolvasas, Fajl beolvasasa, Lapolvasas, Uj objektum importalasa, 
Beszuras... vagy Lapolvaso. Ha nem biztos abban, hogy programja kompatibilis-e, vagy 
nem tudja a parancs nevet, tanulmanyozza a program sugojat vagy dokumentaciojat. 

Ha TWAIN-kompatibilis programbol vegez beolvasast, elofordulhat, hogy a HP LaserJet 
lapolvaso szoftveralkalmazas automatikusan elindul. Ebben az esetben a kep elozetes 
megtekintesekor vegezheti el a modositasokat. Ha a program nem indul el automatikusan, 
a kep azonnal a TWAIN-kompatibilis programba kerul. 

Lapolvasas TWAIN-kompatibilis programbol 

Inditsa el a lapolvasast a TWAIN-kompatibilis programbol. A vegrehajtando parancsokrol es 
lepesekrol a program sugojaban vagy dokumentaciojaban talal ismertetest. 

Beolvasas WIA-engedelyezett programbol (csak Windows XP) 

Adott kepet kozvetlenul masik programba (peldaul Microsoft® Wordbe) WIA-alkalmazassal 
is beolvashat. A WIA a HP LaserJet lapolvaso szoftver helyett Microsoft szoftver 
segitsegevel vegzi a beolvasast. 

A WIA-engedelyezett programok Beszuras vagy Fajl menuje altalaban ilyen parancsot 
tartalmaz: Kep/Lapolvasobol vagy fenykepezogepbol. Ha nem biztos abban, hogy a 
program WIA-kompatibilis, tanulmanyozza a szoftver sugojat vagy a dokumentaciojat. 

Lapolvasas WIA-kompatibilis programbol 

Inditsa el a lapolvasast a WIA-kompatibilis programbol. A vegrehajtando parancsokrol es 
lepesekrol a program sugojaban vagy dokumentaciojaban talal ismertetest. 

VAGY 

A Fenykepezogepek es lapolvasok mappaban kattintson duplan a keszuleket jelzo ikonra. 
Ekkor megnyilik a szabvanyos WIA-engedelyezett program, amely a fajlba olvasast segiti. 
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Fenykep vagy konyv beolvasasa 



Fenykep vagy konyv beolvasasahoz kovesse az alabbi lepeseket. 



Fenykep beolvasasa 

1 . Helyezze a fenykepet a sfkagyas lapolvasoba keppel lefele oly modon, hogy a fenykep 
bal felso sarka az uveg jobb also sarkahoz illeszkedjen. 




2. Ovatosan csukja le a fedelet. 

3. A kesztilek keszen all a fenykep beolvasasara az alabbi lapolvasasi modszerek 
egyikenek segitsegevel. Tovabbi informacio: Lapolvasasi modszerek ismertetese 

Konyv beolvasasa 

1 . Emelje fel a fedelet, es helyezze a kbnyvet a sikagyas lapolvasoba, ugy, hogy a 
masolni kivant oldalt az iiveg jobb also sarkahoz igazitja. 




2. Ovatosan csukja le a fedelet. 
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3. 



Ovatosan nyomja le a fedelet, hogy a konyvet a beolvaso felulethez nyomja. 




4. A kesziilek keszen all a konyv nyomtatasara az alabbi lapolvasasi modszerek 
egyikenek segitsegevel. Tovabbi informacio: Lapolvasasi modszerek ismertetese 
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77 



Lapolvasas az OCR hasznalataval 

Az OCR (optikai karakterfelismero) szoftver segitsegevel a beolvasott szoveget a kfvant 
szovegszerkeszto programba kuldheti, es ott modosithatja azt. 



Readiris 

A szoftver CD-ROM tartalmazza a Readiris OCR programot. Ha hasznalni kivanja a 
Readiris programot, telepitse azt a szoftver CD-ROM-jarol, majd kovesse az on-line 
sugoban megjeleno utasitasokat. 
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Lapolvaso: felbontas es szin 



Ha beolvasott kepet nyomtat, es a minoseg elmarad a varakozasoktol, elofordulhat, hogy 
nem megfelelo felbontas- vagy szinbeallitast valasztott a lapolvaso szoftvereben. A 
felbontas- es a szinbeallitasok a beolvasott kep alabbi jellemzoit modosithatjak: 

• Keptisztasag 

• Szemcsesseg (sima vagy szemcses) 

• Beolvasasi ido 

• Fajl merete 

A felbontas mertekegysege pont/huvelyk (dpi). Szines, szurkearnyalatos es fekete-feher 
beallitasok hatarozzak meg a lehetseges szinek szamat. Lehetosege van a lapolvaso 
hardver felbontasat 600 dpi ertekure modositani. A szoftver akar 9600 dpi bovitett 
felbontasra is kepes. Szines es szurkearnyalatos nyomtatas eseten a beallitas lehet 1 bites 
(fekete-feher), vagy egy 8 bit (256-fele szurke) es 24 bit (true color) kozotti ertek. 

A felbontas es a szin iranyado tablazata egyszeruen kivitelezheto tanacsokat nyujt 
segitsegkeppen a felhasznalonak. 



Megjegyzes A felbontas- es a szinertekek beallitasa magas ertekre azt eredmenyezheti, hogy az 

ezekbol adodo nagymeretu fajlok sok helyet foglalnak a merevlemezen, es ezert a 
lapolvasasi folyamat lelassul. A felbontas es szin beallitasa elott gondolja at, milyen 

formaban kivanja hasznalni a beolvasott kepet. 



Megjegyzes Szines es szurkearnyalatos kepek eseten a legjobb felbontast ugy erheti el, ha azokat nem 
az automatikus lapadagolobol (ADF) olvassa be, hanem a sikagyas lapolvasobol. 



Iranyelvek a felbontasra es szfnre vonatkozoan. 

Az alabbi tablazat mutatja a kulonbozo beolvasasi munkakhoz javasolt felbontas- es 
szinbeallitasokat. 



Hasznalat celja 


Javasolt felbontas 


Javasolt szinbeallitas 


Fax (csak HP LaserJet 3030 all- 
in-one keszuleknel) 


150 dpi 


• Fekete-feher 


E-mail 


150 dpi 


• Fekete-feher, ha nem 
szukseges, hogy a kep 
felulete sima legyen. 

• Szurkearnyalatos, ha nem 
szukseges, hogy a kep 
felulete sima legyen. 

• Szines, ha az eredeti kep 
is szines 


Szoveg szerkesztese 


300 dpi 


• Fekete-feher 
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Hasznalat celja 


Javasolt felbontas 


Javasolt szinbeallitas 


Nyomtatas (grafika vagy 
szoveg) 


600 dpi osszetett grafikak 
eseten, vagy hajelentosen 
nagyitani szeretne a 
dokumentumot 

300 dpi normal grafikakhoz es 
szoveg hez 

150 dpi fenykepekhez 


• Fekete-feher szoveghez 
es vonalas abrakhoz 

• Szurkearnyalatos arnyalt 
vagy szines grafikakhoz 
es fenykepekhez 

• Szines, ha az eredeti kep 
is szines 


Kepernyon valo megjelenites 


75 dpi 


• Fekete-feher, szoveghez 

• Szurkearnyalatos, 
grafikakhoz es 
fenykepekhez 

• Szines, ha az eredeti kep 
is szines 



Szines 

A szmertekeket az alabbiak szerint allfthatja be lapolvasaskor. 



Beallitas 


Javasolt felhasznalas 


Szines 


Ezt a beallitast kivalo minosegu szines 
fenykepekhez vagy olyan dokumentumokhoz 
hasznalja, amelyeknel fontos a szin. 


Fekete-feher 


Ezt a beallitast szoveges dokumentumokhoz 
hasznalja. 


Szurkearnyalatos 


Valassza ezt a beallitast, ha szamit a fajl 
merete, vagy szeretne gyorsan beolvasni a 
dokumentumot vagy fenykepet. 
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Faxolas 



A faxolas funkciorol a keszulek faxkezelesi kezikonyveben talal utmutatot. 



A faxkezelesi kezikonyv csak a HP LaserJet 3030 all-in-one keszulek szolgaltatasait 
ismerteti. A HP LaserJet 3020 all-in-one keszuleknek nincsenek faxszolgaltatasai. 
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Tisztftas es karbantartas 



A kovetkezo temakorok az alapveto tisztitasi es karbantartasi feladatokat ismertetik: 

• A keszulek kulso feluletenek tisztitasa 

• A mediautvonal tisztitasa 

• Az automatikus lapadagolo felvevohenger reszeqysegenek csereje 



A kesziilek kiilso feliiletenek tisztitasa 



A keszulekhaz kiilso feliiletenek tisztitasa 

Puha, nedves, pihementes ruhaval tordlje le a port, foltokat, szennyezodeseket a 
keszulekhaz kiilso feliileterdl. 

Az iiveg tisztitasa 

A szennyezett, ujjlenyomatos, foltos, hajjal es egyeb szennyezddesekkel teli uvegfeliilet 
csokkenti a teljesitmenyt, es bizonyos funkciok, mint pi. az oldalhoz igazftas es masolas 
megfelelo mukodeset is befolyasolja. 



Megjegyzes Ha a csikok vagy mas hibak csak az automatikus dokumentumadagoloval (ADF) kesziilt 

masolatokon latszanak, tisztitsa meg a lapolvaso savot (3. lepes). A lapolvaso uveget nem 
kell megtisztitani. 

1. Kapcsolja ki a keszuleket, huzza ki a tapkabelt a fali csatlakozoaljzatbol, majd emelje 
fel a fedelet. 

2. Az uveget egy karcmentes uvegtisztfto folyadekkal megnedvesitett, puha ruhaval vagy 
szivaccsal tordlje at. 




VIGYAZAT A kesztilek egy alkatreszen se hasznaljon olyan anyagokat, melyek felserthetik annak 

feluletet, illetve acetont, benzint, szalmiakszeszt, etil-alkoholt, sem pedig szen-tetrakloridot. 
Ezek ugyanis karosithatjak a keszuleket. Ne engedje a folyadekot kdzvetlenul az uvegre 

folyni, mert beszivaroghat a kesziilek belsejebe, es karosithatja azt. 

3. A lapolvasosavot egy karcmentes uvegtisztfto folyadekkal megnedvesitett, puha 
ruhaval vagy szivaccsal tordlje at. 




4. Az uveget bdrdarabbal vagy cellulozszivaccsal tordlje szarazra, hogy foltmentes 
maradjon. 
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A fedel belso, feher feluletenek tisztitasa 

Kis mennyisegu szennyezodes rakodhat le a fedel belsejen talalhato feher muanyag lap 
alatt. 

1. Kapcsolja ki a keszuleket, huzza ki a tapkabelt a fali csatlakozoaljzatbol, majd emelje 
fel a fedelet. 

Kapcsolja ki az aramellatas kapcsolojat. 

2. A feher fedelet enyhen szappanos, langyos vizbe martott, puha ruhaval vagy szivaccsal 
torolje at. 




3. Ovatosan torolje at a feluletet; semmikeppen ne dorzsolje! 

4. Torolje szarazra a fedelbelsot egy bordarabbal vagy puha ruhaval. 

Ne hasznaljon papfr alapu torlokendoket, melyek megkarcolhatjak a fedelbelso feluletet. 

5. Amennyiben fgy nem sikerult megfeleloen megtisztitani a feluletet, ismetelje meg a fenti 
lepeseket, majd egy izopropil-alkohollal benedvesitet kendovel vagy szivaccsal torolje 
at a fedelbelsot, vegul nedves ruhaval tavolitsa el a hatramaradt alkoholt. 
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A mediautvonal tisztitasa 



Ha a kesz nyomaton festekszemcsek vagy foltok lathatok, tisztitsa meg a mediautvonalat. 

A mediautvonal tisztitasa 

1 . Nyomja meg a menu/beIrAs gombot. 

2. A <vagy > gombbal keresse meg a SZOLGALTATAS menut. 

3. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

4. A < vagy a > gomb segitsegevel keresse meg a TISZTITO MOD lehetoseget. 

5. Nyomja meg a menu/beirAs gombot. 

6. Nyomja meg ismet a menu/beirAs gombot, es kezdje el a tisztitasi folyamatot. 
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Az automatikus lapadagolo felvevohenger reszegysegenek 
csereje 



Ha az automatikus lapadagolo (ADF) nehezen adagolja a papirt, az ADF felvevohenger 
reszegyseget ki kell cserelni. Automatikus lapadagolo felvevohenger reszegysegenek 
rendeleset lasd: hp alkatreszek es tartozekok rendelese . A felvevohenger eltavolitasahoz 
kovesse a kbvetkezo utasitasokat: 

1 . Kapcsolja ki a keszuleket, es huzza ki a tapkabelt. 




2. Tavolitsa el az adagolotalcat, es nyissa ki az automatikus lapadagolo (ADF) fedelet. 




3. Nyomja meg a kerek zbld gombot, mikozben felemeli a zold emelokart. Addig forditsa 
el a zold emelokart, amig az a nyitott helyzetnel meg nem all. A regi felvevohenger- 
reszegyseg maradjon a fekete feliileten. 




4. Tavolitsa el a regi reszegyseget, es helyezze az ujat pontosan ugyanarra a helyre. A 
legnagyobb henger kerul hatulra, a szerkezet pedig Ontol tavolabb. 
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5. Eressze le a zold kart a hengerek koze illo, lapos zold alkatresszel. Nyomja le a zold 
emelokart, amfg azt nem hallja, hogy a helyere kattant. 




6. A megfelelo behelyezes ellenorzesere emelje fel a zold emelokart, amig nyitva nem 
marad. Az uj felvevohenger reszegysegnek az emelokar reszegysegehez erositve kell 
maradnia, es nem szabad kiesnie. 




7. Ellenorizze, hogy a reszegyseg mindket oldalat rogzftik-e a zold kampok. 
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8. Nyomja le a zold emelokar reszegyseget, es csukja be az automatikus lapadagolo 
(ADF) fedelet. Tegye vissza az adagolotalcat. 




Ha az automatikus lapadagoloban elakadas van, forduljon a helyi hivatalos HP- 
szolgaltatohoz. Lasd: Ugyfelszolgalat es szerviz . 

9. Csatlakoztassa ismet a tapkabelt, es kapcsolja be az aramellatas kapcsolojat. 




Az automatikus lapadagolo felvevohenger reszegysegenek csereje 
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Hibaelharitas 



Ebben a reszben javaslatokat olvashat a keszulek hasznalata kozben felmerulo problemak 
megoldasara: 

• A keszuleket nem lehet bekapcsolni 

• A kezelopanelen semmi sem latszik, vagy fekete vonalak, pontok jelennek meg rajta 

• A keszulek tires oldalakat nyomtat 

• A keszulek nem nyomtatta ki az oldalakat 

• Az oldalak kinyomtatasa sikerult, de fennall egy problema 

• A kepernyon hibauzenetek jelennek meg 

• Papirkezelesi problemak merultek fol 

• A nyomtatott oldal kulonbozik a kepernyon latott keptol 

• Elakad a papir a nyomtatoban 

• Elfogadhatatlan a nyomtatasi minoseg 

• Hibauzenetek jelennek meg a kezelopanelen 

• Nem jon ki a masolat 

• A nyomatok uresek, illetve a kepek hianyoznak vagy fakok 

• Elfogadhatatlan a masolasi minoseg 

• Elakadas az automatikus lapadagoloban (ADF) 

• Masolasi hibak tapasztalhatok 

• A beolvasott kep gyenge minosegu 

• Hianyzik a beolvasott kep egy resze 

• A lapolvasas tul sokaig tart 

• Hibauzenetek jelennek meg 

• Elfogadhatatlan a lapolvasas minosege 

Megjegyzes Az itt leirt muveletek kozul sok a HP eszkdzkeszlet segitsegevel is vegrehajthato. A HP 

eszkozkeszlet hasznalatahoz a kovetkezo fejezet tartalmaz utmutatot: A beallitasok 
modositasa a hp eszkoztar vagy a keszulek kezelopanelje segitsegevel 



HUWW 



91 



A keszuleket nem lehet bekapcsolni 



Ha a keszuleket nem sikerul bekapcsolni, probalja meg az ebben a szakaszban javasolt 
modszerekkel. 



Kap aramot a kesziilek? 

• Ha a tapkabel elosztohoz csatlakozik, ellenorizze, hogy az eloszto be van-e kapcsolva. 
Vagy, probalja a kesziilek tapkabelet kozvetlenul a fali aljzathoz csatlakoztatni. 

• Ellenorizze, hogy a csatlakozoaljzatban van-e aram. 

• Ha a keszuleket kapcsolouzemu aljzathoz csatlakoztatta, ellenorizze, hogy az be van-e 
kapcsolva. 

• Ellenorizze, hogy a keszulek be van-e kapcsolva. 



FIGYELEM! Ha a problemat a fenti modszerekkel nem sikerult orvosolni, a hiba valoszinuleg a 

keszulekben van. Huzza ki a tapkabelt a csatlakozoaljzatbol, es forduljon a HP 
ugyfelszolgalatahoz. A kapcsolatfelvetel lehetosegeirol a keszulekhez mellekelt 

termektamogatasi tajekoztatoban olvashat. 
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A kezeldpanelen semmi sem latszik, vagy fekete vonalak, pontok 
jelennek meg rajta 



VIGYAZAT Sztatikus elektromossag kovetkezteben varatlanul fekete vonalak vagy pontok jelenhetnek 

meg a kezelopanel kijelzojen. Ha fennall a lehetoseg, hogy sztatikus elektromossagot 
gyujtott ossze (peldaul szaraz levegoju kbrnyezetben a szonyegen jarva), ne erintse meg a 

kezelopanel kijelzojet. 



A keszulek magneses vagy elektromagneses eroter kdzelebe 
kerult? 

Ha a keszulek elektromos vagy magneses mezonek van kiteve, a kezelopanel kijelzojen 
varatlanul vonalak, pontok tunnek fel, vagy semmi sem jelenik meg. A problema 
megoldasahoz vegezze el a kbvetkezo muveleteket: 

1. Kapcsolja ki a keszuleket. 

2. Helyezze a keszuleket az elektromagneses vagy magneses tertol tavolabb. 

3. Kapcsolja be ismet a keszuleket. 
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A keszulek tires oldalakat nyomtat 



Ha a keszulek nyomtatas nelkul, uresen adja ki a lapokat, probalja meg az ebben a 
szakaszban javasolt modszereket. 



A vedoszalag rajtamaradt a nyomtatopatronon? 

Lehetseges, hogy a vedoszalag meg mindig rajta van a nyomtatopatronon. Vegye ki a 
nyomtatopatront, es huzza le rola a vedoszalagot. Helyezze vissza a nyomtatopatront. 
Probalja ismet kinyomtatni a dokumentumot. 

Tartalmaz a dokumentum ures oldalakat? 

Lehetseges, hogy a dokumentum ures oldalakat tartalmaz. Ellenorizze, hogy a 
nyomtatando dokumentumban minden oldal tartalmaz-e valamit. 

A keszulek kinyomtatja a konfiguracios oldalt? 

A keszulek ellenorzesekeppen nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. Tovabbi utmutatasert 
lasd: Konfiguracios oldal nyomtatasa . 



Megfeleloen toltotte be az eredeti peldanyt? 

Ha masolatot keszit, elofordulhat, hogy nem megfeleloen toltotte be az eredeti peldanyt. Az 
eredeti peldanyt a masolando oldalaval felfele kell az automatikus lapadagolo talcaba 
helyezni. Ha a lapot a masolando oldalaval lefele helyezi be, a masolas eredmenye ures lap 
lesz. 
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A keszulek nem nyomtatta ki az oldalakat 



Ha a keszulek egyaltalan nem nyomtat, probalja meg az alabb javasolt modszereket. 



Megjelenik egy iizenet a szamftogep kepernyojen? 

Tovabbi informacio: A kepernyon hibauzenetek jelennek meg 



A keszulek megfeleloen huzza be a lapot? 

Tovabbi informacio: Papirkezelesi problemak merultek fol 



Tapasztalhatok-e papfrelakadasok? 

Tovabbi informacioert lasd: Elakadas az automatikus lapadaqoloban (ADF) vagy Elakad a 
papfr a nyomtatoban . 

Mukodokepes a parhuzamos vagy USB-kabel (A/B), es 
megfeleloen csatlakozik? 

Lehet, hogy a parhuzamos vagy USB-kabel (A/B) hibas. Probalkozzon a kovetkezokkel: 

• Huzza ki, majd ismet csatlakoztassa a parhuzamos vagy USB-kabel (A/B) mindket 
veget. 

• Probaljon ismet kinyomtatni egy korabban mar sikerrel kinyomtatott oldalt. 

• Probaljon ki mas IEEE 1284-B-kompatibilis parhuzamos vagy USB-kabelt (A/B). Lasd: 
hp alkatreszek es tartozekok rendelese . 

• Tudakolja meg a szamftogep gyartojatol, hogy a parhuzamos port helyett nem lenne-e 
celszeru ECP-portot (extended capabilities port) beallitania. 



Mas keszulekeket is mukodtet a szamitogeprol? 

• Lehetseges, hogy a keszulek nem tudja a parhuzamos portot megosztva hasznalni. 
Akadalyozhatja a keszulek mukodeset, ha ugyanahhoz a porthoz kulso merevlemez 
vagy halozati kapcsolodoboz is csatlakozik. Ebben az esetben a masik eszkoz 
csatlakozojat ideiglenesen el kell tavolitania, vagy a szamftogep ket kulon parhuzamos 
portjat kell hasznalnia. 

• Elofordulhat, hogy masfajta csatlakozot kell hasznalnia. A Hewlett-Packard elsosorban 
a parhuzamos ECP-csatlakozot ajanlja. 
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Az oldalak kinyomtatasa sikerult, de fennall egy problema 



Probalkozzon az alabbi modszerek egyikevel, ha az oldalakat sikerult kinyomtatni, de egyeb 
problema meg mindig fennall. 

Gyenge a nyomtatasi minoseg? 

Tovabbi informacio: Elfogadhatatlan a nyomtatasi minoseg 

A nyomtatott oldal kulonbozik a kepernyon latott keptol? 

Tovabbi informacio: A nyomtatott oldal kulonbozik a kepernyon latott keptol 

A kesziilek a nyomtatasi medianak megfeleloen van 
beallitva? 

Tovabbi informacio: Papirkezelesi problemak merultek fol 
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A kepernyon hibauzenetek jelennek meg 



Ha az alabbi uzenetek valamelyike jelenik meg a szamitogep kepernyojen, tegye meg a 
megfelelo lepeseket a problema elharitasahoz. 

A nyomtato nem felel/hiba az LPT1-re torteno fras kdzben 

Ellenorizze a kovetkezoket: 

• A keszulek KESZ allapotban van? 

• Megfeleloen csatlakozik a tapkabel es az IEEE 1284-B-kompatibilis parhuzamos, illetve 
USB-kabel (A/B)? 

• Telepitett elozoleg egyeb nyomtatoillesztoket a szamitogepre? 
Probalkozzon a kovetkezokkel: 

• Huzza ki a tapkabel es az IEEE 1284-B-kompatibilis parhuzamos vagy USB-kabel (A/B) 
mindket veget, majd csatlakoztassa ujra. 

• Probaljon ki mas IEEE 1284-B-kompatibilis parhuzamos vagy USB-kabelt (A/B). 

• Ellenorizze, hogy nem mas keszulek vagy nyomtato van-e alapertelmezeskent 
megadva. 

Porthozzaferes sikertelen (masik alkalmazas hasznalja) 

Utkbzes van az eszkozbk kozbtt. Ez akkor fordulhat elo, ha egy masik eszkbzt is telepitett a 
szamitogepre, es az egy allapotszoftvert futtat. Az allapotszoftver ilyenkor elfoglalja a 
szamitogep parhuzamos portjat, es megakadalyozza, hogy a keszulek hozzaferjen a 
porthoz. 

Probalkozzon a kovetkezokkel: 

• Tiltsa le a tbbbi eszkoz allapotfigyelo ablakait. 

• Ellenorizze, hogy a keszulek portbeallitasai megfeleloek-e. Modositsa a 
portbeallitasokat a Reszletek vagy a Portok lapon az eszkbztulajdonsagoknal. 

• Ellenorizze, hogy a ketiranyu tamogatas ki van-e kapcsolva a keszuleken. Az 
eszkbztulajdonsagoknal, a Reszletek vagy a Portok lapon gyozodjbn meg arrol, hogy a 
ketiranyu tamogatas nines bekapcsolva. 
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Papirkezelesi problemak merultek fol 



Papirkezelesi problemak eseten probalja meg az ebben a szakaszban javasolt 
modszereket. 

A nyomat elcsuszik (gorbe) 

Megfeleloen vannak beallitva a papirvezetok? 

Vegye ki a papfrkoteget az adagolotalcabol, egyenesitse ki az oldalait, majd helyezze ismet 
a talcara. A hasznalt media szelessegenek es hosszusaganak megfeleloen allitsa be a 
mediavezetoket, majd probalja meg ujra kinyomtatni a fajlt. Tovabbi informaciokert lasd: A 
keszulekre vonatkozo media-eloirasok , es az Alapveto tudnivalok c. kezikonyv 

A kesziilek tobb lapot huz be egyszerre 

Tulsagosan tele van az adagolotalca? 

Az adagolotalcak megtolteserol az Alapveto tudnivalok c. kezikonyvben talal leirast. 
A media gyurott, hajtasos vagy seriilt? 

Gyozodjon meg rola, hogy a media nem gyurott, hajtasos vagy serult. Uj vagy masik 
csomagbol szarmazo mediara probaljon nyomtatni. 

A kesziilek nem huzza be a mediat az adagolotalcarol 

A kesziilek kezi adagolasi uzemmodban van? 

Probalja ki a kovetkezok egyiket: 

• Ha a Kezi adagolas jelenik meg a kezelopanel kijelzojen, a nyomtatashoz nyomja meg 

a menu/beirAs gombot. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a keszulek nines kezi adagolasi uzemmodban, majd 
probalja meg ismet a nyomtatast. 

A felvevdhenger piszkos vagy megseriilt? 

Forduljon a helyi hivatalos HP-szolgaltatohoz. Tovabbi utmutatasert lasd: Ugyfelszolqalat es 
szerviz . 

A papfr meggyurodik, mikozben athalad a keszuleken 

Tovabbi informacio: Hullamosodas 
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A nyomtatott oldal kulonbozik a kepernyon latott keptol 



Ha az oldal nyomtatasban maskepp jelenik meg, mint a kepernyon, probalja meg az alabbi 
modszereket. 



A szoveg hibas, helytelen vagy hianyos? 

A keszulek mukodokepessegenek ellenorzesere nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. 
Tovabbi utmutatasert lasd: Konfiguracios oldal nyomtatasa . Ha a konfiguracios oldal 
nyomtatasa sikerult, probalja meg a kovetkezoket: 

• Huzza ki, majd dugja vissza a kabel mindket veget. 

• Probaljon ismet kinyomtatni egy korabban mar sikerrel kinyomtatott oldalt. 

• Ha van ra lehetosege, csatlakoztassa a kabelt es a keszuleket mas szamitogephez, es 
probaljon megismetelni egy korabban mar sikeres nyomtatast. 

• Hasznaljon uj IEEE 1284-B-kompatibilis parhuzamos vagy USB-kabelt (A/B). 
Informacioert lasd: hp alkatreszek es tartozekok rendelese . 

• A keszulek szoftverenek telepitesekor esetleg nem a helyes nyomtatoillesztot 
valasztotta. Gyozodjon meg arrol, hogy az eszkbztulajdonsagoknal ez a keszulek van 
kivalasztva. 

• Elofordulhat, hogy a szoftverrel van problema. Probaljon mas szoftverprogrambol 
nyomtatni. 

Hianyzik az abra vagy a szoveg? Ores oldalakat nyomtat? 

• Ellenorizze, hogy a dokumentum nem tartalmaz-e tires oldalakat. 

• Lehetseges, hogy a vedoszalag meg mindig rajta van a nyomtatopatronon. Vegye ki a 
nyomtatopatront, es huzza le rola a vedoszalagot. 

• Helyezze vissza a nyomtatopatront. Utmutatast az Alapveto tudnivalok c. kezikonyvben 
talal. 

• A keszulek ellenorzesekeppen nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. Tovabbi 
utmutatasert lasd: Konfiguracios oldal nyomtatasa . 

• Az eszkoztulajdonsagok kozott megadott grafikus beallftasok esetleg nem felelnek meg 
a nyomtatasi feladat tipusanak. Probaljon ki mas grafikus beallitast az eszkoz 
tulajdonsagainal. Tovabbi informacio: Nyomtatasi beallitasok modositasa 

• A nyomtatoilleszto ilyen tipusu nyomtatasi feladatoknal esetleg nem mukodik. Probaljon 
ki masik nyomtatoillesztot. 



Megjegyzes Mas nyomtatoilleszto hasznalatakor elofordulhat, hogy a keszuleknek nem minden 
funkcioja elerheto. 
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Nem ugyanaz a lapformatum, mint mas nyomtaton? 



Ha a dokumentum keszitesehez regebbi vagy a mostanitol kuldnbozo nyomtatoillesztot 
(nyomtatoszoftvert) hasznalt, vagy a keszulek tulajdonsagainak beallitasa kulonbozik a 
szoftverben, megvaltozhat az oldal formatuma, ha az uj nyomtatoillesztovel vagy az uj 
beallitasokkal nyomtatja ki. E problema megoldasahoz probalja meg a kovetkezoket: 

• Keszitsen dokumentumokat, es nyomtassa ki azokat ugyanolyan nyomtatoillesztovel 
(nyomtatoszoftver) es tulajdonsagbeallitasokkal attol fuggetlenul, hogy milyen 
keszuleket hasznal. 

• Modositsa a felbontast, a papirmeretet, a betumeretet vagy mas beallitasokat. Tovabbi 
informacio: Nyomtatasi beallitasok modositasa 



Gyenge minoseguek az abrak? 

A grafikus beallitasok esetleg nem megfeleloek a nyomtatasi munkahoz. Probalkozzon a 
kovetkezokkel: 

• Ellenorizze a grafikus beallitasokat (pi. a felbontast) a keszulek tulajdonsagainal, es 
sziikseg eseten modositsa azokat. Tovabbi informacio: Nyomtatasi beallitasok 
modositasa 

• Probaljon ki mas nyomtatoillesztot (nyomtatoszoftvert). 



Megjegyzes Mas nyomtatoilleszto hasznalatakor elofordulhat, hogy a keszuleknek nem minden 
funkcioja elerheto. 
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Elakad a papir a nyomtatoban 



Olykor elofordul, hogy a papir nyomtataskor elakad. Az elakadas kikuszbbblese erdekeben 
probalja meg a kovetkezoket: 

• Ellenorizze, hogy a HP eloirasainak megfelelo mediara nyomtat-e. Tovabbi informacio: 
A keszulekre vonatkozo media-eloirasok 

• Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtatasra hasznalt media nem gyurott, hajtasos vagy 
serult. 

• Ellenorizze, hogy a keszulek tiszta-e. Tovabbi informacio: A mediautvonal tisztitasa 

• Ellenorizze, hogy az adagolotalcak megfeleloen vannak-e megtoltve, es nincsenek-e 
tulsagosan tele. Az adagolotalcak megtolteserol az Alapveto tudnivalok c. kezikonyvben 
talal leirast. 



Megjegyzes Uj media betoltesekor mindig tavolitsa el az osszes mediat az adagolotalcarol, es igazitsa 
egyenesre az uj mediakdteget. Igy elkerulheto, hogy egyidejuleg tbbb medialap keruljbn a 
keszulekbe, es csbkken a mediaelakadas valoszinusege. 

A mediaelakadasrol a szoftveralkalmazas hibauzenete tajekoztatja a kezelopanel kijelzojen. 
Tovabbi informacio: Hibaiizenetek jelennek meg a kezelopanelen 

VIGYAZAT A mediaelakadas megszuntetesehez nem kell eltavolitani a mediaadagolo talcat. Csak 

akkor tavolitsa el, ha a keszuleket hardveres javitas celjabol elszallittatja. Bovebb 
informacio a mediaadagolo talca eltavolitasarol: A mediaadagolo talca eltavolitasa . 



Mediaelakadas megszuntetese 



VIGYAZAT A mediaelakadas miatt a festek elkenodhet az oldalon. Ha festek kerul a ruhajara, hideg 

vfzzel mossa ki. Ha meleg vizet hasznal, a festek nem tavolithato el tbbbet az anyagbol. Ha 
festek kerul a kezere, hideg vizzel mosson kezet. 

Az elakadt papirt ne probalja eles targgyal, peldaul tollal vagy olloval eltavolitani. 
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Megjegyzes Elakadas megszuntetesekor (peldaul a kimeneti talcaban torteno elakadas, mindig nyomja 

meg a nyomtatopatron-tarto ajto kioldojat a felso burkolat kinyitasahoz, es tavolitsa el a 
nyomtatopatront. A felso burkolatot hagyja nyitva, es a nyomtatopatront ne helyezze vissza, 
mig az elakadast meg nem szuntette. Ezaltal ugyanis nagymertekben csokken a 

nyomtatohengerek feszultsege, fgy a beszorult lapok is kbnnyebben eltavolithatok. 

1. Nyomja meg a nyomtatopatron-tarto ajto kioldojat, es nyissa fel a felso burkolatot. 




2. Fogja meg a nyomtatopatron fogantyujat. Tavolitsa el a nyomtatopatront es tegye felre. 




VIGYAZAT A nyomtatopatron karosodasanak elkerulese erdekeben a sziiksegesnel hosszabb ideig ne 

tegye ki fenyhatasnak. Tartsa a nyomtatopatront papirtasakban vagy mas atlatszatlan 
csomagolasban mindaddig, amig vissza nem helyezheti a keszulekbe. 

3. Mindket kezevel fogja meg a media leginkabb hozzaferheto reszet (akar a kozepet is), 
es ovatosan huzza ki a keszulekbol. 




4. Az elakadt media eltavolitasat kovetoen helyezze vissza a nyomtatopatront, majd zarja 
le a felso burkololapot. 




5. Az elakadas megszuntetese utan a nyomtatot valoszinuleg ki kell kapcsolnia, majd ujra 
be kell kapcsolnia. 

Megjegyzes Ujratoltes elott uritse ki az adagolotalcat. Az uj media hozzaadasa utan igazitsa egyenesre 
az uj koteget, majd helyezze a talcaba. 
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Mas jellegu mediaelakadas megszuntetese 

Az elakadt papirt ne probalja eles targgyal, peldaul tollal vagy olloval eltavolltani. 

Ha a paplr a keszulekbol kijovet akadt el, a felso szelenel fogva huzza azt ki a kimeneti 
talcan keresztul. 



Ha a papfrelakadas megszuntetese elott kikapcsolta a keszuleket, most kapcsolja be ismet, 
majd kezdje ujra a nyomtatast vagy a masolast. 

Ha a paplr az automatikus lapadagoloban akadt el, nezze meg a kovetkezo fejezetet: 
Elakadas az automatikus lapadagoloban (ADF) 



Tippek a mediaelakadas elkerulesere 

Ellenorizze, hogy az adagolotalca nincs-e tulsagosan megtbltve. Az adagolotalca 
befogadokepessege a nyomtatando media tfpusatol fuggoen valtozik. 

• Ellenorizze, hogy az adagolotalca megfeleloen rogzftetve van-e a helyen. 

• Nyomtatas kozben ne tegyen ujabb nyomtatando mediat az adagolotalcaba. 

• Csak a HP altal ajanlott mediatipusokat hasznalja! Tovabbi informacio a nyomtathato 
media tipusairol: A keszulekre vonatkozo media-elofrasok . 

• Ugyeljen arra, hogy a nyomtathato lapok ne halmozodjanak fel a kimeneti talcan. A 
nyomtathato paplr tfpusa es a felhasznalt festek mennyisege befolyasolja a kimeneti 
talca befogadokepesseget. 

• Ellenorizze a tapkabel csatlakozasat. Ellenorizze, hogy a tapkabel a keszulekhez es az 
aramforrashoz is megfeleloen csatlakozik-e. Csatlakoztassa a tapkabelt fbldelt 
valtoaramu aljzathoz. 
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Elfogadhatatlan a nyomtatasi minoseg 



Ez a resz nyomtatasi hibak azonosftasara es kijavitasara kinal megoldasokat. 



Megjegyzes A HP sem szunetmentes aramforras (UPS), sem tulfeszultseg elleni vedoeszkoz 

hasznalatat nem javasolja a keszulekhez. A tulfeszultseg elleni vedoeszkozok es a 
szunetmentes aramforrasok kozott sok olyan van, amelynek hasznalata nyomtatasi hibat 
okozhat. 



Vilagos vagy fako nyomat 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• A festek mennyisege keves. Tovabbi informacio: HP LaserJet nyomtatopatronok 

• A media esetleg nem felel meg a Hewlett-Packard mediakovetelmenyeinek (pi. a media 
tul nagy nedvessegtartalommal rendelkezik, vagy tul durva feltiletu). Tovabbi 
informacio: A keszulekre vonatkozo media-eloirasok Ha az egesz oldal vilagos, a 
nyomtatasi suruseg tul vilagosra van allitva, vagy az EconoMode uzemmod be van 
kapcsolva. Modositsa a nyomtatasi suruseget, es kapcsolja ki az EconoMode 
uzemmodot az eszkoztulajdonsagoknal. Tovabbi informacio: Gazdasagos 
festekhasznalat 

Festekszemcsek 



• AaBbGc 
AgBbOc 
AaBbCc. 
.AaBbCc 
AaBbGc. 



• A media esetleg nem felel meg a Hewlett-Packard mediakovetelmenyeinek (pi. a media 
tul nagy nedvessegtartalommal rendelkezik, vagy tul durva feltiletu). Tovabbi 
informacio: A keszulekre vonatkozo media-elofrasok 

• Lehet, hogy a keszulek megtisztitasa idoszeruve valt. Tovabbi utmutatasert lasd: A 
mediautvonal tisztitasa . 
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Hianyzo reszletek 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



• Elofordulhat, hogy csak egyetlen lap hibas. Probalja meg ismet a nyomtatast. 

• A media feluleten a sajat nedvessegtartalom nem egyenletesen oszlik el, vagy a 
mediafeluleten nedves foltok vannak. Probaljon meg egy masik mediara nyomtatni. 
Tovabbi informacio: A keszulekre vonatkozo media-eloirasok 

• Az egesz mediakbteg hibas. A gyartasi folyamat soran elofordulhat, hogy bizonyos 
reszek taszitani fogjak a festeket. Probalkozzon egy masikfajta mediaval. 

• A nyomtatopatron hibasodott meg. Tovabbi informacio: HP LaserJet nyomtatopatronok 

• Windows nyomtatomeghajtok hasznalata eseten ellenorizze az Atipus: mezot, a 
nyomtatoilleszto Papir vagy a Papir/Minoseg lapjan, hogy a megfelelo media van-e 
beallitva. Tovabbi utmutatasert lasd: A nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes 
mediatipusokra . 

Macintosh nyomtatomeghajtok hasznalata eseten ellenorizze A tipus: lehetoseget a 
Paper/Quality vagy a Paper lapon (egyes Macintosh meghajtok eseten a Paper Type/ 
Quality lapon), es gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo media van beallitva. Tovabbi 
utmutatasert lasd: A nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes mediatipusokra . 

Ha a fenti lepesekkel nem sikerul elharitani a problemat, lepjen kapcsolatba egy HP- 
markakereskedovel vagy -szervizkepviselovel. A kapcsolatfelvetel lehetosegeirol a 
keszulekhez mellekelt termektamogatasi tajekoztatoban olvashat. 



Fuggoleges vonalak 





\c 
\c 
\c 
\c 


Bb( 
Bb< 
Bb< 
Bb< 
Bb< 


2c 
2c 
2c 
2c 
2c 





• Ellenorizze, hogy az elsodleges adagolotalca a helyen van-e. 

• A nyomtatopatron belsejeben talalhato fenyerzekeny dob megkarcolodhatott. Probaljon 
meg behelyezni egy uj HP nyomtatopatront. Utmutatast az Alapveto tudnivalok c. 
kezikonyvben talal. 
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Sziirke hatter 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ellenorizze, hogy az elsodleges adagolotalca a helyen van-e. 

• Az HP eszkozkeszletben allitsa kisebbre a nyomtatasi suruseget. Ez csokkenti a hatter 
arnyekolasat is. Tovabbi tudnivalokat az eszkoz sugojaban olvashat. 

• Cserelje ki a mediat kisebb sulyu mediara. Tovabbi informacio: A keszulekre vonatkozo 
media-elofrasok 

• Ellenorizze a kbrnyezetet, amelyben a keszuleket uzemelteti. Nagyon szaraz (alacsony 
paratartalmu) kbrnyezetben a hatter arnyekolasa erosebb lehet. 

• Helyezzen be uj HP nyomtatopatront. Utmutatast az Alapveto tudnivalok c. 
kezikonyvben talal. 



Festekelkenodes 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• A beegeto homerseklete tul alacsony. Windows nyomtatomeghajtok hasznalata eseten 
ellenorizze A tipus: a nyomtatoilleszto Papir vagy a Papir/Minoseg lapjan, hogy a 
megfelelo media van-e beallitva. Tovabbi utmutatasert lasd: A nyomtatasi minoseg 
optimalizalasa az egyes mediatfpusokra . 

Macintosh nyomtatomeghajtok hasznalata eseten ellenorizze A tipus: lehetoseget a 
Paper/Quality vagy a Paper lapon (egyes Macintosh meghajtok eseten a Paper Type/ 
Quality lapon), es gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo media van beallitva. Tovabbi 
utmutatasert lasd: A nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes mediatfpusokra . 

• Ha a festek a media elulso szelen kenodik el, a mediavezetok szennyezettek. Tbrolje at 
a mediavezetoket szaraz, pihementes ruhaval. Tovabbi informacio: A mediautvonal 
tisztitasa 

Ellenorizze a media tipusat es minoseget. 

• Probaljon meg behelyezni egy uj HP nyomtatopatront. Utmutatast az Alapveto 
tudnivalok c. kezikonyvben talal. 



106 Fejezet8 Hibaelharitas 



HUWW 



Hig festek 



Aa^Cc 

Aa^Ne 
Aa\^ V 



• Windows nyomtatomeghajtok hasznalata eseten A tipus: Papir vagy Papir/Minoseg 
lapjan valassza ki a hasznalt mediat. Tovabbi utmutatasert lasd: A nyomtatasi minoseg 
optimalizalasa az egyes mediatfpusokra . Ez a funkcio a HP eszkozkeszletebol is 
elerheto. 

Macintosh nyomtatomeghajtok hasznalata eseten ellenorizze A tipus: lehetoseget a 
Paper/Quality vagy a Paper lapon (egyes Macintosh meghajtok eseten a Paper Type/ 
Quality lapon), es valassza ki a hasznalt mediat. Tovabbi utmutatasert lasd: A 
nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes mediatfpusokra . 

• Tisztitsa meg a kesztilek belso feluletet. Tovabbi utmutatasert lasd: Tisztftas es 
karbantartas . 

• Ellenorizze a media tipusat es minoseget. Tovabbi informacio: A keszulekre vonatkozo 
media-elofrasok 

• Probaljon meg behelyezni egy uj HP nyomtatopatront. Utmutatast az Alapveto 
tudnivalok c. kezikonyvben talal. 

• Eloszto helyett inkabb kozvetleniil valtoaramu aljzatba csatlakoztassa a keszuleket. 



HUWW 



Elfogadhatatlan a nyomtatasi minoseg 107 



Fuggoleges, ismetlodo hibajelensegek 



AaBbCo 

AaBbCc_ 

AaBbCc 

AaBbCc_ 

AaBbCc 



• A nyomtatopatron megserulhetett. Ha egy ismetlodo jel mutatkozik az oldalaknak 
ugyanazon a reszen, helyezzen be uj HP nyomtatopatront. Utmutatast az Alapveto 
tudnivalok c. kezikonyvben talal. 

• A belso reszekre festek kerulhetett. Tovabbi informacio: Tisztitas es karbantartas Ha a 
problema a lapok hatso oldalan jelentkezik, valoszinuleg nehany oldal nyomtatasa utan 
magatol megszunik. 

• Windows nyomtatomeghajtok hasznalata eseten valassza A tipus: lehetoseget a Papir 
vagy a Papir/Minoseg lapon, majd jelolje ki a hasznalt mediat. Tovabbi utmutatasert 
lasd: A nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes mediatfpusokra . Ez a funkcio a HP 
eszkozkeszletebol is elerheto. 

Macintosh nyomtatomeghajtok hasznalata eseten ellenorizze A tipus: lehetoseget a 
Paper/Quality vagy a Paper lapon (egyes Macintosh meghajtok eseten a Paper Type/ 
Quality lapon), es valassza ki a hasznalt mediat. Tovabbi utmutatasert lasd: A 
nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes mediatfpusokra . 



Hibas karakterek 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ha a karakterek formaja hibas, el vannak csuszva a lapon, a hasznalt nyomtatasi 
media felulete valoszinuleg tul sima. Probaljon masfajta hordozora nyomtatni. Tovabbi 
informacio: A keszulekre vonatkozo media-eloirasok 

• Ha az eltorzult karakterek hullamos hatast keltenek, a kesziilek valoszinuleg javitasra 
szorul. Nyomtasson konfiguracios oldalt. Tovabbi informacio: Konfiguracios oldal 
nyomtatasa 

• Ha a karakterek formaja nem megfelelo, lepjen kapcsolatba egy HP- 
markakereskedovel vagy -szervizkepviselettel. A kapcsolatfelvetel lehetosegeirol a 
keszulekhez mellekelt termektamogatasi tajekoztatoban olvashat tbbbet. 
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Nem vizszintes sorok 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ellenorizze, hogy a media megfeleloen van-e behelyezve, es hogy a mediavezetok nem 
tul szorosan vagy tul lazan fogjak-e kozre a mediakdteget. Az adagolotalcak 
megtolteserol az Alapveto tudnivalok c. kezikonyvben talal leirast. 

• Az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcaja tul van toltve. Az adagolotalcak 
megtolteserol az Alapveto tudnivalok c. kezikonyvben talal leirast. 

• Ellenorizze a media tipusat es minoseget. Tovabbi informacio: A keszulekre vonatkozo 
media-elofrasok 



Hullamosodas 



AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 

Ellenorizze a media tipusat es minoseget. A magas homerseklet es a nedvesseg is a 
media hullamosodasat okozhatja. Tovabbi informacio: A keszulekre vonatkozo media- 
eloirasok 

• A media esetleg regota a bemeneti talcan van. Forditsa meg a mediakbteget a 
bemeneti talcan. Megprobalhatja 180°-ban is elforgatni a mediat a bemeneti talcan. 

• A beegeto homerseklete tul magas. Tovabbi utmutatasert lasd: A nyomtatasi minoseg 
optimalizalasa az eqyes mediatfpusokra . Ez a funkcio a HP eszkozkeszletebol is 
elerheto. 

A beegeto homersekletet a kesztilek kezelopaneljen is modosithatja. A KEV. 
BEGYURODES beallitas a SZOLGALTATAS menuben a beegeto homersekletet a 
legalacsonyabbra allitja. A gyari alapertelmezett beallitas: Ki. Az alabbi lepesek 
vegrehajtasaval kapcsolja be ezt a beallitast. 

1. A kezelopanelen nyomja meg a menu/beiras gombot. 

2. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a SZOLGALTATAS parancsot, majd nyomja 
meg a menu/beiras gombot. 

3. A < vagy a > gomb segitsegevel valassza a KEV. BEGYURODES parancsot, majd 
nyomja meg a menu/beiras gombot. 
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Gyurodesek vagy rancok 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ellenorizze, hogy megfeleloen toltotte-e be a mediat. Az adagolotalcak megtolteserol az 
Alapveto tudnivalok c. kezikonyvben talal leirast. 

• Ellenorizze a media tipusat es minoseget. Tovabbi informacio: A keszulekre vonatkozo 
media-elofrasok 

• Forditsa meg a mediakoteget a talcan. Megprobalhatja 180°-ban is elforgatni a mediat 
a bemeneti talcan. 



Festekszemcses korvonal 




• Ha nagy mennyisegu festek szorodott a karakterek kbre, lehetseges, hogy a media 
taszftja a festeket. (Kisebb mennyisegu festekszorodas lezernyomtatas eseten 
normalis.) Probaljon nyomtatni egy masik mediatipusra. Tovabbi informacio: A 

keszulekre vonatkozo media-elofrasok 

• Forditsa meg a mediakoteget a talcan. 

• Hasznaljon lezernyomtatokhoz keszult mediat. Tovabbi informacio: A keszulekre 
vonatkozo media-eloirasok 
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Hibauzenetek jelennek meg a kezelopanelen 



Ebben a reszben a kezelopanelen megjeleno hibauzenetekrol es tbrlesuk modjarol olvashat. 

Altalanos hibauzenetek feloldasa 

A kezelopanel kijelzojen leggyakrabban az alabbi hibauzenetek jelenhetnek meg: 

AJTO NYITVA VAGY NEM NYOMTATOPATRON 

Nyitva van a nyomtatopatron-tarto ajtaja, vagy nines behelyezve nyomtatopatron. 
Ellenorizze, hogy megfeleloen helyezte-e be a nyomtatopatront a keszulekbe. A 
nyomtatopatron behelyezeserol az Alapveto tudnivalok c. kezikbnyvben talal leirast. 

Miutan ellenorizte a nyomtatopatront, gondosan zarja be az ajtajat. 

Ha a problemat sikerult megoldani, a keszulek befejezi az aktualis muveletet, vagy KESZ 
allapotba ter vissza. 

PAPIR HOZZAADASA [BEIRAS] FOLYT. 

Kifogyott a nyomtatomedia a keszulekbol. Tbltse ujra a mediaadagolo talcat vagy az 
elsodleges adagolotalcat. Az adagolotalcak megtolteserol az Alapveto tudnivalok c. 
kezikbnyvben talal leirast. 

Ha a talcat mar megtoltotte, vegye ki a papirkbteget, es ellenorizze, nincs-e elakadas. Ha 
van, szuntesse meg, majd helyezze vissza a koteget az adagolotalcaba. 

Ha a problema megoldodott, nyomja meg a menu/beirAs gombot. A keszulek vagy befejezi 
az aktualis feladatot, vagy visszater KESZ allapotba. 



Sulyos hibat jelzo uzenetek 

Sulyos hiba eseten a folyamatban levo masolasi vagy lapolvasasi muvelet leall, es a 
keszulek kezelopaneljen megjelenik a kbvetkezb uzenetek valamelyike: 

• 50 EGETOMU-HIBA 

• 51 LEZERHIBA 

• 52 LAPOLVASOHIBA 

• 57 TAPHIBA 

• 79 HIBA 

• CCD LAPOLVASO 
HIBAS 

• beolvasasi lampa 
hibAja 

Ha a kezelopanel kijelzojen ezen uzenetek valamelyike jelenik meg, a kesztilekben sulyos 
hiba kbvetkezett be. Aramtalamtsa a keszuleket, majd ot perc elteltevel ismet 
csatlakoztassa az aramforrashoz. Ha a problema nem szunik meg, hivja a HP 
ugyfelszolgalatat a termektamogatasi tajekoztatbban kbzolt telefonszamon, vagy 
latogasson el a http://www.hp.com webhelyre. 
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Riasztasi uzenetek 



A riasztasi uzenetek akkor jelennek meg, ha valamilyen beavatkozasra van szukseg, 
peldaul meg kell tolteni a nyomtato adagolotalcajat, vagy meg kell szuntetni az esetleges 
elakadast. A riasztasi uzenet megjelenesekor a keszulek automatikusan leall, es addig nem 
folytatja a muveletet, amig a sziikseges beavatkozast el nem vegzik. Ha a problemat 
sikeru.lt megoldani, a keszulek befejezi az aktualis muveletet, vagy KESZ allapotba ter 
vissza. Kivetel ez alol az az eset, ha On a fomenurendszer hasznalatat valasztotta. Ekkor a 
keszulek kijelzoje atvalt a menurendszerre. 

A kezelopanel kijelzojen az alabbi altalanos riasztasi uzenetek jelenhetnek meg: 

• papirelakadAs 
kivesz, ujrabet. 

• dokum. adagolo 
behuzasi hiba ujrabetolt 

• ajto nyitva vagy nem 
nyomtatopatron 

• Kezi adagolas 
[BEIRAS] 

• KEVES A MEMORIA 
[BEIRAS] 

• PAPIR HOZZAADASA 
[BEIRAS] FOLYT. 

• Nines nyomtato- 
patron 

• papirelakadAs 

HUZZA Kl A LAPOT 

Megjegyzes Tovabbi tudnivalok elakadas eseten: Elakadas az automatikus lapadagoloban (ADF) vagy 
Elakad a papir a nyomtatoban 



Figyelmezteto uzenetek 

Figyelmezteto uzenet jelenik meg minden olyan tortenesrol, amelyrol a felhasznalonak 
fontos ertesulnie. A rovid idore megjeleno uzenetek olyan kdrulmenyrol tajekoztatnak, 
amely befolyasolhatja a feladat vegrehajtasat vagy az eredmeny minoseget. Figyelmezteto 
uzenet megjelenesekor a folyamatban levo muvelet megszakadhat. Az uzenet 5 
masodpercig lathato a kijelzon. 

A kezelopanel kijelzojen az alabbi altalanos figyelmezteto uzenetek jelenhetnek meg: 

• ESZKOZHIBA 
[BEIRAS] FOLYT. 

• ESZKOZ FOGLALT 
probAlja KESOBB 
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• MOTOR KOMM. 
HIBA 

• KEVES A MEMORIA 
probAlja KESOBB 

• OLDAL TUL KOMPL. 
[BEIRAS] FOLYT. 

• BEALL. TOROLVE 

Ha a figyelmezteto uzenet nyomtatassal kapcsolatos, es az automatikus folytatas be van 
allitva, az uzenet 10 masodpercig lathato. Ha nem nyomja meg a menu/beIrAs vagy a 
megszakitas gombot, a keszulek folytatja a nyomtatasi mCiveletet. Ha az automatikus 
folytatas nines beallitva, a nyomtatassal kapcsolatos figyelmeztetesek mindaddig a kijelzon 
maradnak, amig a menu/beirAs vagy a >megszakitAs gomb megnyomasaval a muvelet 
folytatasat, illetve megszakitasat nem keri. 



Az automatikus folytatas a nyomtatoilleszto programban vagy a HP eszkbzkeszleteben 
allithato be. Ha ellenorizni szeretne, hogy az automatikus folytatas be van-e kapcsolva, 
nyomtassa ki a konfiguracios lapot. Tovabbi tudnivalok: Konfiquracios oldal nyomtatasa 
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Nem jon ki a masolat 



Van media az adagolotalcaban? 

Helyezzen be mediat a keszulekbe. Tovabbi informacio: Eredeti peldanyok betoltese 
masolashoz 



Megfeleloen toltotte be az eredeti peldanyt? 

Ellenorizze, hogy megfeleloen toltotte-e be az eredetit: 

• Automatikus lapadagolo (ADF) talca: Az eredetit a tetejevel lefele es a masolando 
oldalaval felfele kell betolteni az automatikus lapadagolo talcara. Helyezze az eredetit 
utkozesig az adagolotalcaba. Tovabbi informacio: Eredeti peldanyok betoltese 
masolashoz 

• Sikagyas lapolvaso: Helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalaval lefele a 
sikagyas lapolvasoba ugy, hogy a dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also 
sarkanal legyen. 
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A nyomatok iiresek, illetve a kepek hianyoznak vagy fakok 



Eltavolitotta a muanyag vedoszalagot a nyomtatopatronrol? 

Elofordulhat, hogy nem tavolitotta el a vedoszalagot a nyomtatopatronrol. Vegye ki a 
nyomtatopatront, huzza le rola a vedoszalagot, majd helyezze vissza. A nyomtatopatronok 
behelyezeserol az Alapveto tudnivalok c. kezikonyvben talal ismertetest. 



Keves a festek a nyomtatopatronban? 

A nyomtatopatron masolatok keszitesere hasznalatos. Ha a nyomtatopatronban keves a 
festek, a nyomatok fakok lesznek. 



Az eredeti peldany rossz minosegu? 

A masolat pontossaga az eredeti peldany minosegetol es meretetol fugg. Ha az eredeti 
peldany tul vilagos, a masolaton ezt nem feltetlenul sikerul kiegyenliteni, meg akkor sem, 
ha modositja a kontraszt beallitasait. 



Az eredeti peldany szines hatterrel rendelkezik? 

Szines hatterek eseten elofordulhat, hogy az eloterben levo kepek beolvadnak a hatterbe, 
vagy a hatter mas arnyalatban jelenik meg. 
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Elfogadhatatlan a masolasi minoseg 



Ez a resz a kovetkezo temakat ismerteti: 

• Problemak megelozese 

• Masolasi hibak azonositasa es kijavitasa 



Problemak megelozese 

Az alabbi nehany egyszeru lepessel javithatja a nyomtatas minoseget: 

• Masoljon a sfkagyas lapolvasorol. Igyjobb minosegu masolatot hoz letre, mintha a 
lapadagolorol masolna. 

• Jo minosegu eredetit hasznaljon. 

• Helyesen toltse be a mediat. Ha nem megfeleloen tolti be a mediat, az elcsuszhat, ettol 
romlik a kepek tisztasaga, es problemak jelentkezhetnek az OCR alkalmazasnal. 
Tovabbi utmutatasert lasd: Eredeti peldanyok betdltese masolashoz . 

• Ha a keszulek gyakran tolt be egyszerre tobb lapot, a termekelvalaszto parnat 
valoszinuleg ki kell cserelni. Tovabbi informacio a kovetkezo cim alatt olvashato: 
Ugyfelszolqalat es szerviz . 

• Az eredeti peldanyok vedelme erdekeben hasznaljon vagy keszitsen bontot hozzajuk. 



Megjegyzes Az adagolasi problema megismetlodese azt jelzi, hogy a masolo/elvalaszto parna 

elhasznalodott. Bovebb informacio a hivatalos HP-szolgaltato eleresehez: Ugyfelszolgalat 
es szerviz . 
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Elakadas az automatikus lapadagoloban (ADF) 



A media esetenkent elakadhat az eszkozben egy masolasi, beolvasasi vagy faxolasi feladat 
kozben. 

Az elakadasrol a kezelopanel kijelzojen megjeleno PAPIRELAKADAS KIVESZ, UJRABET. 

uzenet tajekoztat. 

• Az ADF bemeneti talcaja nem megfeleloen vagy tulsagosan tele van toltve. Tovabbi 
informacio: Eredeti peldanyok behelyezese lapolvasashoz 

• A media nem felel meg a HP eloirasainak. Tovabbi informacio: Media kivalasztasa az 
automatikus lapadagolohoz (ADF) 

Jellemzo elakadasi pontok az automatikus lapadagoloban 
(ADF) 

• Bemeneti talca tertiletei: Ha a lap egy resze kilog a bemeneti talcarol, kiserelje meg 
ovatosan huzva eltavolitani anelkul, hogy elszakitana. Ha ellenallast tapasztal, tovabbi 
utasitasokert lasd: Elakadas meqszuntetese az automatikus lapadagoloban (ADF) 

• Kimeneti utvonalak: Ha a lap egy resze kilog a kimeneti talcarol, kiserelje meg 
ovatosan huzva eltavolitani anelkul, hogy elszakitana. Ha ellenallast tapasztal, tovabbi 
utasitasokert lasd: Elakadas meqszuntetese az automatikus lapadagoloban (ADF) 

• Koztes helyzet: Ha a lap egy resze a bemeneti, masik resze a kimeneti talcara nyulik ki, 
olvassa el az itt talalhato utmutatasokat: Elakadas megszuntetese az automatikus 
lapadagoloban (ADF) 

Elakadas megszuntetese az automatikus lapadagoloban 
(ADF) 

1 . Tavolitsa el az ADF adagolotalcajat, es nyissa ki az automatikus lapadagolo fedelet. 




2. Tavolitsa el az elakadaselharito egyseget. Ket kezzel emelje fel a ket fogantyut, mig a 
resz egy kattanassal fel nem nyilik. Elforgatva emelje ki az eszkbzbol. 




HUWW 



Elakadas az automatikus lapadagoloban (ADF) 117 



3. A zold emelokar emelesevel nyissa fel a lapbehuzo egyseget. 




4. Ovatosan - anelkul, hogy elszakitana - probalja meg eltavolitani a lapot. Ha ellenallast 
tapasztal, folytassa a kovetkezo lepessel. 




5. Nyissa fel az ADF fedelet, es ovatosan, mindket keze segftsegevel lazitsa meg a 
mediat. 




6. Amikor kiszabaditotta, ovatosan huzza ki az abran lathato iranyba. 




7. Zarja be a sikagyas lapolvaso fedelet. 
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8. Hajtsa le a zold emelokart. 




9. Helyezze vissza az abran lathato modon az elakadaselharito egyseget. Nyomja le a ket 
fulet, mig azok a helyukre nem pattannak. Megfeleloen helyezze vissza az 
elakadaselharito egyseget, mert ellenkezo esetben kesobb tovabbi elakadasok 
kovetkezhetnek be. 




10. Zarja az ADF fedelet, es helyezze vissza az ADF bemeneti talcajat is. 
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Masolasi hibak tapasztalhatok 



Fuggoleges feher vagy halvany csikok 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• A media esetleg nem felel meg a Hewlett-Packard mediakovetelmenyeinek (pi. a media 
tul nagy nedvessegtartalommal rendelkezik, vagy tul durva feluletu). Tovabbi 
informacio: A keszulekre vonatkozo media-eloirasok 

• Keves a festek. A nyomtatopatronok behelyezeserol az Alapveto tudnivalok c. 
kezikonyvben talal ismertetest. 

Ores oldalak 

• Az eredetit fejjel lefele helyezte be. Ugy helyezze az eredetit az automatikus 
lapadagoloba (ADF), hogy a keskenyebb oldala nezzen elore, es a beolvasni kivant 
oldala felfele nezzen. Tovabbi utmutatasert lasd: Eredeti peldanyok betbltese 
masolashoz . 

• Ha az eszkoz akkor nyomtat ures oldalakat, amikor sikagyas lapolvasobol olvas be, 
ellenorizze, hogy az eredetit megfeleloen helyezte-e be. Helyezze az eredeti 
dokumentumot nyomtatott oldalaval lefele a sikagyas lapolvasoba ugy, hogy a 
dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkara essen. 

• A media esetleg nem felel meg a Hewlett-Packard mediakovetelmenyeinek (pi. a media 
tul nagy nedvessegtartalommal rendelkezik, vagy tul durva feliiletu). Tovabbi 
informacio: A keszulekre vonatkozo media-eloirasok 

• Kifogyott a festek. A nyomtatopatronok behelyezeserol az Alapveto tudnivalok c. 
kezikonyvben talal ismertetest. 

• Elofordulhat, hogy nem tavolitotta el a vedoszalagot a nyomtatopatronrol. A 
nyomtatopatronok behelyezeserol az Alapveto tudnivalok c. kezikonyvben talal 
ismertetest. 



Nem a megfelelo eredetirol keszult masolat 

• Gyozodjon meg rola, hogy az automatikus lapadagolo (ADF) tires. 



Tul vilagos vagy tul sotet 

• Modositson a beallitasokon. 

Ellenorizze, hogy a masolasiminoseg-beallitasok megfeleloek-e. Tovabbi informacio: 
Masolasi minoseg beallitasa 
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Nem kivant savok 
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• Ellenorizze, hogy az elsodleges adagolotalca a helyen van-e. 

• Probalja megtisztitani a sikagyas lapolvasot. Tovabbi utmutatasert lasd: A keszulek 
kiilso feluletenek tisztitasa . 

• A nyomtatopatron belsejeben talalhato fenyerzekeny dob megkarcolodhatott. 
Helyezzen be uj HP nyomtatopatront. A nyomtatopatronok behelyezeserol az Alapveto 
tudnivalok c. kezikonyvben talal ismertetest. 

Fekete foltok vagy csikok 

• Tinta, ragaszto, hibajavito folyadek vagy nem kivant vegyulet van az automatikus 
lapadagoloban (ADF) vagy a sikagyas lapolvason. Tisztftsa meg a keszuleket. Tovabbi 
utmutatasert lasd: A keszulek kulso feluletenek tisztitasa . 

Elmosodott szoveg 

• Modositson a beallitasokon. 

Ellenorizze, hogy helyesen adta-e meg a minosegi beallftasokat. Tovabbi informacio: 
Masolasi minoseg beallitasa 

• A beallitasok modositasarol a keszulek szoftverenek sugojaban olvashat bovebben. 

Kicsinyltett meret 

• A szoftverben a beolvasott kep kicsinyitett mereture van allitva. 

• A beallitasok modositasarol a HP eszkozkeszletenek sugojaban olvashat bovebben. 
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A beolvasott kep gyenge minosegu 



Az eredeti maga is fenykep vagy kep masolata? 

Az ujranyomott fenykepeket, mint pi. az ujsagokban es magazinokban megjeleno kepeket 
kis festekpontokbol allitjak ossze az eredeti alapjan, es ez az eljaras nagymertekben rontja 
a minoseget. Gyakran elofordul, hogy a festekpontok nem kivant alakzatot formalnak, es ez 
akkor jelenik meg, amikor a kepet beolvassa, nyomtatja, vagy a kepernyon nyitja meg. Ha 
az alabbi javaslatok nem oldjak meg problemajat, akkor valoszinuleg egy jobb minosegu 
eredeti peldannyal kell probalkoznia. 

• A mintazatok megjelenesenek elkerulese erdekeben beolvasas utan kicsinyitse a kepet. 

• Nyomtassa ki a beolvasott kepet, es igy lehet, hogy a minoseg jobb lesz. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a felbontas- es szinbeallitasok megfeleloek az adott 
beolvasasi munkahoz. Tovabbi informacio: Lapolvaso: felbontas es szin 

• A legjobb eredmeny elerese erdekeben az ADF helyett a sfkagyas lapolvasot hasznalja 
beolvasasra. 



Jobb a kep mindsege, amikor nyomtatja a dokumentumot? 

A kepernyon megjeleno kep nem mindig pontos tukre a beolvasas minosegenek. 

• Modositsa a kepernyo beallitasait tobb szinre (vagy tobb szintu sziirkere). Azt a 
modositast altalaban a Windows Vezerlopulton talalhato Megjelenites panel 
megnyitasaval teheti meg. 

• Modositson a felbontas- es szinbeallPtasokon a lapolvaso szoftverjeben. Tovabbi 
informacio: Lapolvaso: felbontas es szfn 



Ferde a kep? 

Az eredetit nem megfeleloen helyezte be. Az automatikus lapadagoloba (ADF) helyezett 
eredetiket mindig igazitsa a papirvezetokhoz. Tovabbi informacio: Eredeti peldanyok 
behelyezese lapolvasashoz 

A beolvasott kepen elkenodes, savok, fiiggoleges feher 
csikok vagy barmilyen mas problema tapasztalhato? 

Ha a lapolvaso szennyezett, a beolvasott kep tisztasaga nem lesz megfelelo. Tovabbi 
utmutatasert lasd: A keszulek kulso feluletenek tisztitasa . 



A grafikak elternek az eredetitol? 

A grafikus beallitasok nem felelnek meg a beolvasasi muveletnek. Modositson a grafikus 
beallitasokon. Tovabbi informacio: Lapolvaso: felbontas es szin 
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Hianyzik a beolvasott kep egy resze 



Megfeleloen toltotte be az eredetit? 

Ellenorizze, hogy megfeleloen toltotte-e be az eredetit. Tovabbi utmutatasert lasd: Eredeti 
peldanyok behelyezese lapolvasashoz . 



Az eredeti peldany szines hatterrel rendelkezik? 

Szines hatterek eseten elofordulhat, hogy az eloterben levo kepek beolvadnak a hatterbe. 
Az eredeti peldany beolvasasa elott modositsa a beallitasokat, vagy a beolvasas utan 
probaljon javitani a kepen. Tovabbi informacio: Lapolvaso: felbontas es szin 



Az eredeti hosszabb, mint 381 mm? 

Az ADF bemeneti talcajanak hasznalata eseten a legnagyobb beolvashato hosszusag 381 
mm. Ha a lap hosszabb a megengedett erteknel, a lapolvaso leall. (A masolatok 
hosszabbak lehetnek ennel az erteknel.) 

VIGYAZAT Ne probalja kihuzni az eredetit az automatikus lapadagolobol (ADF); ezzel karosithatja a 
lapolvasot vagy az eredeti peldanyt. Tovabbi utmutatasert lasd: Elakadas az automatikus 
lapadagoloban (ADF) . 



Az eredeti peldany tul kicsi? 

A sfkagyas lapolvaso altal tamogatott legkisebb meret 25 x 25 mm. Az ADF bemeneti 
talcaja altal tamogatott legkisebb meret 127 x 127 mm. Az eredeti peldany elakadhat. 
Tovabbi utmutatasert lasd: Elakadas az automatikus lapadagoloban (ADF) . 



HP Directorral dolgozik? (csak Macintosh eseten) 

Elofordulhat, hogy a HP Director az alapertelmezett beallftas szerint automatikusan mas 
feladatot hajt vegre, mint a felhasznalo altal kivant feladat. A HP Directorban beallithato 
tulajdonsagokrol a keszulek szoftverenek sugojaban talal ismertetest. 



Megfelelo a papirmeret? 

Ellenorizze a lapolvasasi beallitasoknal, hogy a behelyezett media merete eleg nagy-e a 
beolvasni kivant dokumentum szamara. Tovabbi informacio: Lapolvaso: felbontas es szin 



HUWW 



Hianyzik a beolvasott kep egy resze 123 



A lapolvasas tul sokaig tart 



A felbontas- vagy a szinszintek tul nagyra vannak allitva? 

Ha a felbontas- es szinszintnek tul magas erteket ad meg, a lapolvasasi feladat tovabb tart, 
es nagyobb fajlokat eredmenyez. Jo lapolvasasi es masolasi eredmenyek eleresehez 
fontos, hogy a feladathoz a felbontas- es szinszintet a megfelelo ertekre allitsa. Tovabbi 
informacio: Lapolvaso: felbontas es szin 



A szoftverben szinesre van allitva a lapolvasas? 

A rendszer alapbeallftasa a szfnes beolvasas, ami tovabb tart akkor is, ha egyszinu eredeti 
peldanyt olvas be. Ha TWAIN- vagy WIA-illeszton keresztul olvas be kepet, a beallitasokat 
sztirkearnyalatosra vagy fekete-feherre is modosPthatja. Tovabbi informaciokat a keszulek 
szoftverenek sugojaban olvashat. 

A beolvasas elott nyomtatasi vagy masolasi feladatot kuldott 
a nyomtatora? 

Ha nyomtatasi vagy masolasi feladatot kuldott a nyomtatora, mielott a lapolvasast 
elinditotta volna, a beolvasas csak akkor kezdodik el, amikor a lapolvaso befejezte az 
egyeb feladatokat. A nyomtato es a lapolvaso azonban megosztott memoriaval dolgoznak, 
ezert elofordulhat, hogy a beolvasas lassabban tortenik. 



Aszamitogep ketiranyu kommunikaciora van allitva? 

Az alapveto be-/kimeneti beallitasok (BIOS) modositasahoz tekintse at a szamitogephez 
kapott dokumentaciot. A parhuzamos porthoz az ajanlott ketiranyu beallitas az ECP. Az 
USB-kapcsolat mindig ketiranyu. 
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Hibauzenetek jelennek meg 



Ha szamitogepe kepernyojen az alabbi uzenetek jelennek meg, az ittjavasolt 
modszerekkel probalja meg orvosolni a problemat. 

Altalanos lapolvasasihiba-uzenetek 

A leggyakoribb lapolvasasi hibauzenetek a kbvetkezok: 

• Nem aktivalhato a TWAIN-forras 

• Hiba meruit fel a kep beolvasasakor 

• Nem sikerult inicializalni a lapolvasot 

• Nines kommunikacio a lapolvasoval 

Ellenorizze, hogy az USB-kabelt (A/B) vagy az IEEE 1284-B-kompatibilis parhuzamos 
kabelt a megfelelo porthoz csatlakoztatta-e a szamftogep hatuljan. Ha van meg egy port, 
probalja a kabelt ahhoz a porthoz csatlakoztatni. Gyozodjon meg arrol, hogy szamitogepe 
rendelkezik EPP-(ketiranyu) vagy ECP-kompatibilis parhuzamos porttal. A minimalis 
kovetelmeny az EPP parhuzamos port, bar az ECP parhuzamos port hasznalata ajanlott. A 
portra vonatkozo tovabbi informaciokat nezze meg a szamitogep dokumentaciojaban. 

Nem minden csatlakoztatott eszkoz osztja meg a parhuzamos portot a keszulekkel. 
Akadalyozhatja a keszulek mukodeset, ha ugyanahhoz az USB- vagy parhuzamos porthoz 
kiilso merevlemez vagy halozati kapcsolodoboz is csatlakozik. Ebben az esetben a masik 
eszkoz csatlakozojat ideiglenesen el kell tavolitania, vagy a szamitogep ket kulon portjat 
kell hasznalnia. Szukseg lehet ujabb parhuzamos csatlakozo beepitesere is. A Hewlett- 
Packard az ECP parhuzamos csatlakozo hasznalatat javasolja. Tajekozodjon a szamitogep 
dokumentaciojaban az ujabb parhuzamos csatlakozok beepitesenek es az eszkozok kozotti 
utkbzesek feloldasanak lehetosegeirol. 

Ellenorizze, hogy a megfelelo TWAIN-forrast valasztotta-e ki. A TWAIN-forras 
ellenorzesehez a szoftverben valassza a Fajl menu Lapolvaso kivalasztasa parancsat. 
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Elfogadhatatlan a lapolvasas minosege 



Ebben a reszben azokrol a megelozo es korrigalo intezkedesekrol olvashat, amelyek 
javithatjak a lapolvasas minoseget. 



Problemak megelozese 

Az alabbi nehany egyszeru lepessel javithatja a masolas es lapolvasas minoseget. 

• A beolvasashoz az ADF bementi talcaja helyett inkabb a sikagyas lapolvasot hasznalja. 

• Jo minosegu eredetit hasznaljon. 

• Helyesen toltse be a mediat. Ha a mediat nem megfeleloen toltotte be, az elcsuszhat, 
es ettol a kepek homalyosak lehetnek. Tovabbi utmutatasert lasd: Eredeti peldanyok 
behelyezese lapolvasashoz . 

• Modositsa a szoftver beallitasait a beolvasott kep tervezett felhasznalasi modjanak 
megfeleloen. Tovabbi informacio: Lapolvaso: felbontas es szin 

• Ha a keszulek rendszeresen tbbb lapot huz be egyszerre, cserelje ki az elvalasztolapot. 
Tudnivalok uj elvalasztolap rendelesehez: hp alkatreszek es tartozekok rendelese . 

• Az adagolasi problema megismetlodese azt jelzi, hogy az elvalasztolap elhasznalodott. 
Tudnivalok uj elvalaszto lap rendelesehez: hp alkatreszek es tartozekok rendelese . 

• Az eredeti peldanyok vedelme erdekeben hasznaljon vagy keszitsen bontot hozzajuk. 



Ores oldalak 

• Az eredetit fejjel lefele helyezte be. Az eredeti peldanykbteget felso szelevel elore 
helyezze az automatikus lapadagolo (ADF) bemeneti talcajaba ugy, hogy a koteg felfele 
nezzen, es az elso beolvasando lap legyen a koteg tetejen. Tovabbi utmutatasert lasd: 
Eredeti peldanyok behelyezese lapolvasashoz . 

• Ha az eszkoz akkor nyomtat ures oldalakat, amikor sikagyas lapolvasobol olvas be, 
ellenorizze, hogy az eredetit megfeleloen helyezte-e be. Helyezze az eredeti 
dokumentumot nyomtatott oldalaval lefele a sikagyas lapolvasoba ugy, hogy a 
dokumentum bal felso sarka az uveg jobb also sarkanal legyen. 
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Tul vilagos vagy tul sotet 

• Modositson a beallitasokon. 

Ellenorizze, hogy a megfelelo felbontas- es szinertekeket adta-e meg. Tovabbi 
informacio: Lapolvaso: felbontas es szin 

Nem kivant savok 

• Tinta, ragaszto, hibajavfto folyadek vagy mas nem kivant vegyulet kerulhetett az 
uvegre. Probalja megtisztitani a sikagyas lapolvaso feliiletet. Tovabbi utmutatasert 
lasd: A keszulek kulso feliiletenek tisztitasa . 

Fekete foltok vagy csikok 

• Tinta, ragaszto, hibajavito folyadek vagy mas nem kivant vegyulet kerulhetett az 
uvegre. Probalja megtisztitani a sikagyas lapolvaso feliiletet. Tovabbi utmutatasert 
lasd: A keszulek kulso feliiletenek tisztitasa . 



Elmosodo szoveg 

• Modositson a beallitasokon. 

Ellenorizze, hogy a megfelelo felbontas- es szinertekeket adta-e meg. Tovabbi 
informacio: Lapolvaso: felbontas es szin 
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- Muszaki lelras 



A muszaki adatokra vonatkozo informacio ismertetese: 

• A HP LaserJet 3020/3030 all-in-one sorozat muszaki leirasa 

• A HP LaserJet 3030 all-in-one fax muszaki leirasa 

• HP LaserJet 3020/3030 all-in-one sorozat akkumulator 



Fizikai jellemzok 



Termek 


Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


Tomeg 


HP LaserJet 
3020/3030 all-in- 
one sorozat 


366 mm 


383 mm 


497 mm 


1 1 ,34 kg 



Kornyezeti feltetelek 



Kategoria 


Muszaki leiras 


Mukodesi kbrnyezet (a keszulek valtoaramu 
aljzathoz csatlakozik) 


• Homerseklet: 15-32,5 °C 

• Paratartalom: 10-80%-os relativ 
paratartalom (kicsapodas nelkul) 


Tarolasi korulmenyek (a keszulek nem 
csatlakozik valtoaramu aljzathoz) 


• Homerseklet: -20-40 °C 

• Paratartalom: 95%-nal kisebb relativ 
paratartalom (kicsapodas nelkul) 


Aramellatasi feltetelek 1 



Adat 


110 voltos modellek 


220 voltos modellek 


Aramellatas 


110 2 - 127 V(+/-10%) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V(+/- 10 %) 
50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Teljesitmenyfelvetel (tipikus) 

Nyomtataskor 

Keszenleti allapotban 

Energiatakarekos 
uzemmodban 

Kikapcsolt allapotban 


300 W (atlagos) 
14 W(atlagos) 
14 W (atlagos) 

0 W (atlagos) 


300 W (atlagos) 
14 W (atlagos) 
14 W (atlagos) 

0 W (atlagos) 
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Adat 


110 voltos modellek 


220 voltos modellek 


Hoteljesitmeny 
Nyomtataskor 


X BTu/h 


X BTu/h 


Javasolt minimalis halozati 
kapacitas 


4,5 A 


2,3 A 



1 Ezek az ertekek valtozhatnak. A legfrissebb adatok a http://www.hp.com/support/lj3030 
webhelyen talalhatok meg. 

2 Megjegyzes: Az aramforrasok nem cserelhetok fel egymassal. 



Zajterheles 1 



Tevekenyseg szintje 


Kezelo (<1 m) 


Kozelben alio (1 m) 


Hangteljesitmeny 


Munka 


Lp Am 56 dB (A) 


Lp A m48 dB (A) 


L W Ad6,1 B (A) 


Uresjarat 


LpAmN/A dB (A) (nem 
hallhato) 


LpAmN/A dB (A) (nem 
hallhato) 


LyvAdN/A B (A) (nem 
hallhato) 



1 Ezek az ertekek valtozhatnak. A legfrissebb adatok a http://www.hp.com/support/lj3030 
webhelyen talalhatok meg. Mas muveletek soran a zajterhelesi ertekek ezektol elteroek 
lehetnek. 
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A HP LaserJet 3020/3030 all-in-one sorozat muszaki leirasa 

Az alabbi tablazat a HP LaserJet 3020/3030 all-in-one sorozat muszaki jellemzoit ismerteti. 

A HP LaserJet 3020/3030 all-in-one sorozat muszaki leirasa 



Nyomtatasi teljesitmeny 


Nyomtatasi sebesseg 


• 15 oldal/perc (ppm) letter meretu papir 
eseten, 14 oldal/perc A4-es meretu lap 
eseten 

• Az elso oldal kinyomtatasa 10 
masodpercen belul 


Mediaadagolo talca befogadokepessege 


150 normal sulyu lap, 75 g/m 2 (16 font) sulyu 
papirbol vagy 30 boritek 


Elsodleges adagolotalca befogadokepessege 


10 normal sulyu lap, 75 g/m 2 (20 font) sulyu 
papirbol vagy 1 boritek 


Kimeneti talca befogadokepessege 


Legfeljebb 125 normal sulyu lap, 75 g/m 2 (16 
font) sulyu papirbol 


Legkisebb papirmeret 


76 x 127 mm 


Legnagyobb papirmeret 


216 x 356 mm 


Media sulya 


Kimeneti talca: 60-105 g/m 2 


Alapmemoria 


8 MB ROM/Flash es 32 MB RAM (ebbol 9 MB-ot 
a keszulek foglal le, 23 MB-tal a felhasznalo 
rendelkezik) 


Nyomtatas felbontasa 


1200 dpi tenyleges kimeneti minoseg 
(600x600x2 dpi, a HP felbontasjavitas 
technologianak [REt] kbszonhetoen) 


Terhelhetoseg 


• 7000 egyoldalas lap havonta (maximum) 

• 1000 egyoldalas lap havonta (atlagosan) 


PCL (Printer Control Language: 
nyomtatovezerlo nyelv) 


5e vagy 6-os szint 


PostScript (PS) 


Az Adobe PostScript® 2-es szintjenek 
emulacioja 


Masolasi teljesitmeny 


Masolasi sebesseg 


Legfeljebb 15 lap/perc 


Tobb peldany 


Legfeljebb 99 peldany nyomtatasonkent 


Masolat kicsinyitese vagy nagyitasa 


25-400% 


Zajterheles masolaskor (az ISO 9296 szerint) 


6,3 Bel hangeroszint 


Lapolvasasi teljesitmeny 
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Margok a beolvasott lapokon 


3.05 mm jobb es bal 

4.06 mm alul es felul 


A lapolvaso terhelhetosege 


2000 egyoldalas lap havonta 


Lapolvasas felbontasa 


600 dpi szinfelbontas 


Automatikus lapadagolo talca (ADF) muszaki leirasa 


Befogadokepesseg 


Legfeljebb 50 lap sima, 60-75 g/m 2 (16-20 font) 
sulyu mediabol 


Media sulya 


60-90 g/m 2 (16-24 lb) 


Mediameret 


127 x 127 mm-tol 216 x 381 mm-ig 


Sebesseg 


Legfeljebb 14 lap/perc letter vagy A4-es papir 
eseten 


Terhelhetoseg 


1000 lap havonta 


Porthozzaferes 


USB-port 


USB 2.0-s eloirasoknak megfelelo 


Parhuzamos 


• IEEE 1284-B level 2 eszkoz IEEE 1284-B 
csatlakozoval 

• ECP (enhanced capabilities mode) 
beallitasa a gazdaszamitogepen 
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A HP LaserJet 3030 all-in-one fax muszaki leirasa 



Fax atviteli sebessege 


3 mp/oldal (1-es ITU-T tesztkep) 


Jobb es bal oldali margok a nyomtatott oldalakon 


6,3 mm (0,25 huvelyk) 


Also es felso margok a nyomtatott oldalakon 


5,08 mm (0,2 huvelyk) 


Fax kompatibilitasa 


ITU Group 3, hibajavito uzemmod (ECM) 


Faxkodolasi semak 


MH, MR es MMR 


Modemsebesseg 


Legfeljebb 33600 bit/mp (bps) 


Gyorstarcsazas 


Igen 


Megkulonbozteto csonges erzekelese 


Igen 


Fax felbontasa (szabvanyos) 


203 x 98 dpi 


Fax felbontasa (finom) 


203 x 196 dpi 


Fax felbontasa (szuperfinom) 


300 x 300 dpi (nines feltonus) 


Fax felbontasa (foto) 


300 x 300 dpi (van feltonus) 


Faxlaptarolas 


Legfeljebb 110 (Slerexe) oldal 
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HP LaserJet 3020/3030 all-in-one sorozat akkumulator 



Akkumulator anyaga 


Litium-karbon-monofluorid 


Akkumulator tipusa 


Gombakkumulator 


Darab/keszulek 


1 


Silly 


Kb. 1 gramm 


Litium tipusa 


Szilard 


Akkumulatorgyartok 


Rayovac, Madison, Wisconsin, USA; es 
Panasonic, Secaucus, New Jersey, USA. 
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B 



Az eloirasokra vonatkozo 
informaciok 



Az eloirasokra vonatkozo informaciokat olvassa el a kbvetkezo reszekben: 

• FCC-szabalyzat 

• Telefonos fogyasztovedelmi rendelet (Egyesult Allamok - hp LaserJet 3030) 

• IC CS-03 eloirasok (hp LaserJet 3030) 

• Eloirasokra vonatkozo informacio az Europai Unio orszagai/tersegei szamara (hp 
LaserJet 3030) 

• Biztonsagtechnikai nyilatkozatok 

• Megfelelesi nyilatkozat 

• Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 

• Adatlapok a vegyi anyagok biztonsagos kezeleserol 
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FCC-szabalyzat 



Ez a keszulek a vizsgalatok soran megfelelt az FCC-szabalyzat 15. cikkelyeben a B 
osztalyu digitalis eszkozokre eloirt radiofrekvencias hatarertekeknek. Ezeket a szabalyokat 
ugy allitottak fel, hogy betartasuk megfelelo vedelmet nyujtson az artalmas interferencia 
fellepese ellen lakohelyi uzembe helyezes eseten. Ez az eszkoz radiofrekvencias energiat 
general, hasznal es sugaroz. Ha nem az utmutatasoknak megfeleloen helyezik uzembe, 
karos interferenciat okozhat radiokommunikacios eszkbzbkben. Mindemellett, nines 
garancia arra, hogy nem lep fel interferencia pontos uzembe helyezes mellett is. Ha az 
eszkoz karos interferenciat okoz a radio vagy a televizio veteleben, melyet a keszulek ki- es 
bekapcsolasaval lehet megvizsgalni, a felhasznalonak azt javasoljuk, hogy probalja az 
interferenciat megszuntetni a kovetkezok valamelyikevel: 

• Tajolja ujra, vagy helyezze mashova a vevoantennat. 

• Nbvelje a nyomtato es a vevokeszulek kdzotti tavolsagot. 

• Csatlakoztassa a nyomtatot olyan halozati aljzatra, amely nem ugyanazon az 
aramkbrbn van, mint a vevokeszulek. 

• Kerjen tanacsot a forgalmazotol vagy egy tapasztalt radio- es teveszerelotol. 



Megjegyzes A nyomtaton vegzett barmely olyan valtoztatas, amit a HP nem tamogat hatarozottan, 
ervenytelenitheti a felhasznalo jogat, hogy ezt a keszuleket hasznalja. 



Megjegyzes A B osztalyu berendezesekre az FCC-szabalyzat 15. cikkelyeben eloirt hatarertekek 
betartasahoz arnyekolt csatlakozokabel hasznalata szukseges. 

Az FCC szabalyzat 68. cikkelyenek rendelkezesei (Egyesult Allamok - HP LaserJet 3030) 

Ez a keszulek eleget tesz az FCC-szabalyzat 68. cikkelyeben foglaltaknak. A keszulek 
hatoldalan talalhato cimke egyebek mellett az FCC regisztracios szamot, valamint a 
keszulek REN- (Ringer Equivalence Number - csongesi egyenertek) szamat is tartalmazza. 
A telefontarsasag keresere ezeket a szamokat meg kell adnia. A REN-szam alapjan 
allapithato meg az egyazon telefonvonalhoz csatlakoztathato keszulekek szama. Ha a 
vonalra kapcsolt keszulekek REN-szama egyuttesen nagyobb a megengedettnel, 
elofordulhat, hogy bejbvo hivas eseten a keszulekek nem csbngenek. A legtbbb kbrzetben 
a keszulekek REN-szamainak osszege nem haladhatja meg az otot (5). +Ha ellenorizni 
kivanja, hogy hivokorzeteben a REN-szamok osszege alapjan hany keszuleket lehet a 
vonalra csatlakoztatni, kerjen felvilagositast a telefontarsasagtol. 

A keszulek a kbvetkezo USOC-csatlakozoval rendelkezik. RJ11C. 
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A keszulekhez egy FCC-eloiras szerinti telefonvezetek es modularis csatlakozo tartozik. A 
keszuleket az FCC-szabalyzat 68. cikkelyeben foglaltaknak megfelelo, kompatibilis 
modularis csatlakozoval kell a telefontarsasag vagy az intezmeny halozatara kapcsolni. A 
keszuleket nem lehet ermes vonalrol uzemeltetni. Az ikervonal-szolgaltatasok 
igenybevetele a kbrzetben ervenyes tarifak szerint tortenik. Ha a keszulek zavart okoz a 
telefonhalozatban, a telefontarsasag elozetes ertesitest kbvetoen ideiglenesen 
beszuntetheti a szolgaltatast. Ha a tarsasag nem tudja elore ertesfteni, akkor ezt utolag 
teszi meg, a leheto legrbvidebb idon belul. Egyuttal arrol is tajekoztatjak, hogy joga van 
panaszt tenni az FCC-nel. Elofordulhat, hogy a telefontarsasag olyan valtoztatasokat hajt 
vegre a berendezeseiben vagy a szolgaltatasaiban, amelyek hatassal lehetnek a keszulek 
mukbdesere. Ilyen esetben elozetesen ertesitik az elofizetot, hogy a szolgaltatas 
folyamatossaganak fenntartasa erdekeben lehetbsege legyen megtenni a szukseges 
intezkedeseket. Ha a keszulek mukbdeseben rendellenesseget tapasztal, tarcsazza a jelen 
kezikbnyv jotallasrbl es javitasrbl szolb reszeben kbzblt telefonszamokat. Ha olyan 
rendellenessegrol van szo, amely a telefonhalbzat mukbdeseben is zavart okoz, a 
telefontarsasag a hiba kikuszbbbleseig a keszulek kikapcsolasat kerheti. A vasarlo az 
alabbi javitasokat maga is elvegezheti: Kicserelheti a termek eredeti tartozekait, beleertve a 
nyomtatopatront, a talcak tartoelemeit, a tapkabelt vagy a telefonkabelt. A valtakozb aramu 
csatlakozoaljzatot, amelyhez a keszuleket csatlakoztatja, tanacsos tulfeszultsegvedbvel 
ellatnia. Ezzel megelozheti a keszulekben villamcsapas vagy mas eredetu tulfeszultseg altal 
okozott kart. 



Telefonos fogyasztovedelmi rendelet (Egyesult Allamok - hp 
LaserJet 3030) 



Az 1991 . evi Telefonos fogyasztovedelmi rendelet ertelmeben tbrvenyellenesen jar el 
mindenki, aki szamftbgepet vagy mas elektronikus keszuleket - beleertve a 
faxkeszulekeket is - hasznal uzenetek kuldesere ugy, hogy az uzenetek egyertelmuen nem 
tartalmazzak minden lap vagy a dokumentum elsb lapjanak - also vagy felsb - szelen a 
kuldes datumat es pontos idejet, a ceg vagy egyeb jogi szemely vagy a maganszemely 
nevet (azonositbjat) es a kuldb keszulek, a ceg, az egyeb jogi szemely vagy a 
maganszemely telefonszamat. (A megadott telefonszam nem lehet 900-as szam vagy 
barmilyen masik olyan szam, amelynek eseteben a felszamitott dijak meghaladjak a helyi 
vagy tavolsagi hivasok szokasos merteket.) A jelen informacib faxdokumentumba tbrtenb 
felvetelehez olvassa el a fax kezikbnyvet. 
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IC CS-03 elofrasok (hp LaserJet 3030) 



FIGYELMEZTETES: Az Industry Canada clrnke a tanusftvannyal ellatott keszulek jelzesere 
szolgal. Ez a tanusltvany azt jelzi, hogy a keszulek megfelel bizonyos telekommunikacios 
halozati vedelmi, mukodesi es biztonsagi elolrasoknak, a vonatkozo Terminal Equipment 
Technical Requirement (terminal keszulek technikai kovetelmenyek) dokumentum(ok)ban 
talalhato elolrasoknak megfeleloen. A Reszleg nem garantalja, hogy a keszulek a 
felhasznalo elvarasainak megfeleloen fog mukbdni. A keszulek beallltasa elott a 
felhasznaloknak ellenorizniuk kell, hogy engedelyezett-e a helyi telekommunikacios 
tarsasag szolgaltatasainak igenybevetele a keszulekkel. A keszuleket egy elfogadott 
csatlakoztatasi mod felhasznalasaval kell beallftani. A fogyasztoknak tisztaban kell lenniuk 
azzal, hogy a fenti felteteleknek valo megfeleles mellett sem lehet minden esetben elkerulni 
a keszulek leromlasat. A tanusitvannyal ellatott keszulekek javftasat a szallfto altal kijelolt 
kepviselo segitsegevel kell vegrehajtani. A keszuleken a felhasznalo altal vegzett minden 
javltas vagy valtoztatas, illetve a hibas mukodes eszlelese okot adhat a telekommunikacios 
tarsasagnak arra, hogy a keszulek levalasztasat kerje a felhasznalotol. A felhasznaloknak a 
sajat vedelmuk erdekeben biztositaniuk kell azt, hogy a kozponti egyseg elektromos 
fbldelesenek vezeteke, a telefonkabelek es a belso femcsorendszer (ha van) bssze legyen 
kapcsolva. Ez az ovatossagi intezkedes kulonosen fontos lehet videki helyszfneken. 

VIGYAZAT Nem tanacsos, hogy a felhasznalok maguk vegezzek el az ilyen csatlakoztatasokat. Ehhez 

kerjek a megfelelo elektromos tarsasag vagy egy elektronikai szakember segitseget. A 
keszulek REN (Ringer Equivalence Number - csongesi egyenertek) szama: 0.7. 

Figyelmeztetes: Az egyes terminalkesziilekekhez hozzarendelt REN (Ringer Equivalence 
Number - csongesi egyenertek) szam jelzi a telefonos kezelohoz tbrteno csatlakozashoz 
megengedett maximalis terminalszamot. A csatlakozasok a kezelon barmilyen 
eszkbzkombinacioval letrejohetnek, egyedul azt az elolrast kell figyelembe venni, hogy az 
bsszes eszkoz REN szama ne legyen tobb, mint bt (5.0). A telefonos halbzathoz kbzvetlen 
kapcsolattal rendelkezb keszulek szabvanyos csatlakozasi beallltb kbdja (telefonaljzat 
tlpus): CA11A. 



Eloirasokra vonatkozo informacio az Europai Unio orszagai/ 
tersegei szamara (hp LaserJet 3030) 

A keszulek ugy lett megtervezve, hogy az Europai Gazdasagi Terseg bsszes orszagaban/ 
tersegeben hasznalhatb legyen (csak nyilvanos kapcsolasu telefonos halozatok eseten). A 
halozati kompatibilitas a belsb szoftveres beallitasoktol fugg. Ha a keszuleket egy masik 
telefonos halbzaton kell hasznalnia, kerjen segitseget a keszulek szallltojatbl. Ha tovabbi 
termektamogatast szeretne igenyelni, kerje a Hewlett-Packard segitseget a termekhez 
mellekelt tamogatasi lapon megadott telefonszamokon. 
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Biztonsagtechnikai nyilatkozatok 



Lezerbiztonsagi nyilatkozat 

Az Egyesult Allamok Elelmezesugyi es Gyogyaszati Hivatalanak Sugarzas-egeszsegugyi 
Kozpontja 1976. augusztus 1-jen kotelezo ervenyu szabalyozast vezetett be az Egyesult 
Allamokban gyartott lezeres termekekre vonatkozoan. A nyomtato az Egyesult Allamok 
Egeszsegugyi Miniszteriuma sugarzasi teljesitmenyre vonatkozo normaja szerint, az 1968- 
as egeszsegugyi es biztonsagi sugarzasszabalyozasi torvenynek megfeleloen az ,,1-es 
osztalyu" lezeres termek besorolast kapta. Mivel a nyomtato belsejeben kibocsatott 
sugarzast teljesen elnyeli a keszulekhaz es a kulso takaroelemek, a lezersugar 
rendeltetesszeru uzemelteteskor nem juthat ki a kesziilekbol. 



FIGYELEM! Az ebben a kezikonyvben nem ismertetett vezerlo- es szabalyozoelemek beallitasanak, 
illetve eljarasok elvegzesenek veszelyes sugarzas kibocsatasa lehet a kovetkezmenye. 



Canada DOC regulations 

This equipment complies with Canadian EMC Class B requirements. 

Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. « 
CEM». 
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Finnorszag lezernyilatkozata 

LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series-laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen 
paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1:1994 + A1 1:1996 + 
A2:2001 mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som bverskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one series-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa 
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu 
henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje bppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-795 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Korean EMI statement 

0| 7|7[^ b|^°ao^ gxroasi] S§# ^ 7| 
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Australia 

This equipment complies with Australian EMC requirements. 
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Megfelelesi nyilatkozat 



Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 utmutatonak es az EN 45014-nek megfeleloen 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

kijelenti, hogy az alabbi termek 

Termeknevek: HP LaserJet 3020 / 3030 series all-in-one 

Termekszamok: Q2665A es Q2666A (Eloirasi modell 3 : BOISB-0306-00 es BOISB-0306-01 ) 

Termekopciok: Minden 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

IEC 60825-1:1993 + A1:1996 +A2:2001 / EN 60825-1 :1 994 + A1 1 :1 996 + A2:2001 (1. osztalyu lezer/LED termek) 
GB4943-1995 

EMC: CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - B osztalyu 1 

EN 61000-3-2:1995 /A14:2000 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, 15. resz B 2 osztaly / ICES-003, 3. kiadas 
GB9254-1998 

Telecom 4 : TBR-21:1998; EG 201 121:1998 
Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC direktiva es az Alacsony feszultsegu 73/23/EEC direktiva ko vetelmenyeinek, valamint viseli a CE 
jelzest ennek megfeleloen 

1 A termeket tipikus konfiguracioju Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes rendszereken teszteltuk 

2 Ez a termek megfelel az FCC szabalyok 15. fejezetenek. Miikodese kielegiti a kovetkezo ket feltetelt: (1) ez az eszkbz nem okozhat karos 
interferenciat, es (2) az eszkoznek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, amely nem kivanatos mCikodest 
okozhat 

3 Az eloirasokkal kapcsolatos celok erdekeben a termekhez tartozik egy eloirasi modellszam. Ez a szam elter a marketingnevben szereplo 
szamtol (HP LaserJet 3020 vagy 3030) es a termekszamtol (Q2665A or Q2666A) 

4 A LaserJet 3030 (Eloirasi modell BOISB-0206-01) keszulek rendelkezik faxfunkciokkal, ezert megfelel a hivatkozott telekommunikacios 
eloirasoknak es a R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) eloirasainak, igy ennek megfeleloen viseli a CE jelzest. 

Boise, Idaho 83713, U.S.A. 

2003 november 1. 

Csak az eloirasi temakdrokhoz: 

Ausztraliai felelos Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia 

Europai felelos Az On helyi Hewlett-Packard eladasi es szervizszolgalata vagy a Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 

Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Boblingen, D-71034, (+49-7031-14-3143) 

Amerikai felelos Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, USA (208- 

396-6000) 
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Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkbtelezettje annak, hogy kornyezetbarat modon kivalo 
minosegu termekeket szolgaltasson. A nyomtatot tobb szempontbol is ugy terveztek, hogy 
a leheto legkisebb hatassal legyen a kbrnyezetre. 

Ozonkibocsatas 

A keszulek nem termel merheto mennyisegu ozongazt (0 3 ). 



Energiafogyasztas 

Az energiafogyasztas energiatakarekos (PowerSave) uzemmodban jelentosen csokken. 
Ezzel nemcsak a termeszetes eroforrasok kimelhetok, hanem penz is megtakanthato a 
nyomtato kivalo teljesitmenyenek megorzese mellett. A termek megfelel az 
energiatakarekos irodatermekek fejleszteset osztonzo bnkentes ENERGY STAR® program 
kovetelmenyeinek. 



Az ENERGY STAR az Egyesult Allamok Kbrnyezetvedelmi Hivatalanak az USA-ban 
bejegyzett vedjegye. A Hewlett-Packard Company az ENERGY STAR® partnerekent 
megallapitotta, hogy ez a termek megfelel az ENERGY STAR® energiahatekonysagi 
elofrasainak. Tovabbi tudnivalok a http://www.energystar.gov/ cimen talalhatok. 



Tonerfogyasztas 

Az Economode/Tonermegtakarito uzemmod jelentos mertekben csokkenti a 
tonerfogyasztast, ezaltal noveli a tonerkazetta elettartamat. 



A papirfelhasznalas 

A keszulek kezi duplex funkcioja (ketoldalas nyomtatas, lasd: Nyomtatas mindket oldalra 
(kezi ketoldalas nyomtatas) ) es a tobb oldal egy lapra torteno nyomtatasi szolgaltatasa 
kepes csokkenteni a papirfelhasznalast es az ebbol eredo termeszetieroforras-igenyt. 
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Muanyagok 



A 25 grammot meghaladb tomegu muanyag alkatreszek a nemzetkozi eloirasoknak 
megfelelo anyagjelekkel vannak ellatva. Ez noveli az eselyet annak, hogy a nyomtato 
hasznos elettartamanak vegen a muanyagok ujrafelhasznalas celjabol azonosithatoak 
lesznek. 



HP LaserJet nyomtatasi kellekek 

A termek nyomtatasi kellekei (a nyomtatopatronok, a beegetomu es az atvivbegyseg) a HP 
nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznositasi programjanak kereten belul sok 
orszagban/tersegben visszajuttathatbk a HP-nek. Ez az egyszeru es ingyenes visszaveteli 
program tbbb mint 48 orszagban/tersegben mukbdik. A HP LaserJet uj 
nyomtatopatronjanak es kellekeinek dobozaban megtalalhato a program tbbbnyelvu 
ismertetese es a hozza kapcsolodo utmutato. 

Tajekoztato a HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es - 
ujrahasznositasi programjarol 

A HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznositasi programjanak kereteben 1990 ota 
hasznalt LaserJet nyomtatopatronok millioi gyultek. Ezek egyebkent bolygonk 
lerakodohelyeire kerultek volna. A HP LaserJet nyomtatopatronok es kellekek eloszbr egy 
gyujtohelyre erkeznek, onnan pedig nagy tetelben ujrahasznositasi partnereinkhez 
kerulnek, ahol megtortenik a patronok szetszerelese. A gondos minosegellenorzes utan 
visszanyert alkatreszek uj patronokban elnek tovabb. A visszamarado anyagokat 
szetvalasztjak, es nyersanyagga alakPtva adjak at mas iparagaknak kulbnbbzo hasznos 
termekek keszitesehez. 

• Visszajuttatas az Egyesult Allamokban: A HP a kbrnyezetvedelem segitese 
erdekeben tamogatja a hasznalt patronok es egyeb kellekek nagyobb tetelben tbrteno 
visszakuldeset. Csak csomagoljon be ket vagy tbbb patront, es ragassza ra a 
nyomtatohoz kapott bermentesitett, cimet tartalmazo postai cimket. Az Egyesult 
Allamokban az 1-800-340-2445 telefonszamon vagy a HP LaserJet kellekek 
webhelyen, a http://www.hp.com/go/recycle cimen kaphat tovabbi tajekoztatast. 

• Visszajuttatas ujrahasznositasra az Egyesult Allamokon ki'vul : Az Egyesult Allamok 
teruleten kivul elo ugyfeleink a HP helyi ertekesitesi es szolgaltatasi irodajanak 
telefonszaman vagy a http://www.hp.com/recycle cimen kaphatnak tovabbi 
tajekoztatast a HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznositasi programjarol. 



Papir 

A keszulek alkalmas az ujrahasznositott papir hasznalatara, ha a papir megfelel a Print 
Media Guide (Nyomtatasi media utmutato) c. kiadvanyban leirtaknak. Lasd a A keszulekre 
vonatkozo media-eloirasok reszt tovabbi informacibkert. Ez a nyomtato alkalmas a DIN 
19309-nek megfelelo ujrahasznositott papir hasznalatara. 



Anyagi korlatozasok 

Ez a HP termek tartalmaz higanyt a fenycsbben vagy lapolvasbban, ami a termek 
elettartamanak lejartakor kulbnleges banasmbdot igenyelhet. 

Ebben a HP termekben a forrasztbanyag blmot tartalmaz. 
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Ebben a HP termekben olyan akkumulator van, mely az elettartamanak lejartakor 
ktilonleges banasmodot igenyelhet. 



Tipus: 


Lithium Carbon Monofluoride (litium gombelem) 


Silly: 


kb. 1 gramm 


Helye: 


a formazo PC kartyan (termekenkent egy 
akkumulator) 


A felhasznalo altal eltavolithato: 


Nem 



Az ujrahasznositasi informaciokkal kapcsolatban latogasson el a http://www.hp.com/go/ 
recycleoldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi illetekes szervezettel vagy az 
Elektronikai ipari testulettel: http://www.eiae.org. 



Nederlands 

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt 
gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat). 

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de 
formatter gesoldeerd. 

Voorschriften: 

• ■ Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in 
aanmerking voor de richtlijnen. 

• ■ Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel. 
Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product. 
Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, Wl, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA. 
Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



Tovabbi informaciok 

A HP kornyezetvedelmi programjai koze tartozik 

• a termek kornyezetvedelmi profillapja ehhez es sok rokon HP termekhez; 

• a HP kornyezetvedelmi kotelezettsegvallalasa; 

• a HP kornyezetbarat kezelesi rendszere; 

• a HP programja a lejart elettartamu termekek visszajuttatasara es ujrahasznosftasara; 

• az anyagbiztonsagi adatlapok. 

Latogasson el a http://www.hp.com/go/environment, illetve a http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment cimre. 
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Adatlapok a vegyi anyagok biztonsagos kezeleserol 

Az adatlapok a vegyi anyagok biztonsagos kezeleserol (MSDS) a HP LaserJet Tartozekok 
webhelyet felkeresve szerezhetok be, ezen a cimen: http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety.htm. 
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CA HP termekekre vonatkozo 
korlatozott garanciaszerzodes 



HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one sorozat EGYEVES 
KORLATOZOTT GARANCIA 



HP TERMEK 

HP LaserJet 3020 / 3030 all-in-one sorozat 



A KORLATOZOTT GARANCIA IDOTARTAMA 
Egy ev 



A HP garanciat nyujt a vegfelhasznaloknak arra, hogy a HP hardvereszkbz tartozekaival, kellekeivel egyutt 
anyag- es gyartasi hibaktol mentes marad a vasarlastol szamitva a jelzett idotartamon keresztul. Ha a HP a 
garancialis idoszakon belul ilyen hibarol ertesul, belatasa szerint a hibas termeket vagy megjavitja, vagy 
kicsereli. A cserealkatreszek vagy ujak, vagy az ujakkal azonos teljesitmenyt nyujto, ujszeru termekek lehetnek. 

A HP garantalja, hogy a megfeleloen telepitett es hasznalt HP szoftvert az anyag- es gyartasi hibak a vasarlastol 
szamitott garancialis idoszakon belul nem akadalyozzak meg abban, hogy kifogastalanul vegrehajtsa a 
programutasitasokat. Ha a HP a garancialis idoszakon belul hibas mukbdesrol ertesul, kicsereli a szoftvert, 
amely ilyen hibak miatt nem hajtja vegre a programutasitasokat. 

A HP nem garantalja, hogy a termek mukodese folyamatos es hibamentes lesz. Ha a HP esszeru idon belul 
sem javitassal, sem cserevel nem tudja a termeket a garancianak megfeleloen helyreallitani, kbteles a 
vegfelhasznalonak a termek haladektalan visszajuttatasa utan a vasarlasi arat visszateriteni. 

Minden HP termek tartalmazhat az ujjal azonos teljesitmenyu, felujitott vagy kozvetett modon mar hasznalt 
alkatreszeket. 



A garancia nem terjed ki olyan hibakra, amelyek (a) nem megfelelo vagy nem kielegito karbantartasbol vagy 
beallftasbol, (b) nem a HP altal biztositott szoftver, csatlakozo, alkatresz vagy kellek hasznalatabol, (c) engedely 
nelkuli valtoztatasbol vagy nem rendeltetesszeru hasznalatbol, (d) a nem eloirasszeru kortilmenyek kbzotti 
hasznalatbol, (e) szakszerutlen helyszini javitasbol vagy karbantartasbol eredoen kovetkeznek be. A HELYI 
TORVENYEK ALTAL BIZTOSITOTT hatArig A HP A FENT RESZLETEZETT GARANClAKON KIVUL 
SEMM ILYEN EGYEB IRASOS VAGY SZOBELI, KIFEJEZETT VAGY HALLGATOLAGOS GARANClAT VAGY 
FELTETELT NEM VALLAL, VALAMINT KIFEJEZETTEN ELUTASITJA A PIACKEPESSEGRE, A KIELEGITO 
MINOSEGRE ES A BARMILYEN CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO HALLGATOLAGOS 
GARANClAT VAGY FELTETELT. Egyes orszagok/regiok, allamok vagy tartomanyok tbrvenyei nem engedik 
meg a hallgatolagos garancia idobeli korlatozasat. Ez esetben a felelosseg ilyen korlatozasa vagy kizarasa nem 
ervenyes. A jelen garanciabol eredo jogokon felul egyeb, orszagonkent/regionkent, allamonkent es 
tartomanyonkent valtozo jogok is megillethetik a vegfelhasznalot. 

A HP korlatozott garanciaja minden olyan orszagban vagy helysegben ervenyes, ahol a HP az erintett termeket 
forgalmazza vagy kepviseli. A garancialis szolgaltatas szinvonala a helyi normaknak megfeleloen eltero lehet. A 
HP nem kbteles a termek alakjat, bsszeszereleset vagy funkcibjat jogi vagy szabalyozasi okokbbl megvaltoztatni 
olyan orszagok/regiok szamara, amelyekben a termeket eredetileg nem allt szandekaban forgalmazni. 
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A HELYI TORVENYEK ALTAL BIZTOSITOTT HATARIG A VEGFELHASZNALO CSAK ES KIZAROLAG A 
JELEN GARANCIASZERZODESBEN FOGLALT JOGORVOSLATI LEHETOSEGEKKEL ELHET. A FENT 
EMLITETTEKEN TUL A HP ES HIVATALOS SZALLITOI SEMMILYEN KORULMENYEK KOZOTT NEM 
FELELOSEKAKOZVETLEN, KOZVETETT, KULONLEGES, VELETLENSZERU, KOVETKEZMENYES 
(IDEERTVE A NYERESEGKIESEST ES AZ ADATVESZTEST) VAGY EGYEB KAROKERT, AKAR A 
SZERZODESRE, AKAR MAGANJOGi SERELEMRE VAGY MAS JOGALAPRA HIVATKOZVA. Egyes orszagok/ 
regiok, allamok vagy tartomanyok torvenyei nem engedik meg a veletlenszeru vagy kovetkezmenyes karokra 
vonatkozo felelosseg korlatozasat vagy kizarasat. Ez esetben a felelosseg ilyen korlatozasa vagy kizarasa nem 
ervenyes. 

a jelen garanciaszerzodes feltetelei a torveny altal megengedett merteken tul nem 
zArjAk ki, nem korlAtozzAk, nem modositjAk, hanem kiegeszitik azokat a jogokat, 
amelyek a vasarlot e hp termek megvetele eseten torvenyesen megilletik. 
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HP alkatreszek es tartozekok 



Ez a resz ismerteti, hogyan rendelhetok alkatreszek es tartozekok a keszulekhez: 

• hp alkatreszek es tartozekok rendelese 

• HP LaserJet nyomtatopatronok 



hp alkatreszek es tartozekok rendelese 



A HP alkatreszek es tartozekok tablazatai 

A keszulek felhasznalasi lehetosegeit tovabbi tartozekokkal es kellekekkel bovitheti. Az 
optimalis teljesitmeny fenntartasa erdekeben csak olyan kiegeszitoket alkalmazzon, 
amelyeket kimondottan a HP LaserJet 3020 vagy 3030 all-in-one keszulekhez 
forgalmaznak. 



Tartozekok 



Termek neve 


Leiras 


Cikkszam 


Kabelek es csatlakozok 


Ketmeteres IEEE-1284 
parhuzamos kabel 


C2950A 


Kabelek es csatlakozok 


Harommeteres IEEE-1284 
parhuzamos kabel 


C2951A 


Kabelek es csatlakozok 


Ketmeteres USB-kabel (A/B) 


8121-0539 


Tisztito es karbantarto 
kiegeszitok 


Festektisztito kendo 


5090-3379 


Nyomtatasi kellekek 


Termek neve 


Leiras 


Cikkszam 


HP altalanos papir 


HP markaju papir kulonbozo 
celokra (1 doboz tartalma 10 x 
500 lap). 


HPM1120 


HP LaserJet papir 


Premium HP markaju papir HP 
LaserJet nyomtatohoz (1 
doboz tartalma 10 x 500 lap). 


HPJ1124 


HP LaserJet irasvetito-folia 


HP markaju irasvetito-folia 
fekete-feher HP LaserJet 
nyomtatokhoz. 


92296U (A4) 


HP LaserJet irasvetito-folia 


HP markaju irasvetito-folia 
fekete-feher HP LaserJet 
nyomtatokhoz. 


92296T (Letter) 


Nyomtatopatronok 


Cserelheto nyomtatokazetta a 
HP LaserJet 3020 / 3030 all-in- 
one keszulekhez. 

2000 oldal nyomtatasahoz 


Q2612A 
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Kiegeszito dokumentacio 



Termek neve 


Leiras 


Cikkszam 


Guidelines for Paper and Other 
Print Media (A papir- es mas 
hordozofajtak hasznalatanak 
iranyelvei) 


Tudnivalok a HP LaserJet 
nyomtatokhoz hasznalhato 
papir- es egyeb 
hordozofajtakrol. 


5963-7863 


Cserealkatreszek 


Termek neve 


Leiras 


Cikkszam 


Felvevohenger 


A media bemeneti talcaba 
helyezett papirlapokat felvevo 
es tovabbito henger. 


RL1 -0266-000 


Mediaadagolo talca 


A keszulek szamara 
elokeszitett mediat tarto talca. 


RG0-1121-000CN 


Elsodleges bemeneti talca 


Kulonleges media 
hasznalatara vagy az elso oldal 
kinyomtatasara. 


RG0-1122-000CN 


Automatikus lapadagolo (ADF) 
bemeneti talcaja 


Dokumentumokat adagol a 
lapolvasonak. 


C9143-60102 


Elvalasztolap 


Megakadalyozza, hogy a 
keszuleken egyszerre tobb lap 
haladjon at. 


C7309-60009 


Automatikus lapadagolo 
felvevohenger reszegysegei 


Az adagolotalcaba helyezett 
mediat felvevo es tovabbito 
henger. 


C7309-60068 


ADF 


Ezen a cikkszamon rendelhet 
uj automatikus lapadagolot 
(sikagyas lapolvasofedellel). 


C9143-60101 
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HP LaserJet nyomtatopatronok 



Ez a resz az alabbi informaciokat tartalmazza a HP LaserJet nyomtatopatronokkal 
kapcsolatosan: 

• HP-iranyelvek a nem hp nyomtatopatronokra vonatkozoan 

• Nyomtatopatronok tarolasa 

• Nyomtatopatron varhato elettartama 

• Nyomtatopatronok ujrahasznositasa 

• Gazdasagos festekhasznalat 



HP-iranyelvek a nem hp nyomtatopatronokra vonatkozoan 

A Hewlett-Packard a HP nyomtatopatronokon kivul nem javasolja mas markaju, akar uj, 
akar ujratoltott vagy felujitott patron hasznalatat. Mivel nem HP termekek, a HP nem vesz 
reszt a tervezestikben, es nem ellenorizheti a minoseguket. A nem HP nyomtatopatronok 
hasznalata miatt szukseges szervizeles vagy a javitas kbltsegeit a nyomtatogarancia nem 
fedezi. 



Megjegyzes A garancia nem vonatkozik a szoftver, illesztofelulet vagy nem HP tartozekok hasznalatabol 

eredo hibakra. 



Nyomtatopatron telepitese 

A nyomtatopatron telepiteserol az Alapveto tudnivalok c. kezikonyvben talal leirast. 



Nyomtatopatronok tarolasa 

Csak kbzvetlenul a hasznalat megkezdese elott tavolitsa el a nyomtatopatron 
csomagolasat. Bizonyos HP LaserJet nyomtatopatronok alfanumerikus datumkoddal 
vannak ellatva. E kod a gyartastol szamftott 30 honapot jelent, lehetove teve a HP es 
viszonteladoi kbzott a hatekony keszletezest. Ez az ertek nem a festek elettartamara 
(megengedett tarolasi idejere) vonatkozik, es nem befolyasolja a garanciafelteteleket sem. 

VIGYAZAT A karosodas elkerulese erdekeben ne tegye ki fenynek a nyomtatopatront. 



Nyomtatopatron varhato elettartama 

A nyomtatopatron elettartama a nyomtatasi feladatokhoz felhasznalt festek mennyisegetol 
fugg. Letter vagy A4-es meretCi papiron a nyomtatopatron atlagosan 2000 oldal 
nyomtatasara kepes 5%-os fedettseg mellett. Ez akkor ervenyes, ha a nyomtatasi 
suruseget 3-as fokozatra allitja, es az EconoMode (takarekos uzemmod) ki van kapcsolva 
(ezek az alapertelmezett beallitasok). 
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Nyomtatopatronok ujrahasznositasa 

1990 bta a HP nyomtatasi kellekek visszakuldesi es ujrahasznosftasi programja tobb millio 
hasznalt LaserJet nyomtatopatront gyujtott bssze, fgy akadalyozva meg azt, hogy ezek 
szennyezzek a kbrnyezetet. A HP LaserJet nyomtatopatronokat es kellekeket osszegyujtve, 
nagy kiszerelesu szallitmanyokban szallftjuk beszerzesi forrasainknak es ujrahasznosito 
partnereinknek, akik szetszerelik a patronokat. Alapos minosegvizsgalatot kbvetoen 
bizonyos valogatott alkatreszeket megjavftanak, es ismet felhasznalnak uj patronokban. A 
fennmarado anyagokat szetvalogatjak, es nyersanyagga visszaalakitasukat kbvetoen 
egyeb iparagazatok szamos, hasznos termeket keszftenek belbluk. 

Alkatresz-visszakuldes az USA-n beliil 

A fokozottan kbrnyezettudatos visszakuldes erdekeben a HP arra keri a felhasznalokat, 
hogy osszegyujtve juttassak vissza a hasznalt nyomtatopatronokat es tartozekokat. 
Egyszeruen csomagoljon egybe kettb vagy tbbb patront, es a ragassza fel ra a csomagban 
talalhato dfjhitelezett, felcimzett UPS matricat. Ha az USA-n belul tovabbi informacibkra 
lenne szuksege, hfvja a (800) 340-2445 szamot, vagy keresse fel a HP LaserJet tartozekok 
webhelyet ezen a cimen: http://www.hp.com/recycle. 



Gazdasagos festekhasznalat 

Ha takarekoskodni szeretne a festekkel, a keszulek tulajdonsagbeallftasai kbzbtt valassza 
az EconoMode lehetbseget. [Tovabbi tudnivalbk: Az EconoMode hasznalata 
(festektakarekos) .] EconoMode (festektakarekos) uzemmbdban a termek kevesebb 
festeket hasznal fel egy-egy oldal kinyomtatasahoz. Ezzel az uzemmbddal 
meghosszabbithatja a nyomtatbpatron elettartamat, es csbkkentheti a nyomtatas kbltsegeit, 
ugyanakkor gyengebb minbsegben nyomtathat. A HP nem javasolja, hogy folyamatosan az 
Economode uzemmbdot hasznalja. 
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Ugyfelszolgalat es szerviz 



Ez a resz az ugyfelek rendelkezesere alio szolgaltatasok es szervizelesi lehetosegek 
ismerteteset tartalmazza: 

• Hardverszerviz igenybevetele 

• Kibovitett qarancia 

• Szervizinformacios nyomtatvany 



Hardverszerviz igenybevetele 



Megjegyzes A garancialis szolgaltatasok es javitasok orszagonkent elteroek lehetnek. Tovabbi 
segitseget a kovetkezo cimen talal: http://www.hp.com 



Hardverszerviz igenybevetele 

A HP a jotallasi idoszakon belul a kovetkezo lehetosegeket kfnalja a hardvereszkbzbkhoz: 

• HP szervizek. A termeket beviheti a HP legkozelebbi szervizebe. 

• Expressz csere. Egyes helyeken a HP megjavitott cserekesziileket biztosit az On 
szamara a kovetkezo munkanapon. 

• Hivatalos HP-szolgaltato. Visszajuttathatja a keszuleket a helyi markakereskedohbz. 

• Expressz atvetel es szallitas. A HP a foldrajzi helytol fuggoen 5-10 napon belul 
atveszi a keszuleket, megjavftja es visszajuttatja Onhbz. 

A kesziilek visszajuttatasa 

A HP javasolja a berendezes biztosftasat szallitaskor. Mellekelje a vasarlast igazolo nyugta 
masolatat is. A hatekony javitas erdekeben kerjuk, tbltse ki a Szervizinformacios 
nyomtatvany urlapot is. 

VIGYAZAT A nem megfelelo csomagolas miatt szallitas kbzben bekbvetkezo serulesert az ugyfel 
felelos. Lasd a Csomagolasi utasitast alabb. 

Csomagolasi utasitas 

• A kesziilek kikapcsolasa elott lehetoseg szerint nyomtasson tesztoldalt (lasd 
Konfiguracios oldal nyomtatasa ), es kuldje el azt a keszulekkel egyutt. 

• Tavolitsa el, es orizze meg a nyomtatopatront. 
VIGYAZAT A kesziilek karosodhat, ha szallitas kozben festek marad benne. 



• Tavolitsa el a mediaadagolo talcat es csomagolja vissza, lehetoleg az eredeti 
csomagoloanyagba. Tovabbi utmutatasert lasd: A mediaadagolo talca eltavolitasa . 

• Mellekelje kitbltve az alabbi szervizinformacios nyomtatvanyt. Tuntesse fel a 
nyomtatvanyon a visszakiildbtt egysegeket. 

• Lehetoseg szerint hasznalja az eredeti dobozt es csomagoloanyagokat. 

• Ha lehetseges, mellekeljen a problemat bemutato mintakat. 

• Mellekeljen bt oldalt a papirbol vagy egyeb mediabol, amely gondot okoz a 
nyomtatasnal, a beolvasasnal, a faxolasnal vagy a masolasnal. A papfrt vagy egyeb 
mediat legmentesen zarbdo zacskoban helyezze el. 
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A mediaadagolo talca eltavolitasa 



A keszulek visszaszallitasahoz szukseg lehet a mediaadagolo talca eltavolitasara. Az alabbi 
utmutato segitsegevel a keszulek karosodasa nelkul tavolfthatja el a mediaadagolo talcat. 

1 . Nyissa ki a mediaadagolo talcat es tavolitsa el a mediakat. 




2. Tolja befele a mediavezetoket utkozesig. Nyomja meg es tartsa lenyomva a 
mediaadagolo talca fuleit, majd a mediaadagolo talcat huzza ki a keszulekbol. 
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Kibovitett garancia 



A legtobb orszagban a HP CarePack szolgalat a hivatalos garancian felul tovabbi 
szolgaltatasokat is nyujt a HP termekekhez es belso alkatreszeikhez. Ez a fajta 
karbantartasi szolgaltatas emelheti a hivatalos garancia szintjet (peldaul nem masnapi 
hataridovel, hanem azonnal nyujt segitseget), es idotartamat akar ot evre is kiterjesztheti. A 
HP CarePack szolgalat expressz cseret es helyszini javitast is vallal. Bovebb informacioert 
lepjen kapcsolatba az Ugyfelszolgalati es tamogatasi csoporttal; illetve tekintse meg a 
keszulekhez kapott tamogatasi brosurat a megfelelo telefonszamokert es informacioert. 
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Szervizinformacios nyomtatvany 



A keszulek visszakuldoje 


Datum: 


Kapcsolattarto szemely: 


Telefon: 


Masik kapcsolattarto szemely: 


Telefon: 


Visszaszallitasi cim: 


Specialis szallftasi utasitasok: 


A kuldemeny tartalma 


Tipusszama: 


Sorozatszama: 


Kerjuk, a keszulekhez mellekeljen minden lenyeges nyomtatott anyagot. Ne kuldjon a javitashoz 
nem szukseges tartozekokat (peldaul mediatalca, kezikonyv, tisztitoeszkozok stb.) 


Tennivalok 






1. Ismertesse a hiba elofordulasanak kbrulmenyeit. (Mi volt a hiba? Mit tett a hiba jelentkezesekor? 
Milyen szoftverek futottak? EI6 tudja ujra idezni a hibat?) 


2. Ha a hiba idoszakosan jelentkezik, mennyi ido telik el ket elofordulas kbzott? 


3. Csatlakoztatva van-e a keszulek a kovetkezok barmelyikehez? (Kerjuk, adja meg a gyarto es a 
tipus szamat.) 


Szemelyi szamitogep: 


Modem: 


Halozat: 


4. Megjegyzes: 
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Szoszedet 



1284-B 
ADF 

a HP Director eszkdztara 

all-in-one 

bdngeszd 
csatlakozas 

DIMM-ek 

dpi 

EconoMode 
ECP 
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A parhuzamos portok 1284-es szabvanyat a Villamos- es Elektromerndkdk 
Intezete (Institute of Electrical and Electronics, IEEE) dolgozta ki. Az 1284-B 
jelzes a parhuzamos kabel periferiaval (pi. a nyomtatdval) erintkezd 
csatlakozdjanak tipusara utal. Az 1284-B jelzesu csatlakozd peldaul 
nagyobb, mint az 1284-C jelzesu. 



Automatikus lapadagold, angol rdviditessel ADF. Az eredeti peldanyokat a 
masolashoz, lapolvasashoz vagy faxkuldeshez automatikusan adagolja a 
keszuleknek. 



Csak Macintosh rendszerben. A dokumentumok kezelesekor feltuno 
szoftverkepernyo. Ha a szamitogep kozvetlenul kapcsolodik a keszulekhez, 
es az automatikus lapadagoloba dokumentumot helyeznek, a szamitogep 
kepernyojen megjelenik a HP Director a faxkuldes, a masolas vagy a 
lapolvasas megkezdesehez. 



Olyan HP keszulekek megnevezese, amelyek kuldnbdzo funkciokat latnak 
el, vagyis nyomtatasra, faxkiildesre, masolasra es lapolvasasra egyarant 
alkalmasak. 



Teljes neven webbdngeszo. Weblapok keresesere es megtekintesere 
szolgalo szoftver. 



Kapcsolodas olyan programhoz vagy eszkdzhdz, amellyel a kesztilek 
szoftverebdl adatokat lehet kuldeni mas programoknak pi. e-mail, 
elektronikus fax vagy OCR-kapcsolat utjan. 



A kettds belsd memoriamodul memoriakent hasznalt aramkdrlap. Az 
egyszeres belsd memoriamodul (SIMM) 32 bites, mig a DIMM modul 64 
bites memdria-hozzaferest biztosft. 



lasd: pont/huvelyk (dpi) 



Az EconoMode a keszulek festektakarekos uzemmddja. Az EconoMode 
kevesebb festeket hasznal a nyomtatashoz, igy a festekpatron tovabb tart. 
Eredmenye hasonlo a piszkozatkent nyomtatott dokumentumhoz. 



Az Extended Capabilities Port rdviditese. Parhuzamos portokra vonatkozd 
szamitdgepes szabvany, mely a szamitogep es a hozza csatlakoztatott 
keszulek (pi. a nyomtatd) kdzdtt lehetdve teszi a ketiranyu kommunikaciot. 
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e-mail (elektronikus levelezes) 



fajlformatum 



felbontas 



feltonusos 



HP eszkozkeszlet 



kontraszt 



levalogatas 



nyomtatoilleszto 



Az elektronikus levelezes angol eredetu, rbviditett alakja. Az elektronikus 
levelezes olyan szoftveren keresztul zajlik, amely lehetove teszi a levelek 
tavkozlesi halozaton torteno elektronikus atvitelet. 



Az a mod, ahogy egy program vagy programcsoport a fajlok tartalmat 
felepiti. 



A kepelesseg, melyet pont/huvelykben (dpi) mernek. Minel nagyobb a dpi 
ertek, annal nagyobb a felbontas. 



Olyan tipusu kep, amelyen a szurke arnyalatait eltero mennyisegu 
pontokkal szimulaljak. Az elenkebb szinu teruletek nagyobb, a halvanyabb 
teruletek kisebb szamu pontbol allnak. 



A HP eszkozkeszlet webbongeszoben megnyilo weblap, melyen az 
eszkbzkezelesi funkciok, a hibaelharitas, a beagyazott webkiszolgalo es a 
keszulek dokumentacioja ferheto hozza. 



A kep sotet es vilagos teruletei kbzotti kulbnbseg. Minel alacsonyabb az 
erteke, az arnyalatok annal kozelebb allnak egymashoz. Minel magasabb 
az erteke, az arnyalatok annal inkabb kulonboznek egymastol. 



Tbbb peldanyban torteno nyomtatas dokumentumpeldanyonkent. A 
levalogatas beallitasakor a nyomtato eloszbr egy teljes 
dokumentumpeldanyt kinyomtat, es csak ezutan kezdi meg a kovetkezo 
peldany nyomtatasat. Ha nines levalogatas, a keszulek oldalankent 
nyomtatja ki a kert peldanyszamot. 



A nyomtatoilleszto olyan program, amelyen keresztul mas szoftverek 
hozzafernek a nyomtato funkcioihoz. A nyomtatoilleszto leforditja a szoftver 
parancsait (peldaul az oldaltbrest, a betutipus kivalasztasat) a nyomtato 
nyelvere (ilyen peldaul a PostScript vagy a PCL), es ezt kovetoen tovabbitja 
a fajlt a keszuleknek. 



Optikai karakterfelismero (OCR) szoftver 



parhuzamos kabel 



pont/huvelyk (dpi) 



Az OCR szoftver egy szbveg, pi. egy beolvasott dokumentum elektronikus 
kepet szbvegszerkeszto, tablazatkezelo vagy adatbazis-kezelo program 
szamara is hasznalhato formatumuva alakit. 



lasd: 1284-B 



A lapolvasas es a nyomtatas felbontasanak mertekegysege. A nagyobb 
ertek nagyobb felbontasu, reszletgazdagabb es nagyobb fajlmeretu kepet 
jelent. 
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Readiris 



szurkearnyalat 



tulfeszultseg-levezeto 



TWAIN 



URL 



USB (a 2.0-s leiras szerint) 



vizjel 



WIA 



Az I.R.I.S. altal fejlesztett optikai karakterfelismero (OCR) program, melyet a 
keszulek szoftvere is tartalmaz. 



A fekete-feherre alakitott szines kepek vilagosabb es sotetebb reszeit 
helyettesito szurke arnyalatok. 



Olyan eszkoz, amely az aramforrast es a hirkozlesi vonalat vedi az 
elektromos tulfeszultsegtol. 



Lapolvaso berendezesek es szoftverek szabvanya. TWAIN-kompatibilis 
lapolvasoval es TWAIN-kompatibilis program hasznalatakor a lapolvasas a 
programbol kezdemenyezheto. 



A Uniform Resource Locator roviditese. Az internetes dokumentumok es 
eroforrasok globalis cfmmegjelolese. A cim elso resze az alkalmazando 
protokollt jelenti, a masodik resze pedig azt az IP-cimet vagy 
tartomanynevet, ahol az eroforras talalhato. 



A Universal Serial Bus (univerzalis soros busz) roviditese. Az USB- 
szabvanyt az USB Implementers Forum, Inc. hozta letre a szamitogepek es 
periferiak bsszekapcsolasahoz. A parhuzamos porttal ellentetben az USB- 
vel egyetlen szamitogepet egyszerre tbbb periferiaval lehet osszekapcsolni. 



A vizjel a nyomtatott dokumentum hatterekent megjeleno szoveg. A 
bizalmas dokumentum megkulonbbztetesekeppen peldaul a hatterben 
megjelenitheto a "Bizalmas" szo. Kesz vfzjelek kbzul lehet valasztani, es 
betutipusukat, meretuket elhelyezkedesi szoguket tetszes szerint lehet 
beallftani. Megvalaszthato, hogy a vizjel minden oldalon vagy csak az elso 
oldalon legyen lathato. 



A Windows Imaging Architecture roviditese, amely a Windows Millennium 
Edition es a Windows XP operacios rendszerben meglevo kepalkotasi 
architekturat jeloli. WIA-kompatibilis lapolvaso eseten a lapolvasasi muvelet 
az operacios rendszerbol kezdemenyezheto. 
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Targymutato 



Jelek es szamok 

300 dpi nyomtatasiminoseg-beallitas 26 
600 dpi nyomtatasiminoseg-beallitas 26 

A 

adagolotalca, media 

rendeles 151 
adagolotalca, papfr 

abra 5 

befogadokepesseg, elsodleges 131 

befogadokepesseg, fo 131 

mediara vonatkozo eloirasok 9 
Adatlapok a vegyi anyagok biztonsagos kezeleserol 

(MSDS) 146 
ADF 

adagolotalca 5 

alkatreszrendeles 151 

bemeneti talca, behelyezes 64 

eloirasok 34 

felvevohenger reszegysege, csere 87 

kimeneti talca 5 

media-eloirasok 10 

media kivalasztasa 34 
a keszulek visszajuttatasa 156 
a kezelopanel gombjai 6, 7 
alapertelmezett beallitasok 

modositas 24 

visszaallitasa 17 
alkatreszek es tartozekok 1 50 
alkatreszek es tartozekok rendelese 1 50 
alkohol, tisztPtas 84 
anyagi korlatozasok 144 
aramellatas-csatlakozoaljzat 5 
aramellatas gomb 5 
aramellatasi feltetelek 

keszulek 129 
aramellatasi problemak 92 
Australia EMC statement 141 
automatikus lapadagolo 

eloirasok 34 

media kivalasztasa 34 
automatikus lapadagolo (ADF) 

elakadasok megszuntetese 117 

muszaki adatok 132 

terhelhetoseg 132 



B 

beallitas 

masolasi minoseg 53 

nyelvek, kezelopanelen megjeleno 17 
beallitasok 

alapertelmezes modositasa 1 1 

gyari alapertelmezesek visszaallitasa 17 

modositas szamitogeprol 24 

nyomtatasi minoseg modositasahoz 26 
behelyezes 

eredeti peldanyok 64 
bekapcsolni, nem lehet 92 
beolvasas 

fenykep 76 

fenykepek 76 

konyv 76 

LaserJet lapolvaso 70 
beolvasasi minoseg 

hibaelharitas 122 
berendezes-osszetevok 5 
betoltes 

eredeti lapok 65 

eredeti peldanyok 50, 51 
biztonsagtechnikai nyilatkozatok 

lezerbiztonsag 139 
boritek 

nyomtatas 35 
boritekok 

eloirasok 31 

C 

Canada DOC regulations 139 

cikkszamok 150 

cimkek 

eloirasok 31 

mediameretek es -sulyok 9 
nyomtatas 38 

CS 

csatlakozok, rendeles 150 
csengetes hangereje 

modositas 19 
csere 

ADF felvevohenger reszegysege 87 
cserealkatreszek, rendeles 151 
csikok 121 

csomagolasi utasitas 156 
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csomag tartalma 2 
D 

Declaration of Conformity 139 
DELETEDTEXT 26 
dokumentacio 
rendeles 151 

E 

EconoMode 27 

EconoMode (festektakarekos) nyomtatasiminoseg- 
beallitas 26 
egyedi media 

nyomtatas 41 
Egyeni nyomtatasiminoseg-beallitas 26 
egyeves, korlatozott garancia 147 
elakadas 

megelozes 103 

megszuntetese 101 
elakadasok 

automatikus lapadagolo (ADF), jellemzo elakadasi 
pontok 117 
elakadasok megszuntetese 

automatikus lapadagolo (ADF) 117 

media 101 
elcsuszott nyomtatas 98 
elkenodbtt festek 1 06 
elmosodott szbveg 121 
eloirasok 

ADF 34 

automatikus lapadagolo 34 
boritekok 31 
cimkek 31 
foliak 31 

kartyakoteg es nehez media 32 
media 9, 29 
Eloirasokra vonatkozo informacio - Europai Unio 
138 

elonyomott urlapok, nyomtatas 40 
eltavolito 8 

elvalasztolap, rendeles 151 
e-mail, lapolvasas 67 
EMC statement for Australia 141 
EMI statement for Korea 140 
expressz csere 1 56 

F 

FastRes 1200 nyomtatasiminoseg-beallitas 26 
faxhangok 

a hangero szabalyozasa 19 
faxkiildes 

felbontas 133 

margok 133 

sebesseg 133 
FCC-szabalyzat 1 36 
feher vagy halvany csfkok 120 
fejleces, nyomtatas 40 
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fekete-feher lapolvasas 80 
feketefoltok 121 
felbontas 

faxkuldes 133 

lapolvasas 79, 132 

nyomtatas 131 
fenykep 

beolvasas 76 
fenykep beolvasasa, hibaelharitas 122 
festek 

elkenodes 106 

gazdasagos hasznalat 153 

hig 107 

szemcsek 104 

szemcses kbrvonal 1 1 0 
festek- 
takarekos 27 
figyelmezteto hang ereje 

modositas 18 
figyelmezteto uzenetek 112 
Finnorszag lezernyilatkozata 140 
fizikai jellemzok 

keszulek 129 
foliak 

eloirasok 31 

mediameretek es -sulyok 9 

nyomtatas 38 
fijggoleges, ismetlodo hibajelensegek 108 
fiiggoleges feher vagy halvany csikok 120 
fijggoleges vonalak 105 
fuzetek, nyomtatas 45 

G 

garancia 

egyeves, korlatozott 147 

kibovitett 158 
gazdasagos nyomtatopatron-festek hasznalata 153 
gombnyomas hangereje 

modositas 19 
gbrbe nyomtatas 98 
grafika, hianyzik 99 
grafikak 

a beolvasott elter az eredetitol 122 
gyenge minoseg 100 

GY 

gyari beallitasok 

visszaallitas 17 
gyari beallitasok visszaallitasa 17 
gyurbtt media 98 
gyurodes, hibaelharitas 110 

H 

hangero 

gombnyomas a kezelopanelen, modositas 19 
szabalyozas 1 8 
hangero, szabalyozas 18 
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hardverbsszetevok 5 
hardverszerviz 156 
hianyzo reszletek, karakter 105 
hibaelharitas 

adagolasi problemak 95 

bekapcsolas 92 

csikok 127 

elcsuszott nyomat 98 

elkenodesek 106 

fako nyomat 104 

feketefoltok 127 

felvevohenger 98 

ferdeoldalak 122 

fuggoleges, ismetlodo hibajelensegek 108 

grafika 99 

grafikak 100, 122 

gyurott media 98 

gyurodesek 110 

hianyzo reszletek 105 

hibatizenetek 97 

higfestek 107 

hullamosodo papir 109 

ismetlodo hibajelensegek 108 

karakterek, hibas 108 

lapolvasas 122 

masolas 114 

masolat kimenete 114 

mediaelakadasok 101 

mediaproblemak 30 

mediavezetok 98 

meret, nem megfelelo 123 

minoseg, kep 122 

nem felel 97 

nem vizszintes sorok 109 

nines valasz 92, 95 

nyomtato 92,113 

oldalak nem nyomtatodnak 95 

papfr 123 

parhuzamos portok 97 
problemak a szoveggel 127 
problemak felsorolasa 91 
rancok 110 
savok 127 
szemcsek 104, 110 
szbvegproblemak 99, 123 
szurke hatterek 106 
tulsbtet 127 
tul vilagos 127 
ures oldalak 94,115,126 
vilagos nyomat 104 
vonalak 105 

Lasd meg: kepminoseg, hibaelharitas 
hibas karakterek 108 
hibatizenetek 

a szamitogep kepernyoje 97, 125 

kezelopanel 1 1 1 
hig festek, hibaelharitas 107 



hosszusag, keszulek 129 
hokibocsatas 129 
homerseklet 

feltetelek 129 
HP Director, lapolvasas 73 
HP eszkdztar 8 

HP LaserJet 3020 all-in-one es a HP LaserJet 3030 

all-in-one 
csomag tartalma 2 
HP LaserJet faxprogram 8 
HP LaserJet lapolvaso szoftver, beolvasas 70 
HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi media 

utmutato 29 
HP SupportPack 158 
HP-szervizek 156 
HP termekekre vonatkozo korlatozott 

garanciaszerzodes 147 
hullamosodas, hibaelharitas 109 

IC CS-03 elofrasok 138 

ismetlodo hibajelensegek, hibaelharitas 108 

J 

jellemzok 4 
K 

kabelek 

rendeles 150 
karakterek 

elmosodott 121 

hianyzo reszletek 105 

hibas 108 
kartyakoteg 

elofrasok 32 

mediameretek es -sulyok 9 

nyomtatas 41 
kellekek 

rendeles 150 
kep beolvasasa, hibaelharitas 122 
kepminoseg, hibaelharitas 

csikok 121,127 

elkenodesek 106 

elmosodott szbveg 121 

fako kepek 115 

fako nyomat 104 

feketefoltok 121,127 

ferdeoldalak 122 

fuggoleges, ismetlodo hibajelensegek 108 

fuggoleges feher vagy halvany csikok 120 

grafikak 122 

hianyzo kepek 115 

hianyzo reszletek 105 

higfestek 107 

hullamosodas 109 

ismetlodo hibajelensegek 108 

javitas es problemak megelozese 116 
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karakterek, hibas 108 

kicsinyitett meret 121 

nem kivant savok 121 

nem vizszintes sorok 109 

savok 127 

szemcsek 104 

sziirke hatterek 106 

ures nyomatok 115 

tires oldalak 94,120,126 

vilagos nyomat 104 

vilagos vagy sbtet nyomtatas 120 

vonalak 105 
kesztilek jellemzoi 4 
kesztilek kezelopanelje 

mentiterkep nyomtatasa 16 
ketoldalas nyomtatas 42 
ketoldalas nyomtatas, kezi 42 
kezelopanel 

elhelyezkedes 5 

gombnyomas hangereje, modositas 19 

HP LaserJet 3020 all-in-one 6 

HP LaserJet 3030 all-in-one 7 

konfiguracios oldal nyomtatasa 16 

lapolvasas 67 

nyelvek, modositas 17 

bsszetevok 6, 7 

uzenetek 1 1 1 
kezelopanel megjelenitesi nyelve 

modositas 17 
kezi ketoldalas nyomtatas 42 
kezi lapadagolas 22 
kibovitett garancia 158 
kicsinyites 

masolatok 55 
kicsinyitett meret 121 
kimeneti talca 

abra 5 

befogadokepesseg 131 
kontraszt 

alapertelmezes beallitasa a masolashoz 54 

beallitas az adott feladathoz 54 
Korean EMI statement 140 
kbnyv 

beolvasas 76 
kornyezeti feltetelek 129 

L 

lapadagolas kezzel 22 
lapolvasas 
e-mailbe 67 

eredeti lapok betoltese 64 
eredeti peldanyok betoltese 50 
fajlba 71 
fekete-feher 80 
felbontas 79, 132 
fenykepek 60 
hibaelharitas 122 



hibauzenetek 125 
HP Director 73 
kbnyv 61,76 
laponkent 74 
mappaba 67 
margok 132 
minbseg, javitas 126 
modszerek 66 
OCR, hasznalat 78 
szin 79 

sztirkearnyalatos 80 

tbrles 69 

tul sokaig tart 124 

TWAIN, hasznalata 75 

WIA, hasznalata 75 
lapolvasasi minoseg 

javitas es problemak megelozese 126 
lapolvasasi teljesitmeny 131 
laponkenti lapolvasas 74 
Legjobb minbseg (FastRes 1 200) 
nyomtatasiminoseg-beallitas 26 
LPT1 , hiba az erre tbrtenb nyomtatasban: 97 

M 

magassag 

nyomtatb 129 
magassag, kesztilek 129 
mappa, lapolvasas 67 
margok 

faxkuldes 133 
Margok a beolvasott lapokon 132 
masolas 

alapertelmezett masolasi meret modositasa 55 
feladat megkezdese 52 
hibaelharitas 114,115,116,120 
ketoldalas eredeti peldanyok tbbboldalas kbtege 
60 

kicsinyites 55 

kicsinyitesi es nagyitasi teljesitmeny 131 
kbnyv 61 
nagyitas 55 
sebesseg 131 
tbrles 52 
zajterheles 131 
masolasi minbseg 

alapertelmezesek, modositas 54 
beallitas 53 

javitas es problemak megelozese 116 

Lasd meg: kepminbseg, hibaelharitas, masolasi 
minbseg 
masolasi teljesitmeny 131 
masolas kontrasztbeallitas 

alapertelmezes modositasa 54 

modositas az adott feladathoz 54 
masolatok levalogatasa 

alapertelmezes modositasa 58 

leiras 58 
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media 

eloirasok 9, 29 

gyakori problemak 30 

iranyelvek 30 

meret, legkisebb 131 

meret, legnagyobb 131 

meretek, alapertelmezesek modosttasa 17 

nyomtatasi minoseg optimalizalasa 28 

suly 131 
mediautvonal tisztitasa 86 
Megfelelesi nyilatkozat 142 
megvaltoztatas 

beallitasok 1 1 

beallitasok, szamitogeprol 24 
memoria 

alap 131 
meret 

media 9 

nyomtato 129 
meretek, keszulek 129 
meret kicsinyPtve 121 
modemsebesseg 133 
modositas 

alapertelmezett kontraszt a masolashoz 54 
alapertelmezett masolasi meret 55 
beallitasok, alapertelmezett 1 1 , 24 
beallitasok, szamitogeprol 24 
hangero 18 

kezelopanel gombnyomasanak hangereje 19 

kezelopanel megjelenitesi nyelve 17 

kontraszt az adott feladathoz 54 

nyomtatasiminoseg-beallitasok 26 
MSDS (Adatlapok a vegyi anyagok biztonsagos 

kezeleserol) 146 
muszaki adatok 

akkumulator 134 

automatikus lapadagolo (ADF) 132 

lapolvasasi teljesitmeny 131 

masolasi teljesitmeny 131 

nyomtatasi teljesitmeny 131 

N 

nagyitas 

masolatok 55 
nem vizszintes sorok 109 
n oldal nyomtatasa 44 

NY 

nyilatkozat 

FCC-szabalyzat 1 36 

kibovitett garancia 158 
nyilatkozatok 

Az FCC szabalyzat 68. cikkelyenek rendelkezesei 
136 

Finnorszag lezer 140 
IC CS-03 eloirasok 138 
Megfelelesi nyilatkozat 142 



telefonos fogyasztovedelmi rendelet 1 37 
nyomtatas 
boritek 35 
egyedi media 41 
elonyomott urlapok 40 
fejleces 40 
foliak es cimkek 38 
fuzetek 45 
hibaelharitas 92,113 
kartyakoteg 41 
kezelopanel menuterkepe 16 
kezi lapadagolas hasznalata 22 
mindket oldalra 42 
sebesseg 131 

tobb oldal, nyomtatas egy oldalra 44 

torles 23 

vizjel 47 
nyomtatasi feladatok, torles 23 
nyomtatasi kellekek 

rendeles 150 
nyomtatasiminoseg 

-beallitasok ismertetese 26 
nyomtatasi minoseg 

javitasa 1 04 

modositasa 27 

optimalizalas mediatipusokra 28 
nyomtato 

illesztok, kbvetelmenyek 24 

media utvonala, tisztitas 86 

teljesitmeny 131 
nyomtatok, nyomtato, kovetelmenyek 24 
nyomtatopatron 

rendeles 150 

tarolas 1 52 

telepites 1 52 

ujrahasznositas 153 

varhato elettartam 1 52 
nyomtatopatronok 

Gazdasagos festekhasznalat 153 

HP iranyelvek a nem HP nyomtatopatronokra 
vonatkozoan 152 

ujrahasznositasa 153 
nyomtatopatronok tarolasa 152 
Nyomtatopatronok varhato elettartama 152 
nyomtatvanyok 

szerviz informacios 159 



OCR (optikai karakterfelismeres) 

hasznalat 78 

szoftver 8 
oldalak 

gorbe 98 

kulonbozik a kepernyon latott keptol 99 
nem nyomtatodnak 95 
nem ugyanaz, mint mas nyomtaton 100 
tires 94 
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6 

osszetevok 5 
P 

papir 

elofrasok 9, 29 

gyakori problemak 30 

iranyelvek 30 

meret, legkisebb 131 

meret, legnagyobb 131 

meretek, alapertelmezesek modositasa 17 

nyomtatasi minoseg optimalizalasa 28 

suly 131 

Lasd meg: specialis media 
papirut, tisztitas 86 
paratartalom 

feltetelek 129 
parhuzamos kabel, rendeles 150 
parhuzamos port 5, 132 
PCL 5e nyomtatoilleszto 24 
PCL 6 nyomtatoilleszto 24 
peldanyszam, modositas 59 
porthozzaferes 1 32 
portok 

a kesziileken 5 

nem erheto el 97 

nyomtaton 132 
PostScript nyomtatoilleszto 24 
programozas 

Beolvasas ide gomb 67 
PS nyomtatoilleszto 24 

R 

rancok, hibaelharitas 110 
Readiris OCR 8 
riasztasi uzenetek 112 

S 

savok a masolaton 

nem kfvant 121 
sebesseg 

fax 133 

masolas 131 

modem 133 

nyomtatas 131 
sotet masolas 120 
sotetseg 

alapertelmezes beallitasa a masolashoz 54 

beallitas az adott feladathoz 54 
statements 

Australian EMC 141 

Declaration of Conformity 1 39 

Korean EMI 140 
suly 

media 9, 131 

media az automatikus lapadagoloban 132 
sulyos hibat jelzo uzenetek 1 1 1 



SupportPack 158 
SZ 

szabalyozas 

hangero 18 
szakkifejezesek 161 
szallitaskor keletkezo kar 156 
szelesseg, keszulek 129 
szemcsek a median 104 
szerviz 

hardver 156 

informacios nyomtatvany 159 
szervizek 156 
szerzodes 

garancia 147 
szin beolvasas 79 
szoftverbsszetevok 8 
szoszedet 161 
szoveg 

hianyzik 99, 123 

hibas, helytelen vagy hianyos 99 
szurke hatterek, hibaelharitas 106 
szurkeskalas lapolvasas 80 

T 

tamogatas, ugyfel. Lasd: ugyfeltamogatas 
tapkabel, rendeles 150 
tarolasi korulmenyek, feltetelek 129 
tartozekok es alkatreszek 1 50 
telefoncsatlakozo 5 

telefonos fogyasztovedelmi rendelet 137 
telefonvonalak 

faxhang hangereje, modositas 19 
telepites 

nyomtatopatron 152 
terhelhetoseg 

automatikus lapadagolo (ADF) 132 

eszkoz 131 

lapolvaso 132 
termekgazdalkodasi program 143 
termekszamok 150 
tisztitas 

fedelbelso 85 

keszulekhaz ktilso felulete 84 

nyomtato mediautvonala 86 

uveg 84 
toner- 

fogyasztas 143 
tbbb oldal, nyomtatas egy oldalra 44 
tbrles 

lapolvasasi feladatok 69 
masolasi feladatok 52 
nyomtatasi feladatok 23 
TWAIN 

hibauzenet 125 
lapolvasas 75 
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u 

ujrahasznositas 

nyomtatokellekek 144 
USB 

kabel, rendeles 150 
port 5, 132 
utvonal tisztitasa, mediae 86 

U 

ugyfeltamogatas 

hardverszerviz 1 56 

nyomtatvany, szerviz 1 59 
uresoldalak 94,120 
uveg, tisztitas 84 

uzemeltetesi kdrulmenyek, feltetelek 129 
uzenetek 

figyelmeztetes 112 

kezelopanel 1 1 1 

riasztas 1 1 2 

sulyos hiba 111 
urlapok 



nyomtatas 40 

V 

vazlat minosegu nyomtatas 27 
vilagos masolas 120 
vilagos nyomat 104 
vilagossag 

alapertelmezes beallitasa a masolashoz 54 

beallitas az adott feladathoz 54 
villamossagi feltetelek 

eszkoz 129 
vizjel, nyomtatas 47 

W 

WIA 

lapolvasas 75 

Z 

zajterheles 130, 131 
zajterheles masolaskor 131 
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